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Szanowni Parnstwo

Naszym zadaniem jest kontrola i ocena stanu Srodowiska oraz, w za-
leznosci od jej wynikéw, okreslenie wymagan dotyczqcych dziatan na
rzecz poprawy stanu Srodowiska lub na rzecz utrzymania obecnego sta-
nu tam, gdzie jest on dobry. Dlatego tez, obok prezentowania stanu sro-
dowiska, staraliSmy sie przedstawi¢ oddzialywujgce nan presje, a
jednoczesnie prace zmierzajqce do poprawy jego stanu zaréwno poprzez
dziatania kontrolne, wykorzystanie instrumentéw prawnych, sankcje naktadane na korzystajqcych ze
Srodowiska w nieprawidtowy sposéb, jak i inwestycje proekologiczne.

Stan srodowiska w dniu dzisiejszym wynika nie tylko z biezqgcych dziatan, ale réwniez ze spadku,
ktéry otrzymalismy po poprzednich pokoleniach, z tego, co dziato sie w przesztosci. Pomimo, Ze niektdre
substancje aktywne stosowanych dawniej preparatéw sq wycofywane z uzycia, nalezy je bada¢ ze wzgle-
du na ich dtugie zaleganie w srodowisku, nalezy réwniez badad, w jakim stopniu zagroZenie stanowiq
nowe, aktualnie stosowane materiaty.

W najnowszym ,Raporcie o stanie Srodowiska w Wielkopolsce” szczegdlng uwage zwracamy na pro-
blem zagrozenia srodowiska azbestem, ktdry, mimo, Ze od zakoriczenia jego produkcji mineto juz 12 lat,
wciqz jeszcze jest obecny w naszym najblizszym otoczeniu. Przedstawiamy réwniez wyniki monitoringu
pozostatosci substancji ochrony roslin w wodach, od dwdch lat, z inicjatywy Instytutu Ochrony Roslin w
Poznaniu, uzupetniajqcego badania jakosci wéd prowadzone w ramach Paristwowego Monitoringu Sro-
dowiska.

Dzieki wspétpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Poznaniu ,Raport...”
mozemy rozszerzy¢ o informacje ukazujgce wptyw klimatu na proces rozprzestrzeniania sie zanieczysz-
czen oraz jakos¢ opaddéw atmosferycznych.

Nasz ,Raport...” kierujemy do wszystkich, ktérych interesuje stan srodowiska, majqc nadzieje, ze
spetni on role edukacyjnqg i wzbogaci Paristwa wiedze o tym zagadnieniu i problemach z nim zwiqzanych.
Zapraszamy réwniez do odwiedzenia strony internetowej Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodo-
wiska w Poznaniu (www.poznan.pios.gov.pl) oraz strony internetowej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska (www.gios.gov.pl), gdzie przedstawione sq w sposéb bardziej szczegétowy zagadnienia poru-
szane w ,Raporcie..”. .

Na koniec pragne podziekowa¢ zespotowi autorskiemu za zaangazowanie w proces przygotowywa-
nia i opracowania raportu, a takze Wojewédzkiemu Funduszowi Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu za wsparcie finansowe, ktére umozliwito nam wydanie Raportu.
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Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

Jako$¢ powietrza atmosferycznego jest wypadkowa naturalnych procesow i1 zjawisk zachodzacych
w atmosferze oraz emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej zwiazanej z dziatalno$cia cztowieka.
Z powodu znaczacej wagi emisji antropogenicznej konieczne jest podejmowanie dziatan proekologicznych.
Gloéwny kierunek inicjatyw skierowany jest na redukcje¢ emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych z opa-
lania i proceséw technologicznych. Nie pomija si¢ rowniez zadan zwigzanych z dbatoscia o stan drog i tabo-
ru komunikacji miejskiej oraz utrzymaniem czystosci w miastach i pielegnacji zieleni miejskie;j.

2.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Wojewodztwo wielkopolskie jest zréznicowane pod wzgledem gospodarczym i przyrodniczym. W jego
potocnej i zachodniej czesci przewazaja lasy wraz z licznymi zbiornikami wodnymi. Z tymi cennymi zaso-
bami przyrody zwiazany jest rozwoj turystyki i rekreacji. Czg$¢ potudniowa i potudniowo-wschodnia jest
zdominowana przez rozlegle pola, bedace podstawa rolnictwa i przemyshu przetworczego. W czgsci
wschodniej rozwingta si¢ energetyka oparta o naturalne zasoby wegla brunatnego oraz gornictwo i przemyst
wydobywczy gazu ziemnego i soli kamiennej.

Rozktad emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza w znaczacym stopniu odpowiada charak-
terowi zagospodarowania terenu. Najwigksza emisja ze zrodet punktowych oraz znaczaca emisja liniowa
zwiazane sa z obszarami zurbanizowanymi miast oraz dominacja energetyki, gornictwa i przemyshu wydo-
bywczego w czgsci wschodniej wojewodztwa. Najwyzsze uprzemyslowienie cechuje miasta na prawach
powiatu oraz powiaty: kepinski, poznanski i rawicki. Z analizy danych statystycznych wynika, ze emisja
substancji gazowych z zakltadéw przemystowych utrzymuje si¢ od lat na zblizonym poziomie, natomiast
zauwazalny jest spadek emisji pytow, w tym ze spalania paliw.

O skali i strukturze emisji w wojewodztwie decyduje pion energetyczno-przemystowy, ktorego zaktady
zaliczane sa przez GUS do szczegolnie uciazliwych dla srodowiska. Odpowiadaja one za 60—70% emisji
z terenu wojewodztwa. Najwigkszy udzial w emisji maja instalacje, ktore podlegaja obowiazkowi uzyskania
pozwolenia zintegrowanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Liczba instalacji, ktére podlegaja
obowiazkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego na dzien 31.12.2009 r. wynosita 413. Liczba instalacji
do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w przemysle wynosi 20, a gtdwnymi emitentami sa
elektrownie: Patnéw, Konin, Adamoéw i Patnow II oraz Elektrocieptownia EC II Karolin. Sumaryczna emisja
SO,, NO, i CO od gtownych emitentoéw wyniosta 97,1 tys.Mg, natomiast emisja pytu ze spalania paliw —
2,6 Mg.

Jak wynika z obliczen wykonanych w zwiazku z opracowanymi Programami Ochrony Powietrza nieba-
gatelne znaczenie w wojewodztwie ma emisja substancji ze §rodkéw transportu samochodowego tacznie
z emisja pozaspalinowa i wtorng oraz emisja z ogrzewania budynkow indywidualnych.
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Rys. 2.1. Emisja zanieczyszczen gazowych z zaktadow szczegoélnie ucigzliwych
w latach 2000-2008 w wojewodztwie wielkopolskim /wg GUS/
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Rys. 2.2. Emisja zanieczyszczen pytowych z zakladow szczegélnie uciazliwych
w latach 2000-2008 w wojewodztwie wielkopolskim /wg GUS/

Tabela 2.1. Emisja z instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt oraz wybranych mniejszych
energetycznych w wojewodztwie wielkopolskim w 2009 roku /wg WIOS Poznan/

Emisja w roku 2009
Lp. Nazwa zakladu gazy (SO, pyly ze
NO,iCO,) spalania
[tys. Mg] | paliw [Mg]
) Dalkia Poznan Zesp6t Elektrocieptowni S.A., Elektrocieptownia I Garbary 4,37 18,74
Dalkia Poznan Zespo6t Elektrocieptowni S.A., Elektrocieptownia II Karolin 1667,85 295,09
) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie, Instalacja ul. Rzepichy* 0,06 26,00
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie, Instalacja ul. Spichrzowa 0,31 68,69
System Gazociagdéw Tranzytowych ,,EuRoPol GAZ” S.A., Ttocznia Gazu
3 S . 0,11 0,77
Szamotuty w Emilianowie
4 | Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia ,,SRODA” Sroda Wlkp. 0,53 61,65
5 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia ,,Gostyn” 0,41 25,86
6 | Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia ,, Miejska Gorka” 0,27 44,61
7 | NORDZUCKER Polska Opalenica 0,37 47,65
Miejska Energetyka Cieplna Pita, Kottownia Rejonowa ,, KR-Zacho6d” 12,68 9,82
8 | Miejska Energetyka Cieplna Pita, Kotlownie Rejonowa ,,KR-Kaczorska™* 8,85 29,54
Miejska Energetyka Cieplna Pita, Kottownia Rejonowa ,, KR-Koszyce”* 10,14 11,61
9 | STEICO S.A., Czarnkow 224,84 45,70
10 Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A., ,, EC Ostrow”, Ostréw Wlkp. 31,65 41,47
Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A., ,,EC Wagon”, Ostréw Wlkp.* 10,61 19,98
1 ENERGA Elektrocieptownia Kalisz S.A. 71,95 195,71
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Cieptownia Rejonowa w Kaliszu 39,44 31,74
ZE PAK Elektrownia Patnoéw I, Konin 6281,62 459,39
12 | ZE PAK Elektrownia Konin, Konin 1118,17 68,79
Elektrownia Patnow II Sp. z o. 0., Konin 2105,51 92,23
13 | ZE PAK Elektrownia Adaméw, Turek 442497 1173,70
14 | Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Cieptownia C-22 we Wrzesni 18,32 31,55
15 | Odlewnia Zeliwa ,,Srem” S.A. w Sremie 54,82 86,26
16 Micij skie Przquiqbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., Cieptownia ,,Zato- 57.59 131,00
rze” w Lesznie

* instalacje, dla ktorych nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane
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numeracja zgodna z tabelg 2.1.
~—emisja pytéw [Mg]

emisja gazow [tys. Mg]

Mapa 2.1. Zestawienie znaczacych emitoréw z uwzglednieniem emisji zanieczyszczen
gazowych (SO,, NO,, CO,) i pytowych w wojewédztwie wielkopolskim w 2009 roku

/wg WIOS Poznan/
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2.2. Elementy klimatu ksztaltujace proces rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen

Do analizy rozktadu przestrzenno-czasowego zanieczyszczen powietrza w roku 2009 w wojewddztwie
wielkopolskim wykorzystano, podobnie jak w latach ubieglych, wartosci elementéw klimatu uzyskane
z pomiarow prowadzonych na stacjach IMGW, rozmieszczonych w miar¢ réwnomiernie na terenie
wojewodztwa.

Wedhug badan wlasnych i informacji z literatury przedmiotu, na propagacj¢ zanieczyszczen wptywaja
przede wszystkim elementy klimatu charakteryzujace wilasnosci atmosfery: termiczne (temperatura),
mechaniczne (predkos¢ i kierunek wiatru) i fizyczno-chemiczne (wilgotno$¢ wzgledna, opady atmosferyczne).

Tto, dla podanych w tabeli elementow klimatu w roku 2009, ograniczonych jedynie do wartosci
mierzonych w Poznaniu-Lawicy, stanowia $rednie miesi¢gczne z wielolecia 1971-2000 [Atlas Klimatu
Wojewodztwa Wielkopolskiego, Poznan, 2004].

Wybrane elementy klimatu, determinujace proces rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen
w Wielkopolsce, w roku 2009 cechuje:

e Srednia roczna temperatura powietrza wyzsza od przecietnej z lat 1971—2000 na terenie calej

Wielkopolski,

W Poznaniu dodatnia anomalia $redniej rocznej temperatury wyniosta 0,9°C, w Kole 0,4°C, na
zachodnich kresach wojewddztwa 0,8°C. Wedtug klasyfikacji IMGW rok 2009 byt rokiem lekko cieptym.
O takiej wartos$ci dodatniej anomalii temperatury $redniej rocznej, mimo chlodnego stycznia zadecydowat
przede wszystkim:

— ekstremalnie cieply kwiecien, w ktorym dominowaty wyze zalegajace nad Europa srodkowo-wschodnia,
— bardzo ciepty wrzesien rowniez z przewaga wyzow,
— bardzo ciepty listopad, kiedy Polska znajdowata si¢ pod wpltywem nizéw najpierw znad Wielkiej

Brytanii, nastepnie znad Niziny Wegierskiej.

Dodatkowo w dwodch kolejnych miesiacach lata: w lipcu a zwlaszcza w sierpniu, w Poznaniu i w catej
Wielkopolsce notowano temperatury znacznie przekraczajace normy z wielolecia.

W styczniu, panowata pogoda chlodna z niewielkimi opadami. Szczego6lnie mrozne byly dwie pierwsze
dekady miesiaca, kiedy nad Polsk¢ dotarta mrozna arktyczna masa powietrza z Ukrainy. Zanotowana
w Poznaniu minimalna temperatura powietrza wynosita -18,9°C, w Kole -18,5°C, na granicy zachodniej
wojewodztwa -18,6°C. Temperaturg nizsza od normy notowano na catym obszarze Wielkopolski, przy czym
na poludniowym wschodzie regionu, ujemne odchylenie od $redniej byto nieco nizsze.

Kwiecien, w calej Wielkopolsce znajdujacej si¢ poczatkowo pod wpltywem rozleglego, stonecznego
wyzu z cieptym powietrzem polarnomorskim, a nast¢pnie wyzu przemieszczajacego si¢ znad potudniowego
Baltyku nad Ukraing z suchym powietrzem arktycznym, byt wedtug klasyfikacji IMGW ekstremalnie ciepty.
W okolicach Poznania i na zachdéd od aglomeracji, dodatnia anomalia temperatur osiagneta az 4,4°C, na
pozostatym obszarze wojewodztwa byla nieznacznie nizsza. Jedynie pierwszego kwietnia temperatura
minimalna byta nizsza od 0,0°C, w pozostatych dniach miesigca temperatura minimalna byta juz dodatnia,
zblizala si¢ nawet do 12°C. Temperatura maksymalna kwietnia przekroczyta 25,0°C, osiagajac 25,7°C
w Poznaniu, 25,1°C w Kole, a na granicy zachodniej 24,9°C. Temperatury dekadowe kwietnia przekroczyly
10°C, przy czym temperatura Il dekady wynosita w Poznaniu 14°C.

Tegoroczny lipiec byl cieplty w zwiazku z naptywem do Polski na przemian: cieptego powietrza
zwrotnikowego i polarnomorskiego lub chlodniejszego powietrza polarno-morskiego. Srednie dekadowe
miesiaca oscylowaly wokot 20°C, a $rednie dobowe zblizaly si¢ do 25°C. Temperatura maksymalna
miesiaca, bgdaca réwnoczesnie maksymalna temperatura roku osiagneta 31,4°C w Poznaniu. Obszar
dodatniej anomalii temperatury obejmowat cata Wielkopolskg.

Pogode sierpnia ksztattowaty uklady wyzowe, najpierw znad Europy Srodkowej, a nastgpnie znad
Europy Wschodniej i nize znad potudniowej Skandynawii. Srednia miesieczna temperatura sierpnia prawie
w calym wojewddztwie (poza obszarem potozonym na wschéd od Kota) przekroczyta o 1,5°C norme.
Temperatura maksymalna miesiaca osiagneta 31,2°C.

Wyzsze od przecigtnych byly s$rednie temperatury trzech dekad wrzesnia, a zwlaszcza dwoch
pierwszych, kiedy do Polski naptywato cieple powietrze polarnomorskie. Na przewazajacym obszarze
wojewddztwa, poza granicami poinocnymi i zachodnimi, zanotowana dodatnia anomalia $redniej wrze$nia
przekroczyta 2,5°C. Temperatura maksymalna wrze$nia, w Poznaniu wyniosta 27,7°C, w Kole 27,1°C, na
zachodzie wojewodztwa 29,2°C.
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Pogodg listopada ksztaltowaly nize przemieszczajace si¢ nad Polske, najpierw znad Wielkiej Brytanii
i Morza Polnocnego, a nastepnie znad Polwyspu Apenifiskiego przez Nizing Wegierska. Srednia miesigczna
temperatura w przewazajacej czgsSci wojewodztwa, poza terenami polozonymi wzdhuz granicy wschodniej
i polnocnej, byta wyraznie wyzsza od normy z wielolecia, przekraczajac przecigtng o 3,0°C na zachodzie
regionu i 2,5-3,0°C na wschod od Poznania. Ekstremalnie cieple byly zwlaszcza dwie ostatnie dekady
miesiaca. Zanotowana w Il potowie miesiaca, temperatura maksymalna w Poznaniu i Kole wyniosta 13°C.

Srednia miesigczna temperatura grudnia, sklasyfikowanego jako lekko chtodny, w zwiazku z naplywem do
Polski na przemian cieplych i chlodnych mas wilgotnego powietrza polarno-morskiego, byta nieznacznie
nizsza od przecigtnej. Prawie cala Wielkopolska znajdowala si¢ w obszarze ujemnej anomalii temperatury
rzedu 1,0—1,5°C. Jedynie na potudniowym wschodzie anomalia nie osiagngta -1,0°C. Temperatury minimalne
osiagnety -16,6°C w Poznaniu i -16,0°C na zachodzie obszaru.

Najchtodniejszym miesiacem roku byt styczen, kiedy zanotowano niespotykana od 2006 roku ujemna
srednig miesi¢czng temperature (Srednia miesi¢czna -2,6°C). Najcieplejszym miesiacem roku byt sierpien
($rednia miesigczna 19,6°C), sklasyfikowany jako lekko ciepty.

Tak cieptej i diugotrwalej jesieni, z bardzo cieptym listopadem ($rednia miesigczna 6,6°C) nie
notowano w Poznaniu od 1982 roku.

°C m/s

257

20

15 W= Srednia miesieczna
temperatura
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10
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Rys. 2.3. Temperatura powietrza i predkos¢ wiatru w roku 2009 w rejonie Poznania-Lawicy
Iwg IMGW w Poznaniu/

e Srednia roczna wilgotnos¢ wzgledna, w Poznaniu nizsza od przecietnej z wielolecia o 1%;

Wprawdzie w roku 2009 nie wystapita susza hydrologiczna, jednak analiza zawartosci pary wodnej
w powietrzu, wskazuje na istnienie suszy atmosferycznej w kilku miesiacach, w catej Wielkopolsce.

Najnizsza wilgotno$¢ wzgledna powietrza wystapita w Poznaniu i w Kole, w kwietniu (odpowiednio 60
i 61%) w zwiazku z bardzo niskimi opadami, jakie zanotowano w tym miesiacu (miesigczna suma opadu
w Kole — 6,0 mm). Okres znacznych niedoborow wilgotnosci wzglednej utrzymywat si¢ tez w sierpniu
i wrzesniu, przy czym ujemne odchylenie od normy stopniowo malato. Srednia miesieczna wilgotnosé
powietrza, w wymienionych miesigcach przekroczyta 60%. Najwyzsze ujemne odchylenie wilgotnosci
wzglednej od normy zanotowano w calej Wielkopolsce w kwietniu (Af= -12%), a dodatnie w pierwszych
trzech miesigcach roku (Af = +4%). Jedynie w tym ostatnim okresie oraz w czerwcu i lipcu, wilgotnosé
wzgledna byta wyzsza od przecigtnej, przy czym maksimum wilgotno$ci wystapito w styczniu (90%).

Czynnikiem rdéznicujacym przestrzennie wartosci wilgotnosci na obszarze Wielkopolski jest w gtownej
mierze opad atmosferyczny, ktéry w biezacym roku na badanym obszarze utrzymywal si¢ w granicach
100—120% normy.

e przecigtna wartos¢ sredniej rocznej predkosci wiatru,
Najwyzsza $rednia miesigczng predko$¢ wiatru zanotowano w Poznaniu w lutym i marcu: 4,1 m/s,
jednak $rednia miesigczna predkosé tego miesiaca byta zdecydowanie nizsza od przecigtnej z wielolecia.
Najwyzsza dodatnia anomalia predkosci wiatru wystapita w czerwcu, kiedy dominowaly wiatry
z sektora W i N — NE. W I dekadzie tego miesiaca, w Poznaniu przewazaly wiatry umiarkowane i silne,
przekraczajace 6,0 m/s.
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W okresie 1-3 lutego, w Poznaniu wiaty silne i porywiste wiatry z sektora ENE — ESE. Maksymalna
predkos¢ wiatru przekraczata 10 m/s. Zanotowano liczne porywy wiatru.

W marcu, o przewadze kierunku wiatru z sektora W — NW, wiatry silne wystapily w potowie miesiaca
(17-18.03.). Predkos¢ maksymalna zanotowana w tych terminach osiagngta 12 m/s.

Znaczna ujemna anomalia pr¢dkosci wystapila w styczniu i marcu. Liczne okresy pogody bezwietrzne;j
(utrzymujace si¢ dluzej niz 48 godzin okresy z v < 2 m/s), stwarzajace wyjatkowo niekorzystne warunki
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen, zarejestrowano w styczniu w Poznaniu (Av = -1,0 m/s). Nie notowano
porywow wiatru. Wystepujace w marcu (Av = -0,5 m/s) cisze atmosferyczne stanowily 5,4% dni w roku.

Weczesna jesienia (wrzesien—pazdziernik) w Poznaniu zanotowano rekordowa liczbe cisz
atmosferycznych (odpowiednio 12,2-10,8%), co wptywa niekorzystnie na stan czysto$ci powietrza
atmosferycznego.

Najnizsza $rednia miesieczna predkos¢ wiatru wystapita wyjatkowo w styczniu (w wieloleciu
W sierpniu).

Rozktad kierunkéow wiatru w Poznaniu w roku 2009 charakteryzuje, podobnie jak w wieloleciu,
zdecydowana przewaga wiatrow zachodnich oraz maty udziat wiatrow z kierunkéw N i NE (15%), cho¢
udzial kierunkow z sektora N — S, nieco wzrost, a zmalata czgsto$¢ kierunku W. W ekstremalnie cieptym
i suchym kwietniu zanotowano niespotykany, bo az 41,7% udziat wiatru z kierunku E. W biezacym roku,
w sierpniu i wrzesniu zwigkszylta sig liczba cisz, co powoduje wystapienie sytuacji smogowych w regionie.
Tego typu sytuacje, skrajne i grozne pod wzgledem sanitarnym, charakteryzujace si¢ mi¢dzy innymi bardzo
matymi predko$ciami wiatru utrzymujacymi si¢ przez dtuzej niz 48 godzin, wystapily w Poznaniu, poza
styczniem, roéwniez pod koniec wrzesnia i pazdziernika.

Rozktad predkosci i kierunku wiatru w Wielkopolsce mogt w znacznym stopniu odbiega¢ od
przedstawionego powyzej dla Poznania, co zwiazane jest z wplywem uksztaltowania terenu na
zroéznicowanie przestrzenne pola wiatru w regionie.

e roczna suma opadow atmosferycznych, stanowiqca 100% opadow przecietnych w Wielkopolsce
w obszarach polozonych na potnoc od Poznania i 120% w czesci potudniowej regionu,; wilgotny byt luty
i lipiec, a skrajnie wilgotny: marzec, maj, czerwiec i pazdziernik. Jako suche sklasyfikowano: styczen,
wrzesien i grudzien, bardzo suche: kwiecien, a jako skrajnie suche: sierpien.
W marcu, opady powyzej 150% normy wystapity na terenie potnocnej i srodkowej Wielkopolski.
Jedynie w potudniowe;j czg$ci wojewddztwa zanotowano opady nizsze (ponizej 150% przecigtnych).
W skrajnie mokrym maju, w Wielkopolsce zanotowano opady (20 dni z opadem) stanowiace powyzej
150% przecigtnych, czgsto intensywne. Na potocy regionu i na potudniu opady byty nieco nizsze.

mm %
120 7 1100
100 ~80
80 - | Suma miesieczna
60 wysokosci opadu
60 - atmosferycznego
40- —— Srednia miesieczna
| _ ' [ B 20 wilgotnosc wzgledna
20 - [%]
0 .............. == | B | e | Bemn | BEm | _i 0
| Il 1] v Vv \ Vil Vil IX X Xl X
miesigce

Rys. 2.4. Opad atmosferyczny i wilgotnos¢ wzgledna w roku 2009 w rejonie Poznania
- Lawicy /'wg IMGW w Poznaniu/

Opady w potnocnej czgsci Wielkopolski, osiagnety w czerwcu 100—125% przecigtnych, a w centrum
i na poludniu regionu 150—200%.

Skrajnie wysokie opady wystapity w pazdzierniku w centrum wojewodztwa (Poznan 149%, Koto 223%).
W rejonach potozonych na potnoc i poludnie od Poznania zanotowano nawet 200% opadow $rednich.
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W bardzo suchym kwietniu, a zwlaszcza w dwoch pierwszych dekadach, w okolicach Poznania
zanotowano okoto 60% miesigcznej sumy opadu. We wschodniej Wielkopolsce (w Kole, 11l dekada byta
bezopadowa), sumy opadu byly jeszcze nizsze (10—50%). Rowniez na zachdd od Poznania wystapity opady
stanowiace zaledwie 40—50% normy.

Wrzesien, w polnocnej i centralnej Wielkopolsce byt suchy (w Poznaniu zaledwie 73% normy, w Kole
70%). W potudniowej czesci wojewodztwa opady byly wyzsze, przekraczajace norme i osiagajace nawet
150% $rednie;j.

Zanotowane ciagi miesiecy z opadami powyzej normy lub w normie (luty — marzec; maj — czerwiec —
lipiec; pazdziernik — listopad) oddziatywaly korzystnie na fizyczno-chemiczne wlasnosci atmosfery,
zwigkszajac proces wymywania zanieczyszczen z atmosfery.

Wystepujace w roku 2009 ciagi dni bezopadowych — posuch o malej wilgotnosci, sprzyjaly
kumulowaniu si¢ w atmosferze zanieczyszczen.

Rok 2009 charakteryzuje:

e temperatura powietrza powyzej normy ze wzgledu na trzy miesiace zdecydowanie cieplejsze od
przecigtnych: kwiecien, wrzesien i listopad. Wedtug klasyfikacji termicznej H. Lorenc, rok 2009, po
bardzo cieptym roku 2008, byt rokiem lekko cieptym,

e niewielka ujemna anomalia wilgotnos$ci wzglednej zwiazana z opadami w normie,

e  przecigtna predko$¢ wiatru, przy czym jej rozklad jest nietypowy, gdyz minimum predkosci wystapito
w styczniu. Zanotowano znaczng liczbg cisz w miesigcach jesiennych,

e przewaga cyrkulacji z sektora NE — SE w kwietniu i grudniu z dominacja w pozostatych miesigcach
cyrkulacji zachodniej,

e opady stanowiace 100—120% normy, przy czym rozktad sum miesigcznych w roku wykazuje istnienie
jednego miesiaca skrajnie suchego i czterech skrajnie wilgotnych.

W aspekcie rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen, wlasnosci termiczne i fizyczno-chemiczne atmosfery
w roku 2009 oddziatywaty korzystnie na stan czystosci powietrza w Wielkopolsce. Gorsze, w porownaniu
z wieloleciem, byly warunki mechaniczne.

Tabela 2.2. Elementy klimatu ksztaltujace rozklad zanieczyszczen w rejonie Poznania—Lawicy /wg IMGW
w Poznaniu/

Okres Miesiac Rok
Lo lm[wv ] v vifvo|vin] x| x [ xt|xu
Srednia miesigczna temperatura powietrza (°C)
rok 2009 -2,6 | -0,3 | 39 | 12,1 | 13,6 | 157 | 195|196 | 156 | 75| 6,6 | -0,6 92
wielolecie 1971-2000 -1,21-051)32 |77 | 135|164 | 183 |17,7| 13 | 82 | 32 | 0,3 8,3
Srednia miesigczna wilgotno$¢ wzgledna (%)
rok 2009 90 | 89 | 82 | 60 69 | 78 | 75 | 63 | 72 | 84 | 83 | 86 78

wielolecie 1971-2000 86 85 78 | 72 | 69 | 72 | 72 | 74 80 84 87 88 79
Srednia miesieczna predkos¢ wiatru (m/s)
rok 2009 29 | 41 | 41 | 35|32 (3930 3131|3537/ 36 3,5
wielolecie 1971-2000 39 | 3.8 40| 37 |33 33| 32|28 3 33 | 38 | 39 3,5
Suma miesigczna wysokosci opadu atmosferycznego (mm)
rok 2009 21 30 | 54 | 20 8 | 110 | 86 | 24 | 32 52 35 33 583
wielolecie 1971-2000 29 | 23 33 31 47 | 62 | 76 55 44 | 35 33 39 507

wielolecie: 1971-2000 wedtug Atlasu Klimatu wojewddztwa wielkopolskiego
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ROZA WIATROW
STACJA: POZNAN-LAWICA ROK: 2009
hyacii = 83 m npm
hwiatromierza = 10 m npg
[mis]N | [%]N
NW NE NW NE
w E w E
sw SE sw SE
S Cisze: 5,8% s
Rys. 2.5. Predkosciowa roza wiatrow Rys. 2.6. Kierunkowa roza wiatrow

2.3. Chemizm opadow atmosferycznych

Badania chemizmu opadéw atmosferycznych i przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikow
ocena depozycji zanieczyszczen do podloza wykonywane sa w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowi-
ska w sieci monitoringu jako$ci powietrza od roku 2000.

W latach 2000—2004 byta to sie¢ sktadajaca si¢ z 50 posterunkéw opadowych wraz z pomiarem imisji
zanieczyszczen w powietrzu (NO, i SO,) metoda pasywnego pobierania prob. Z powodu utrzymujacej si¢
tendencji spadku iloéci zanieczyszczen obecnych w opadach i w zwiazku z tym ze zmniejszonym zagroze-
niem dla srodowiska, w latach 2005—2006 liczbe posterunkéw opadowych zredukowano do 17, a w roku
2007 — do szesciu. W roku 2008 IMGW rozszerzyt sie¢ do 8 posterunkdéw usytuowanych na terenie powiatu
poznanskiego. Na przysztos¢ zaplanowano dalsze zwigkszenie liczby posterunkéw tak, aby objete badaniami
byly rowniez potocny i potudniowy kraniec powiatu, co pozwolitoby na zwigkszenie doktadno$ci map po-
tencjalnego rozktadu zanieczyszczen w terenie.

Biezace oceny depozycji i dane z ostatnich lat dostarczaja informacji umozliwiajacych §ledzenie zmian
globalnych w atmosferze w zakresie kwasotworczych tlenkow azotu i siarki oraz pyléw — jako gtownych
no$nikow metali cigzkich, a takze dokonywanie lokalnych ocen jakosci powietrza w Poznaniu i najblizszej
jego okolicy.

Przedstawiono rowniez przebieg zmian zanieczyszczenia opadoéw atmosferycznych w latach 1996-2009
na przyktadzie posterunku Poznan IMGW i wybranych parametrow zanieczyszczen.

Pod wzgledem chemicznym badania opadéw obejmuja, jak co roku: odczyn, przewodnos¢, siarczany,
azotany, wybrane metale ci¢zkie — kadm, otéw, miedz, cynk. Stezenie okre§lonego sktadnika przeliczano za
pomoca wilasnego programu komputerowego na zawartos¢ tego sktadnika (mg) deponowana na jednostke
powierzchni (m?).

Wyniki badan w roku 2009 — depozycje poszczegolnych substancji zawartych w opadach — przedsta-
wiane sa dla okresu rocznego od stycznia do grudnia. Wartoéci depozycji (mg/m?) dla kazdego punktu ba-
dawczego ekstrapolowano na obszary sasiednie uzyskujac odpowiednio mapy prawdopodobnego rozktadu
zanieczyszczen deponowanych na terenie powiatu.

Rozmieszczenie stanowisk, i wyniki badan jako warto$¢ depozycji zanieczyszczen zamieszczono w tabeli nr
2.3, wyniki przedstawiono w postaci graficznej (rys. 2.7. — 2.13.) oraz jako mapki depozycji. (mapy 2.2 —2.4)
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Tabela 2.3. Depozycja zanieczyszczen na powierzchnie ziemi na terenie powiatu poznanskiego w roku 2009

Objetosé Przewoc!nictwo . ) o
Lp. | Posterunck opadu Odczyn elelv(:;a()éléngvizne Siarczany | Azotany Oléw | Miedz | Cynk
rok [1] pH pS/em mg/m’ mg/m’ mg/m’ | mg/m’ | mg/m’
1. |Poznan IMGW 40,8 6,8 51,5 1445 894 1,92 2,1 25,3
2. |Poznan Plewiska 43,4 6,6 53,4 1232 801 1,55 1,95 24,8
3. |Koziegltowy 41,4 6,5 60,5 1399 917 1,98 2,08 25,2
4. |Buk KGZ 38,9 6,7 63,4 1135 849 1,63 1,91 20,3
5 |Tulce 39,8 6,8 49,0 1134 632 1,54 1,93 22,9
6. |Lusowko 42 6,7 52,7 954 598 1,25 1,88 20,5
7. |Swarzedz 46,3 6,4 49,6 1256 815 1,42 1,76 23,5
8. |Suchy Las 37,9 6,7 55,6 932 621 1,39 1,65 20,2

Procedury poboru prob opadéw atmosferycznych

Opad atmosferyczny catkowity (opad mokry + sucha sedymentacja) pobierano w cyklu miesigcznym we-
dlug PN- 91/C-04642/02 do pojemnika z polietylenu, umocowanego w taki sposob, aby jego goérna krawedz
znajdowata si¢ na wysokosci 150 cm ponad poziom terenu. Pojemnik eksponowano przez okres miesiaca, kilka-
krotnie w ciagu doby sprawdzano jego czysto$¢ (wszelkie zanieczyszczenia natychmiast usuwano, pojemnik
przemywano lub wymieniano na czysty); po kazdym opadzie (§nieg po odtajaniu) zlewano wody do 5-litrowych
butelek, przechowywanych w lodéwce lub w miejscu chtodnym i zaciemnionym. Po uptywie miesiaca mierzono
calkowita objetos¢ opadu 1 przekazywano do analizy.

Chemizm opaddéw atmosferycznych w roku 2009

Sktad chemiczny opadéw atmosferycznych na poszczegolnych posterunkach powiatu poznanskiego jest
dos¢ podobny. Tak jak nalezato si¢ spodziewac, zanieczyszczenie opaddw jest wyraznie wyzsze na poste-
runkach usytuowanych na terenie miasta (IMGW, Plewiska, Swarzedz) oraz w Kozieglowach (nawet o0 20%
w przypadku depozycji siarczanéw), niz w gminach wiejskich (Lusowko, Tulce, Buk). Podobnie jest
w przypadku zwiazkow olowiu deponowanych z opadem atmosferycznym; wplyw aglomeracji miejskiej jest
bardzo wyrazny. Przyczynia si¢ do tego zardwno usytuowanie stanowisk pomiarowych w stosunku do odle-
gtych duzych emitorow zanieczyszczen, jak i oddzialywanie emitoréw lokalnych, emisje zanieczyszczen
pochodzacych z komunikacji oraz oddziatywanie wielu naktadajacych si¢ czynnikow meteorologicznych,
w tym nate¢zenia i czgstosci opaddéw atmosferycznych, cyrkulacji powietrza, kierunku i predkosci wiatrow
w okolicach danego stanowiska.

W ostatnim okresie pomiarowym nastapito dalsze zmniejszenie obecnosci kadmu w opadach atmosfe-
rycznych. Jego stezenie w wodzie opadowej na wigkszos$ci stanowisk byto na granicy oznaczalnosci spektro-
fotometru, stad tez wynik depozycji kadmu pominigto w zestawieniach tabelarycznych i graficznych.

Zmiany warto$ci wskaznikow poszczeg6lnych zanieczyszczen w opadzie rocznym i ich zréznicowanie
miegdzy stanowiskami przedstawiono na wykresach — numery posterunkdéw sa zgodne z tabela 2.3.).

i
6,8
6,6 - - N
_ Wartosci pH opadu w roku 2009 zawieraja si¢ w gra-
g2l I nicach od 6,4—6,8, a wigc sa zblizone do oboj¢tnego.
6,2 I
1 2 3 4 5 6 7 8

Posterunki
Rys. 2.7. Zmiany wartosci pH opadu
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Zakres przewodnictwa w opadach waha si¢ od
49,0 uS/cm do 63,4 puS/cm.
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Rys. 2.11. Zmiany depozycji otowiu z opadem

1

-

0

B

o

2z

. mg/m
2.3

21 ¢

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9
1.7
1.5 1

Posterunki
_ Rys. 2.12. Zmiany depozycji miedzi z opadem

Ochrona powietrza

' uS/cm
80

60 -

1 2 3 4 5 6 7 8

40

20

0.

Posterunki
Rys. 2.8. Zmiany wartosci przewodnictwa
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Zawarto$¢ siarczanow waha si¢ w granicach od
1445 mg/m* na posterunku Poznan IMGW do 932 mg/m®
w Suchym Lesie. Wyzsze zawartosci siarczanow, tak jak
w latach poprzednich, obserwowane sa w opadach zbiera-
nych na terenach miejskich i zurbanizowanych takich jak:
Poznan, Kozieglowy i Swarzedz.
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poziomie, z uwzglednieniem zwigkszonej zawartosci tych-
ze w opadach z posterunkdéw usytuowanych na terenie
miasta Poznania.
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e posterunki opadowe
——izolinie pH opadéw atmosferycznych

—— granice powiatow

[pH]
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Mapa 2.2. Potencjalny rozktad pH opadoéw atmosferycznych
na terenie powiatu poznanskiego w roku 2009

e posterunki opadowe
—— izolinie stezen otowiu w opadach
atmosferycznych [mg/m’]
——granice powiatéw
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Mapa 2.3. Potencjalny rozktad otowiu w opadach atmosferycznych
deponowanych na terenie powiatu poznanskiego w roku 2009
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e posterunki opadowe
— izolinie stezen siarczanow
w opadach atmosferycznych [mg/m’]
—— granice powiatow
[mg/m’]
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Mapa 2.4. Potencjalny rozktad siarczanow w opadach
atmosferycznych deponowanych na terenie powiatu
poznanskiego w roku 2009
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2.4. Jako$¢ powietrza atmosferycznego

Roczna oceng jakosci powietrza za rok 2009 przeprowadzono z uwzglednieniem kryteriow ustanowio-

nych ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi oraz ze wzgledu na ochrong roslin. Ocena i wynikajace z niej
dzialania odnoszone sa do obszarow nazywanych strefami. Zgodnie z ustawa Prawo ochrony $rodowiska

strefe stanowi:

jest uzyskanie informacji o st¢zeniach zanie- Wo=zrio
czyszczen w zakresie umozliwiajacym:
1.

. wskazanie prawdopodobnych przyczyn

. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia

aglomeracja o liczbie mieszkancéw powy-
zej 250 tysigcy,

obszar jednego lub wigcej powiatow nie-
wchodzacy w sktad aglomeracji.

Oceng wykonano w oparciu o:

ustaw¢ Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity Dz.U.08.25.150 z pozniejszymi
zmianami),

rozporzadzenie ~ Ministra  Srodowiska
z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie po-
ziomoOw niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U.08.47.281),

rozporzadzenie ~ Ministra  Srodowiska
zdnia 06 marca 2008 roku w sprawie
stref, w ktérych dokonuje si¢ oceny jako-
$ci powietrza (Dz.U.08.52.310).

Celem corocznej oceny jakos$ci powietrza

poznansko T
-szamotulska

nowotomysko koninsko
-kolska

kalisko
-jarocinska

gostynsko m, Kalisz

dokonanie klasyfikacji stref, w celu uzy- g
skania danych niezbednych do podjecia de-
cyzji o potrzebie dziatan na rzecz poprawy
jako$ci powietrza w strefie (opracowanie
programow ochrony powietrza);

ostrowsko
-kepinska

wystgpowania ponadnormatywnych st¢zen ) o - )
zanieczyszczen w okreslonych rejonach; Mapa 2.5. Podzial wojewddztwa wielkopolskiego na
strefy pod katem oceny jakosci powietrza

istniejacego systemu monitoringu i oceny.
Ocena pod katem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO,, dwutlenek siarki SO,, benzen C¢Hg,

otdéw Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pyt PM10, ozon Os, tlenek wegla CO.

W ocenie pod katem ochrony roslin nalezy uwzgledni¢: dwutlenek siarki SO,, tlenki azotu NOy, ozon Os.
Podstawe klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakosci powietrza stanowia:

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powigkszony o margines tolerancji,

poziom docelowy,

poziomy celow dtugoterminowych.

Wyréznia si¢ nastgpujace poziomy agregacji wynikow klasyfikaciji stref:

. klasyfikacje wedtug parametréw — dokonywana oddzielnie dla kazdego zanieczyszczenia, z uwzglednie-

niem réznych czasow usredniania stezen dopuszczalnych,

. klasyfikacje wedtug zanieczyszczen — kazdej strefie przypisuje si¢ jedna klase dla kazdego zanieczysz-

czenia, oddzielnie ze wzgledu na ochrong zdrowia i na ochrong roslin.
Wynikiem oceny, zaréowno pod katem kryteriow dla ochrony zdrowia jak i kryteriow dla ochrony ro$lin

dla wszystkich substancji podlegajacych ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z ponizszych klas:

klasy A — jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy nie przekraczaja odpowiednio pozioméw do-
puszczalnych, poziomoéw docelowych, pozioméw celow dlugoterminowych;

klasy B — jezeli st¢zenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczaja poziomy dopuszczalne, lecz nie
przekraczaja poziomoéw dopuszczalnych powigkszonych o margines tolerancji;
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e Kklasy C — jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczaja poziomy dopuszczalne powigkszo-
ne o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okreslony — poziomy dopuszczal-
ne, poziomy docelowe, poziomy celow dhugoterminowych.

Zaliczenie strefy do okreslonej klasy zalezy od stgzen zanieczyszczen wystgpujacych na jej obszarze

1 wiaze si¢ z wymaganiami dotyczacymi dziatan na rzecz poprawy jako$ci powietrza lub na rzecz utrzymania

tej jakosci.

Warto$ci kryterialne oceny wykonywanej dla roku 2009 zamieszczono w ponizszych tabelach.

Tabela 2.4. Ochrona zdrowia, teren kraju

Dopuszczalny Wartosé Dopuszczalny poziom | Dopuszczalna cze-
OKkres uSrednia- | poziom sub- marsinesu substancji w powie- | sto$¢ przekroczenia
Substancja nia wynikow stancji tolelg‘anc'i trzu powi¢kszony o dopuszczalnego
pomiarow w powietrzu w roku 2(:09 margines tolerancji za | poziomu w roku
[ng/m’] rok 2009 w [pug/m’| kalendarzowym
benzen rok kalendarzowy 5 1 6 -
dwutlenek jedna godzina 200 10 210 18 razy
azotu rok kalendarzowy 40 2 42 -
dwutlenek jedna godzina 350 0 350 24 razy
siarki 24 godziny 125 0 125 3 razy
otow rok kalendarzowy 0,5 0 0,5 -
pyl zawieszony | 24 godziny 50 0 50 35 razy
PM10 rok kalendarzowy 40 0 40 -
tlenek wegla 8 godzin 10000 0 10000 -
Substancia Okres usSredniania | Poziom docelowy sub- | Dopuszczalna czesto$é przekroczenia docelo-
L wynikéw pomiarow stancji w powietrzu wego poziomu w roku kalendarzowym
arsen rok kalendarzowy 6 ng/m’ -
benzo(a)piren | rok kalendarzowy 1 ng/m’ -
kadm rok kalendarzowy 5 ng/m’ -
nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m’ -
0zon 8 godzin* 120 pg/m’ 25 dni**

* stezenie 8-godz. kroczace liczone ze st¢zen jednogodzinnych
** liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, usredniona w ciagu ostatnich trzech lat. Jezeli brak
wynikow pomiardw z trzech lat, podstawg klasyfikacji moga stanowi¢ wyniki z dwoch lub jednego roku.

Tabela 2.5. Ochrona ro§lin, teren kraju

Substancja Okres usredniania wynikéw pomiarow Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu
tlenki azotu* rok kalendarzowy 30 pg/m’
dwutlenek siarki | rok kalendarzowy i pora zimowa (01.X—31.1II) 20 ug/m3

Poziom docelowy substancji w powietrzu

. 18000 pg/m’xh
kr t 1V=-31VIL
(AOT 40)** okres wegetacyjny ( ) Poziom celu dlugoterminowego substancji w powietrzu

6000 pg/m3xh

ozon

* suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu,

** dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ustanowione w celu ochrony roslin odnosza si¢ do st¢zen dlugookresowych oraz
do parametru AOT40, obliczanego na podstawie stgzen 1-godzinnych dla okresu maj— lipiec. Nie maja tu zastosowania dozwolone
czgstosci przekroczen. Dla podanych warto$ci nie zostaty okreslone marginesy tolerancji.
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Ocena wykonana zostala na podstawie pomiar6w automatycznych, manualnych i pasywnych. Wykorzy-
stano rowniez metode¢ analogii do st¢zen w innych obszarach lub w innym okresie.

Tabela 2.6. Stezenia Srednie roczne i maksymalne jednogodzinne zanieczyszczei powietrza w 2009 roku /wediug
WIOS/

Mierzone zanieczyszczenia [ug/m’|

Adres stacji
NOX NOZ NO; SOZ SOZ SOZ CcO benzen

okres usredniania lrok | 1godz. | 1rok | 1godz. |24godz.| 1rok | 8godz. | 1rok
warto$¢ dopuszczalna [pg/m’] 30 200 40 350 125 20 10000 5
Poznan, ul. Polanka 35,1 123,6 23,1 97 55,3 6,1 2520
Poznan, ul. Dabrowskiego 46,9 21%36’61’ 28,2 102,1 29,4 5,7 5226,25 1.2
Pita, ul. Kusocinskiego 23,9 109,7 17,2 68,3 31,8 3,8 [3593,75
Konin, ul. Wyszynskiego 16,8 140,5 15,2 111,5 422 9,6 1886,25
Leszno, ul. Paderewskiego 11,9 43,6 1,4
Kalisz, ul. Tuwima 14,7 40,7 6,3
Krzyzowka 12,7 54,4 10,7 38,9 22,5 3,7
Mscigniew 10,2 48,1 9,2 35,5 16,7 2,1
‘ pomiary pod katem ochrony roslin ‘ pomiary pod katem ochrony zdrowia ‘ nie dotyczy |

Ocena wedlug kryteriow odniesionych do ochrony zdrowia

Dwutlenek siarki. Roczna oceng jakosci powietrza pod katem dwutlenku siarki wykonano na podsta-
wie pomiaré6w automatycznych i manualnych; wykorzystano rowniez metod¢ analogii do st¢zen w innych
obszarach. Nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiarow 24-
godzinnych. Maksymalne stezenia 24-godzinne wahaty si¢ od 16,7 do 55,3 pg/m’.

Na zadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono réwniez przekroczen dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu dla pomiaréw 1-godzinnych. Najwyzsze stezenie, wynoszace 111,5 ug/m’, odnoto-
wano na stanowisku pomiarowym w Koninie.

Dwutlenek azotu. Roczna ocena jakosci powietrza dla dwutlenku azotu zostata wykonana z uwzgled-
nieniem wynikéw pomiaréw automatycznych i manualnych oraz przy wykorzystaniu metody analogii do
stezen w innych obszarach.

W wojewddztwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnego poziomu substancji
w powietrzu dla pomiaréw 1-godzinnych. Rowniez stezenia $rednie roczne nie przekroczyly dopuszczalnego
poziomu substancji.

Najwyzsze st¢zenia 1-godzinne odnotowano:

e w Poznaniu, na stacji przy ul. Dabrowskiego - 203,6 pg/m’,

e w Poznaniu, na stacji przy ul. Dabrowskiego - 196,1 pg/m’,

e w Koninie - 140,5 pg/m’,

(poziom dopuszczalny wynosi 200 pg/m’, a dopuszczalna czesto$é przekraczania poziomu dopuszczalnego
w roku kalendarzowym wynosi 18 razy).

Stezenia $rednie roczne wahaty sie od 9,2 do 28,2 pg/m’.

Pyl PM10. Oceng wykonano na podstawie pomiaréw automatycznych i manualnych; wykorzystano
rowniez metode¢ analogii do st¢zen w innych obszarach.

W roku 2009 w wojewodztwie wielkopolskim stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla
24 -godzinnych stezen pytu PM10. Przekroczenia odnotowano w Poznaniu na stacjach przy ulicach: Polan-
ka, Dabrowskiego, w Gnieznie przy ul. Jana Pawta II, w Kaliszu przy ul. Nowy Swiat, w Lesznie i w Pile.
Nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnego poziomu dla 24-godzinnych st¢zen pylu PM10 w Koninie,
Ostrowie Wlkp. i w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. Na zadnym stanowisku nie odnotowano przekro-
czen stezenia §redniego rocznego pytu PM10.
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Oléw. Za podstawe klasyfikacji stref przyjeto pomiary manualne oraz metode analogii do wynikow z
innego obszaru. Otrzymane stezenia $rednie roczne wahaty si¢ od 0,004 do 0,01 pug/m’. W ocenie rocznej nie
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji.

pg/m’
0,06
0,05

0,04 -

0,03 —
0,02 —

0
Poznar Konin Pita Leszno Gniezno Kalisz Ostrow Wikp.

Rys. 2.17. Rozklad sredniorocznych stezen otowiu w powietrzu na obszarze
wojewddztwa wielkopolskiego - pomiar metoda manualna I-XI1 2009 /wg WIOS Poznan/

Benzen. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Za pod-
stawe klasyfikacji stref przyjeto pomiary automatyczne i pasywne. Otrzymane stgzenia $rednie roczne waha-
ly si¢ od 1,2 do 4,6 pg/m’.

ug/m’

. .

o

3

o T

14|

.I.I.Pleszew' Kalisz Konin Turek I Leszno I Gostyn Pita I Ztotow I Poznarﬂl Poznan 2

Rys. 2.18. Rozklad sredniorocznych stezen benzenu w powietrzu na obszarze
wojewodztwa wielkopolskiego - pomiar metoda pasywnego pobierania préb I-XII 2009
Iwg WIOS Poznan/

Tlenek wegla. Za podstawe klasyfikacji stref przyjgto pomiary automatyczne oraz metodg analogii do
wynikéw z innego obszaru lub okresu. Najwyzsze st¢zenie 8-godzinne kroczace liczone ze stgzen 1-
godzinnych odnotowano w Poznaniu, przy ul. Dabrowskiego, wynosito 5226,25 pug/m’. W ocenie rocznej nie
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji.

Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren. W roku 2009 wykonano pomiary arsenu, kadmu i niklu w Po-
znaniu, Pile, Lesznie, Gnieznie, Kaliszu, Koninie i Ostrowie Wlkp. Natomiast pomiary benzo(a)pirenu pro-
wadzono w Poznaniu, Gnieznie, Koninie, Kaliszu, Pile 1 Lesznie.

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych metali nie odnotowano przekroczen pozioméw docelowych
ustanowionych dla metali.

Podwyzszone stezenia benzo(a)pirenu odnotowano na stanowiskach w Poznaniu, Gnieznie i w Pile, prze-
kraczaly one poziom docelowy. W zwiazku z niewystarczajaca kompletnoscia serii pomiarowej w Kaliszu,
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Koninie i Lesznie postanowiono zwigkszy¢ liczbe pomiarow w celu potwierdzenia poprawnosci klasyfikacji
strefy.

Ozon. Podstawe klasyfikacji stref stanowi jeden parametr — stezenie 8-godzinne (dopuszcza si¢ 25 dni
przekroczen poziomu docelowego). Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzo-
wym usredniana jest w ciagu kolejnych trzech lat.

W wojewddztwie wielkopolskim usredniona liczba przekroczen wynosita:
w Poznaniu przy ul. Dabrowskiego — 8§,
w Koninie — 5,
na stacji pozamiejskiej w Krzyzoéwce — 26,
e na stacji pozamiejskiej w M$cigniewie — 14.
Usrednienie odnosi si¢ do kolejnych trzech lat (2007-2009) pomiaréw prowadzonych na ww. stacjach.

Tabela 2.7. Wyniki pomiaréw ozonu w latach 20062009

Adres stacji Liczba dni z przekrogzenjem ppziomu .docelowe.go w roku kalendarzowym
(120 pg/m’) usredniona w ciagu kolejnych trzech lat
rok| 2006 2007 2008 2009 | ueredniona liesba prackroczei
Poznan, ul. Polanka 19 11 9 5 8,3
Konin 0 2 4 8 4,7
Krzyzowka 39 26 29 24 26,3
Mscigniew 41 24 10 9 14,3

Wiyniki klasyfikacji stref pod katem ochrony zdrowia

Na podstawie oceny poziomu substancji dokonuje si¢ klasyfikacji stref, w ktorych dotrzymane lub
przekraczane sa przewidziane prawem poziomy dopuszczalne, docelowe oraz poziomy celéw dtugotermi-
nowych.

Interpretujac wyniki klasyfikacji, w szczegolnosci wskazujace na potrzebe opracowania programow
ochrony powietrza, nalezy pamictac, ze wynik taki nie powinien by¢ utozsamiany ze stanem jakos$ci powie-
trza na obszarze catej strefy. Klasa C moze oznacza¢ np. lokalny problem zwiazany z dana substancja.

W wojewddztwie wielkopolskim, ze wzgledu na przekraczanie pozioméw dopuszczalnych stezenia pytu
PM10, pig¢ stref zaliczono do klasy C. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza
zakwalifikowanie strefy do opracowania programow ochrony powietrza. W obregbie poszczegolnych stref
nalezy zidentyfikowac obszary przekraczania wartosci dopuszczalnych. Pomiarami pylu PM10, prowadzo-
nymi przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska i Panstwowa Inspekcje Sanitarna objete byty na-
stgpujace obszary, na ktorych stwierdzono przekroczenia:

1. miasto Poznan,

miasto Kalisz,

miasto Leszno,

miasto Gniezno na obszarze strefy gnieZniensko-wrzesinskiej,

miasto Pila na obszarze strefy pilsko-zlotowskiej.

W okresie, do ktorego odnosi si¢ przeprowadzana ocena, na wymienionych stanowiskach pomiarowych
pytu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano przekroczen dopuszczalnego poziomu substancji. Z przebiegu
rocznej serii pomiaré6w odczyta¢ mozna wyrazna sezonowa zmiennos¢ stgzen pylu (wyzsze w okresie zim-
nym, nizsze w sezonie letnim). Mozna wigc przypuszczaé, ze powodem przekroczen w sezonie grzewczym
jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wptywajaca na wyrazne pogorszenie warunkow aerosani-
tarnych w miastach. Duzy wplyw na sytuacj¢ aerosanitarng miasta ma rowniez jego potozenie geograficzne,
rodzaj i charakter zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz mozliwo$¢ przewietrzania obszaru miasta. Dla
wymienionych stref juz w latach poprzednich zostaly przygotowane programy ochrony powietrza. W roku
2009 stwierdzono rowniez przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w Poznaniu, Gnieznie i
Pile. Powyzsze strefy zaliczono do klasy C, dla ktorej przygotowuje si¢ program naprawczy majacy na celu
osiagnigcie poziomu docelowego substancji w powietrzu tam, gdzie jest to mozliwe technicznie i uzasadnio-
ne ekonomicznie.

nhkhwb
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Rys. 2.19. Przebieg dobowej serii pomiarowej temperatury i pylu PM10 oraz czestos¢
przekraczania poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w roku 2009
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Rys. 2.20. Przebieg dobowej serii pomiarowej temperatury i pylu PM10 oraz czestos¢
przekraczania poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w roku 2009
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Rys. 2.21. Przebieg dobowej serii pomiarowej temperatury i pytu PM10 oraz czestosc¢
przekraczania poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w roku 2009
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Rys. 2.22. Przebieg dobowej serii pomiarowej temperatury i pytu PM10 oraz czestosc¢
przekraczania poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w roku 2009
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Dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, otowiu, benzenu, tlenku wegla wszystkie stre-
fy zaliczono do klasy A. Na terenie wojewodztwa wielkopolskiego odnotowano réwniez przekroczenia po-
ziomu docelowego ozonu, w zwiazku z tym do klasy C zaliczono strefe wielkopolska. Ozon jest
zanieczyszczeniem wtornym powstajacym w wigkszych stezeniach przy sprzyjajacych warunkach meteoro-
logicznych, w atmosferze zawierajacej tzw. prekursory ozonu (np.: tlenki azotu, weglowodory) uczestnicza-
ce w procesie powstawania ozonu w troposferze. W wojewddztwie wielkopolskim pomiary ozonu
prowadzone sa przez WIOS na stacjach miejskich w Poznaniu i Koninie oraz pozamiejskich w Krzyzowce
1 Mscigniewie. Strefe aglomeracja poznanska ze wzgledu na poziom ozonu zaliczono do klasy A.
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Rys. 2.23. Czestos¢ przekraczania poziomu dopuszczalnego pytu PM10 w roku 2009
na wybranych stanowiskach

Tabela 2.8. Wyniki pomiaréw pylu PM10 w latach 2005-2009

Stezenie pylu PM10
uSrednianie 24-godzinne — czestosé
Lokalizacja stanowiska przekraczania poziomu dopuszczalne- $rednie dla roku [pg/m’]
go w roku kalendarzowym

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Poznan, ul. Polanka 42 62 55 43 67 28,5 36,7 31,5 29,9 34,8
Poznan, ul. Dabrowskiego 51 53 42 40 69 30,2 32,2 27,6 29,4 33,3
Poznan, ul. Szymanowskiego 40 41 25 41 b.d. 28,3 29,5 29,0 30,2 b.d.
Poznan, ul. 28 czerwca 1956 1. 34 63 37 29 32 29,5 35,1 27,4 27,4 30,7
Gniezno, ul. Jana Pawta II 73 83 49 48 45 35,7 40,6 30,1 30,4 29,5
Kalisz, ul. Nowy Swiat 93 130 68 37 63 40,8 56,9 34,5 28,7 36,3
Ostrow Wlkp. ul. Wysocka 17 53 38 18 34 32,2 35,9 29,5 23,2 28,5
Konin, ul. Kard. Wyszyniskiego 9 9 b.d. 4 17 19,9 17,5 b.d. 22,6 23,9
Pita, ul. Kusocinskiego 56 40 42 27 44 30,5 29,1 28,4 25,2 29,9
Leszno 34 68 18 34 67 36,7 38,5 23,0 29,0 35,8
przekroczenie wartosci dopuszczalnej b.d. — brak danych
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ocena pod katem zanieczyszczenia ocena pod katem zanieczyszczenia
pytem PM10 ozonem

- klasa A
- klasa C

ocena pod katem zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki,
dwutlenkiem azotu, kadmem, arsenem, niklem,
otowiem, benzenem i tlenkiem wegla

ocena pod katem zanieczyszczenia
benzo(a)pirenem

Rys. 2.24. Wyniki oceny jakosci powietrza w wojewodztwie wielkopolskim w roku 2009
pod katem ochrony zdrowia

Ocena wedlug kryteriow odniesionych do ochrony roslin

Dwutlenek siarki i tlenki azotu. W wyniku oceny za rok 2009 kazda ze stref podlegajacych ocenie pod
katem dwutlenku siarki i tlenkdéw azotu z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych dla ochrony roslin zali-
czono do klasy A. Oznacza to, Ze na terenie zadnej ze stref w wojewodztwie nie odnotowano przekroczenia
dopuszczalnego poziomu wyzej wymienionych substancji.

Strefy sklasyfikowano na podstawie wynikow pomiardw pasywnych i automatycznych prowadzonych
w statych punktach pomiarowych. Srednie roczne stezenia dla dwutlenku siarki wahaty si¢ od 2,1 pg/m’ do
9,4 ug/m’. Natomiast $rednie roczne stgzenia tlenkdw azotu wynosity od 9,2 do 22,9 pg/m’.
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Rys. 2.26. Zmiany stezenia NO, w wybranych punktach pomiarowych wielkopolski
w latach 2005 - 2009
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Rys. 2.27. Zmiany stezenia SO, w wybranych punktach pomiarowych wielkopolski
w latach 2005 - 2009

Ozon. Wskaznikiem jakosci powietrza dla ozonu jest parametr AOT40 obliczany ze st¢zen 1 -godz. ja-
ko suma réznic pomiedzy stezeniem $rednim jednogodzinnym wyrazonym w pg/m’ a wartoscia 80 pg/m’,
dla kazdej godziny w ciagu doby pomiedzy godzing 8° a 20%, dla ktorej stezenie jest wigksze niz 80 pg/m®.
Wartos¢ docelowa uznaje si¢ za dotrzymana, jezeli nie przekracza jej Srednia obliczona z sumy stezen
z okresow wegetacyjnych w pigciu kolejnych latach. W przypadku braku danych pomiarowych z pigciu lat
dotrzymanie tej wartosci sprawdza sig na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.

Na terenie wojewodztwa za podstawe oceny przyjeto pomiary automatyczne. Dane usrednione dla stacji
pomiarowych w Krzyzowce i Mscigniewie z lat 2005-2009 wynosily odpowiednio: 19914,5 pg/m’xh
i16258,9 pg/m’xh. Poréwnujac otrzymane wartosci z poziomem docelowym stwierdzamy, Zze na stacji
w Krzyzoéwce odnotowano przekroczenie. Na obu stacjach przekroczony jest poziom celu dlugoterminowego
(6000 pg/m’xh).

Tabela 2.9. Wyniki pomiaréw stezen ozonu na automatycznych stacjach pozamiejskich /wg WIOS/

. AOT 40 Srednia z lat
Stacja (V_VIT) 2005 2006 2007 2008 2009 20052009
Krzyzéwka | pg/m’xh 13173 28717,6 20833,0 242249 12623,8 19914,46
Mscigniew | pg/m’xh 13777 29626,8 15579,9 15096,3 7214,7 16258,94

Wiyniki klasyfikacji w oparciu o kryteria okreslone dla ochrony ros$lin

Rezultatem konicowym oceny stref pod katem ochrony ro$lin, podobnie jak pod katem ochrony zdrowia,
jest okreslenie klas wynikowych dla poszczegdlnych zanieczyszczen w danej strefie.

W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2009 roku dla ozonu, strefie wielkopolskiej pod katem ochrony
roslin przypisano klas¢ C, co oznacza, ze na terenie strefy zostat przekroczony poziom docelowy i poziom
celu dlugoterminowego dla rozpatrywanej substancji.

Wszystkie strefy oceniane pod katem dwutlenku siarki i tlenkéw azotu z uwzglednieniem kryteriow
ustanowionych dla ochrony roslin zaliczono do klasy A.
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dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu ozonem

Rys. 2.28. Wyniki oceny jakosci powietrza w wojewodztwie wielkopolskim w roku 2009
pod katem ochrony roslin

2.5. Dzialania proekologiczne

O jakosci powietrza decyduje wielkos¢ i przestrzenny rozktad emisji ze wszystkich zrodet z uwzgled-
nieniem przeptywow transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzacych w atmosferze. Na tere-
nie wojewodztwa wielkopolskiego gtdwnym problemem jest jako$¢ powietrza w miastach. Jednak nie tylko
na ich terenie podejmowane sa dziatania w celu poprawy stanu jakosci powietrza. Podstawowym celem po-
dejmowanych dziatan w zakresie ochrony powietrza jest osiagnigcie takiego jego stanu, ktory bedzie spetniat
wymagania prawne w zakresie jakosci powietrza i norm emisyjnych, a tym samym nie bedzie zagrazat
zdrowiu ludzi i §rodowisku. Jednym z zadan jest realizacja zapisow zawartych w Programach Ochrony Po-
wietrza przygotowanych w zwiazku z przekroczeniami stezen 24-godzinnych pytu PM10. Zapisy zawieraja
szereg wskazowek, dzigki realizacji ktorych mozna osiagnac i nie przekracza¢ wymaganego prawem pozio-
mu dopuszczalnego, sa to np.:

e termomodernizacja budynkow,

e korzystanie z ekologicznych nosnikow energii, w tym odnawialnych zrodet energii,

e podiaczanie obiektow do scentralizowanych Zrodet ciepta

e modernizacja uktadéow technologicznych cieplowni i elektrocieptowni oraz instalowanie urzadzen do
redukcji zanieczyszczen powstatych w procesie spalania,

e rozw¢j infrastruktury, poprawa stanu technicznego drog, utrzymanie czystosci nawierzchni ulic, zmniej-
szanie wielko$ci emisji, m.in. poprzez zmiany organizacji ruchu na terenach miejskich, zwigkszanie
ptynnosci ruchu samochodowego, transport zbiorowy, kole;.

Znaczaca role przypisano takze edukacji ekologicznej spoteczenstwa.
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Monitoring chemizmu opadoéw atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczen do podtoza. Wyniki badan monito-
ringowych w wojewddztwie wielkopolskim w 2007 roku, IOS Wroctaw 2008
Raczynska H., Gorska K., Judek P., Terlecki P.: Depozycja zanieczyszczen z powietrza na obszarze powiatu poznan-
skiego w okresie roku 2009, IMGW Poznan 2010
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Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

Zasoby wodne wojewodztwa wielkopolskiego sa stosunkowo ubogie, bardzo wazna jest wigc ich
ochrona i prawidlowa eksploatacja. Jako$¢ wod ptynacych i stojacych w Wielkopolsce mozna okresli¢ jako
niezadowalajaca. W wyniku identyfikacji presji na jednolite czg§ci wod plynacych (JCW) blisko potowa
z nich zostata uznana za zagrozona nieosiagnigciem celdow srodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej,
okoto 26 % JCW uznano za potencjalnie zagrozone. Tylko dla okoto 25% JCW wykazano, iz nie sg zagro-
zone. Za zagrozone nieosiagni¢ciem celow Srodowiskowych uznano rowniez trzy sposrdd 18 jednolitych
czesci wod podziemnych lezacych w obrebie wojewodztwa.

3.1. Czynniki wplywajace na stan wod

Na stan wod w wojewddztwie wielkopolskim wplywaja przede wszystkim:

— punktowe zrédta zanieczyszczen:

e wprowadzanie do wdd niecoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych sciekow komunalnych
i przemystowych;

e  zrzuty wod chlodniczych. Szczegdlnym przypadkiem jest obieg chtodzenia Elektrowni Patnow i Ko-
nin, w ktorym jeziora: Gostawskie, Patnowskie, Wasowsko-Mikorzynskie, Lichenskie i Slesinskie
funkcjonuja jako zrodto zaopatrzenia w wodg technologiczng elektrowni a jednocze$nie obieg chto-
dzacy wod podgrzanych;

— wystgpowanie obszardw nieskanalizowanych, z ktorych do wod w sposob niekontrolowany moga przedo-
stawaé si¢ $cieki komunalne. Zrédtem zanieczyszczen wod powierzchniowych sa bardzo czgsto mate
miejscowosci o nieuporzadkowanej gospodarce wodno-$cickowej, gdzie stosunek dlugosci sieci wodo-
ciagowej do kanalizacyjnej jest niekorzystny;

— zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego, bedace wynikiem nieprawidlowo prowadzonej
gospodarki na obszarach uzytkowanych rolniczo:

e skladowania obornika w pryzmach bezposrednio na gruncie, na terenach o wysokim poziomie wod
gruntowych w okresie wiosennym oraz na terenach potozonych na terasach nadrzecznych,

e lokalizacji pryzm obornika w malej odlegtosci od rowow,

e przedostawania si¢ odciekow z kiszonek oraz gnojowki do kanalizacji deszczowej,

e  braku ptyt obornikowych i zbiornikow na gnojowke o pojemnos$ci zapewniajacej szesciomiesigczny
okres przechowywania,

e stosowania zbyt duzej ilosci nawozu na polach, w wyniku za duzej obsady zwierzat w stosunku do
posiadanego areatu;

— rozwoj turystyki i rekreacji oraz sposob zagospodarowania zlewni bezposredniej jezior, czyli obszaru,
z ktorego nastegpuje bezposredni sptyw wod do zbiornikoéw. Do wielu zbiornikéw wodnych poddanych
presji rekreacji odprowadzane sa $cieki z domkow letniskowych i osrodkow wypoczynkowych, ktore nie
maja uregulowanej gospodarki sciekowej;

— pobor wod powierzchniowych i podziemnych, czgsto powyzej ilosci okreslonej pozwoleniem wodno-
prawnym. Dla stanu iloSciowego, a takze jako$ciowego wod podziemnych w znacznej mierze zagroze-
niem jest eksploatacja odkrywkowa wegla brunatnego, ktéra ma miejsce we wschodniej czgsci
wojewoddztwa.

3.2. Stan wod

Aktem prawnym ustanawiajacym ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie szeroko pojgtej polityki
wodnej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000 roku,
tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). W Polsce aktem prawnym regulujacym zagadnienia zwiazane
z ochrona woéd jest ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z pdzniejszymi zmianami/.

Nadrzednym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiagnigcie przynajmniej dobrego stanu wszyst-
kich wod do roku 2015. Dyrektywa okresla rowniez tzw. cele srodowiskowe, m.in. zobowiazuje panstwa
cztonkowskie do ochrony wszystkich wod (powierzchniowych, podziemnych, przejsciowych, przybrzez-
nych), a takze do zapobiegania dalszemu pogarszaniu si¢ ich stanu.

Dobry stan wod oznacza, ze parametry wod w jak najmniejszym stopniu odbiegaja od warunkow natu-
ralnych, niezakloconych przez cztowieka.

Wedlug RDW podstawowym elementem podziatu hydrograficznego obszaréw dorzeczy sq jednolite
czesci wod. Jednolita czes¢ wod oznacza oddzielny i znaczqcy element wod powierzchniowych, taki jak je-
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zioro, zbiornik, strumien, rzeka lub kanal, czes¢ strumienia, rzeki lub kanatu, wody przejsciowe lub pas wod
przybrzeznych. Jednolite czg$ci wod sa jednostkami dla ktorych okresla sie stan wod. Jednolita czg§¢ wod
osiaga dobry stan, jesli zardwno jej stan ekologiczny, jak i chemiczny jest okreslony jako co najmniej dobry.

Dla wod silnie zmienionych i sztucznych Dyrektywa pozwala na osiagnigcie mniej rygorystycznych ce-
low srodowiskowych. Silnie zmieniona czg$¢ wod oznacza czes¢ wod powierzchniowych, ktorych charakter
zostal znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddziatywania cztowieka. Sztuczna cze$¢ wod oznacza czesé
wod powierzchniowych powstatq na skutek dziatalnosci cztowieka.

Zgodnie z RDW narzedziem planistycznym, ktére ma usprawnic¢ proces osiagania celé6w §rodowisko-
wych sa plany gospodarowania wodami w dorzeczu (PGW). Jednym z elementow PGW jest monitorowanie
stanu/potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego wod powierzchniowych. Badania stanu wod po-
wierzchniowych prowadzone sa w ramach Pafistwowego Monitoringu Srodowiska.

W 2009 roku, program monitoringu wod na terenie wojewodztwa wielkopolskiego realizowano zgodnie
z zakresem i czestotliwoscia okreslona w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziem-
nych /Dz. U. Nr 81, poz. 685/, w ramach:

e monitoringu diagnostycznego wod stojacych, w tym monitoringu reperowego,
e monitoringu operacyjnego wod:
— w operacyjnych punktach monitoringu wod powierzchniowych ptynacych, stojacych i podziemnych:
= wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrddel rolniczych oraz zagrozonych
eutrofizacja na skutek zrzutu $ciekow komunalnych,
= wod przy ktorych jest lub bylo zlokalizowane zroédto zanieczyszczen o potencjalnej mozliwosci
zrzutu substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, w szczegdlnosci substancji
priorytetowych, lub dla ktorych wyniki monitoringu diagnostycznego wskazaty, ze jedna z tych
substancji wystepuje w ilo$ci przekraczajacej dopuszczalne stgzenia;
— w celowych punktach monitoringu wod powierzchniowych ptynacych i stojacych:
=  wod przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych,
=  wod przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w wodg do spozycia,
=  wodd na obszarach chronionych, w tym Natura 2000,
=  wobd wyznaczonych do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych,
=  wobd wyznaczonych do innych celow niz wyzej wymienione.
Na podstawie wynikow poszczegdlnych rodzajow monitoringu wod dokonuje si¢ oceny stanu wod.

Ocena stanu ekologicznego

Najwazniejszym sktadnikiem klasyfikacji stanu ekologicznego sa elementy biologiczne: fitoplankton,
fitobentos, makrofity, makrobezkregowce bentosowe i ichtiofauna. W punktach pomiarowych monitoringu
diagnostycznego badane sa wszystkie elementy biologiczne, natomiast w punktach pomiarowych monitorin-
gu operacyjnego dokonuje si¢ wyboru co najmniej jednego elementu biologicznego, najbardziej wrazliwego
na presj¢, ktorej dana JCW jest poddana. Wyniki badan elementéw biologicznych przyrownywane sa do
wartosci granicznych, przypisanych do poszczegodlnych typow wod, wiasciwych dla klas -V z rozporzqdze-
nia Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze-
Sci wod powierzchniowych /Dz. U. Nr 162, poz.
1008/.

Role wspierajaca w odniesieniu do biologicz-
nych wskaznikow jakosci wod peinia elementy
fizykochemiczne, wskazniki jakos$ci wod z grupy
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowi-
ska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia synte-
tyczne 1 niesyntetyczne) oraz  elementy
hydromorfologiczne. W roku 2009 metodyka oce-
ny stanu ekologicznego na podstawie elementow
hydromorfologicznych byta w trakcie opracowy-
wania.
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Elementy wspierajace:

. . - fizykochemiczne
Elementy biologiczne - - : .
o/ 9 - specyficzne zanieczyszczenia

\ syntetyczne i niesyntetyczne

Stan/potencjat ekologiczny

Rys. 3.1. Schemat oceny stanu/potencjatu ekologicznego wg rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych /Dz. U. Nr 162, poz. 1008/

Ocena stanu chemicznego

Oceny stanu chemicznego wod dokonuje si¢ na podstawie analizy wynikéw badan chemicznych wskaz-
nikow jakosci wod — substancji priorytetowych oraz wskaznikow innych substancji zanieczyszczajacych
wedtug KOM 2006/0129(COD).

Ocena stanu jednolitych czesci wod

Ocena stanu jednolitych czgsci wod dokonywana jest poprzez pordéwnanie stanu/potencjatu ekologicz-
nego oraz stanu chemicznego.

Stan chemiczny

Stan/potencjat -
ekologiczny | ymiarkowany stan/potencjat ekologiczny

staby stan/potencjat ekologiczny

Rys. 3.2. Schemat oceny stanu jednolitych czesci wod wg rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych /Dz. U. Nr 162, poz. 1008/

3.2.1. Monitoring diagnostyczny

Badania rzek i jezior w monitoringu diagnostycznym wykonywane sa raz na 6 lat, wyjatkiem sa badania
jezior w punktach reperowych, ktore wykonywane sa corocznie.

W zwiazku z powyzszym, w roku 2009 na terenie wojewodztwa wielkopolskiego nie realizowano moni-
toringu diagnostycznego rzek; badania wykonano w latach 2007-2008.

W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzono badania 10 jezior, z czego 3 badano w repero-
wych punktach pomiarowo-kontrolnych.

Z uwagi na fakt, iz wszystkie jeziora objg¢te monitoringiem diagnostycznym, roéwnoczes$nie badane sa
w ramach monitoringu operacyjnego oceng stanu ekologicznego jezior za rok 2009 przedstawiono w pod-
rozdziale 3.2.2. Monitoring operacyjny.

3.2.2. Monitoring operacyjny

Ostateczna oceng stanu jednolitych czesci wod ptynacych wykonat na zlecenie GIOS Osrodek Monito-
ringu Jakosci Wod Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ocena jest w trakcie weryfikacji. Oceng
potencjatu ekologicznego sztucznych zbiornikéw wodnych opracowat na zlecenie GIOS, Zaktad Ekologii
IMGW we Wroctawiu, natomiast ocena wod stojacych za rok 2009 zostanie wykonana na zlecenie GIOS
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przez wykonawce zewngtrznego w terminie pozniejszym. W zwigzku z powyZszym w niniejszym opraco-
waniu przestawiono wstepne oceny stanu wod wykonane przez WIOS w Poznaniu:

— stanu jednolitych czesci wod plynacych,

— stanu/potencjatu ekologicznego jednolitych czgsci wod stojacych.

7 uwagi na to, iz proces oceny stanu/potencjatu wod przebiega inaczej dla jednolitych czgsci wod po-
wierzchniowych ptynacych i stojacych, w podrozdziale tym oceng t¢ przedstawiono odrebnie dla jednolitych
czesci wod ptynacych i stojacych.

Szczegdtowe oceny stanu/potencjalu ekologicznego jednolitych cze$ci wod oraz oceny wod uzytko-
wych w punktach pomiarowych wedlug WIOS w Poznaniu wraz z wynikami badan dostepne sa na stronie
internetowej www.poznan.pios.gov.pl.

Stan/potencjal ekologiczny jednolitych cze¢sci wod plynacych

Komplet badan niezbgdnych do wykonania ocen stanu/potencjalu ekologicznego jednolitych czgsci wod
dostepny byt dla 110 punktéw kontrolno-pomiarowych, co umozliwito oceng 84 jednolitych czesci wod po-
wierzchniowych.

Dla 70 naturalnych jednolitych czesci wod badanych w 2009 roku okre§lono stan ekologiczny, dla 14
silnie zmienionych lub sztucznych JCW — potencjat ekologiczny.

Sposrod 84 JCW badanych w 2009 roku — dla jednej okreslono bardzo dobry stan ekologiczny, dla 11
uzyskano dobry stan/potencjat ekologiczny, dla 68 — umiarkowany, a dla 4 — staby stan/potencjat ekologiczny.

Wsrod naturalnych jednolitych

1% e
: czesci wod bardzo dobry stan ekolo-

giczny wyznaczono dla JCW Rurzyca.
[ bardzo dobry Dobry stan ekologiczny okre$lono dla
" stan ekologiczny 10 JCW (Warta od Zbiornika Jeziorsko
dobry stan/potencjat do Neru, Pichna, Bukéwka od Dzier-
akaloglezrry zaznej do ujécia, Drawa od Mierzeckiej
umiarkowany Strugi do ujécia, Krepica, Margoninka,
stan/potencjat Miata od zrodel do Doptywu z Pecko-

ekologiczny

wa, Note¢ od Drawy do Bukéwki, bez

| siaby stan/pofenicial Bukéwki, Plociczna od wyplywu z je-

81% ~ ekologiczny , ) vl i
ziora Sitno do ujscia, Plytnica od Kanatu
Sypniewskiego do ujécia). Umiarkowany
Rys. 3.3. Ocena stanu/potencjatu ekologicznego stan ekologiczny cechowal najwigksza
jednolitych czesci wod powierzchniowych ptynacych  liczbg JCW — 56. Dla 3 JCW wykazano
w 2009 roku /'wg WIOS/ staby stan ekologiczny (Doptyw spod

Strzatkowa, Dabrocznia, Bolemka).
Wsrod silnie zmienionych lub sztucznych JCW jedna uzyskata dobry potencjat ekologiczny — Struga
Janiszewska, 12 JCW charakteryzowalo si¢ umiarkowanym potencjatem ekologicznym, dla jednej JCW
wyznaczono staby potencjat ekologiczny (Meszna od Doptywu z Babinia do ujscia) (rys. 3.3.).
Zadna z badanych w 2009 roku JCW nie wykazywala ztego stanu/potencjatu ekologicznego (mapa 3.1).

Klasyfikacja elementow biologicznych

Sposrod badanych w 2009 roku jednolitych czgsci wod, dla 70 wykonano oceng stanu/potencjatu ekolo-
gicznego na podstawie jednego elementu biologicznego, dla 14 JCW wzigto pod uwagg dwa elementy biolo-
giczne (zdecydowal wynik gorszy), a dla jednej JCW dostgpne byly wyniki z trzech elementow
biologicznych (wyniki usredniono). Najczesciej wybieranym elementem biologicznym do badan byly ma-
krofity. Wyniki Makrofitowego Indeksu Rzecznego samodzielnie zdecydowaly o klasyfikacji elementow
biologicznych, ktére sa podstawa do oceny stanu/potencjatu ekologicznego dla 57 JCW (3 JCW w klasie I,
36 JCW w klasie II, 16 JCW w klasie III, 2 JCW w IV klasie). W przypadku 30 JCW do oceny wykorzysta-
no fitoplankton — wskaznikiem poddanym klasyfikacji byt chlorofil a (19 JCW w I klasie, 7 JCW w II klasie,
po dwie JCW w klasie II1 i IV). Na podstawie wynikoéw badan fitobentosu (wskaznik — indeks okrzemkowy)
oceniono 13 JCW (jedna JCW w klasie I, 2 JCW w klasie II, 9 JCW w klasie 111, 1 JCW w klasie IV).

Wsrod JCW, dla ktorych wzigto pod uwage 2 elementy biologiczne (w kazdym przypadku makrofity
oraz chlorofil a lub fitobentos) tylko dla 4 JCW wyniki mieScily si¢ ponizej II klasy. JCW Miynowka Kasz-
czorska, dla ktorej dostgpne byly wyniki badan 3 elementéw biologicznych — indeks okrzemkowy wskazy-
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wat na klase I1I, makrofitowy indeks rzeczny na II, a chlorofil a na klas¢ I. Na podstawie elementéw biolo-
gicznych JCW zaliczono wiec do klasy II.

Klasyfikacja elementow fizykochemicznych

Mimo dominujacej roli elementoéw biologicznych w ocenie stanu wod, po analizie wynikéw badan rzek,
nasuwa si¢ wniosek, iz gtdbwnym czynnikiem determinujacym wynik oceny stanu wod byly parametry fizy-
kochemiczne. Wptywaty one na obnizenie oceny stanu/potencjatu ekologicznego, w stosunku do wynikéw
klasyfikacji na podstawie elementow biologicznych. Najczgsciej przekraczane byly wartosci graniczne dla
azotu Kjeldahla — blisko 68% wynikow dla jednolitych czgsci wod znajduje si¢ ponizej stanu dobrego, war-
tosci dopuszczalne ogoélnego wegla organicznego przekraczato 58% wynikow, norme dla fosforu ogoélnego
i azotu azotanowego przekroczylo 56% wynikow. Jedynie dla 3 JCW (sposrdd 84) wyniki badan wartosci
wskaznikow fizykochemicznych wskazywaty Iklasg, dla 9 JCW — II klasg, a dla pozostalych 72 JCW
(85,7%) wyznaczono stan ponizej dobrego.

Potencjat ekologiczny
silnie zmienionych JCW
[ dobry i powyzej dobrego
umiarkowany

staby

. zty

Potencjat ekologiczny
sztucznych JCW
¥4 dobry i powyzej dobrego
umiarkowany
| sfaby
74 zty

Stan ekologiczny JCW
bardzo dobry
I dobry
umiarkowany
| staby

. zly

Mapa 3.1. Ocena stanu i potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod ptynacych
badanych na terenie wojewédztwa wielkopolskiego w 2009 roku /wg WIOS/
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Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oznaczano na zamknigciu 2 JCW — Warta
od Kopli do Cybiny oraz Warta od Neru do Kopli. W obydwu JCW nie odnotowano przekroczen wartosci
granicznych.

Stan chemiczny jednolitych cze¢sci wod plynacych

W roku 2009 oceng stanu chemicznego wod wykonano dla 7 JCW.

Badania stanu chemicznego wod prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego w 6 JCW, w ktorych
wyniki monitoringu diagnostycznego z lat 2007-2008 wykazaty przekroczenia dopuszczalnych stgzen sub-
stancji priorytetowych oraz wskaznikow innych substancji zanieczyszczajacych wedlug KOM
2006/0129(COD). Badania prowadzono tylko w zakresie substancji, dla ktérych wczeéniej odnotowano
przekroczenie. Dla jednej JCW — Warta od Zbiornika Jeziorsko do Neru — przekroczenia w 2009 roku
w zakresie chemicznych wskaznikow jako$ci wod nie wystapity. W 5 JCW stwierdzono ponadnormatywne
wyniki badan substancji priorytetowych — WWA, podobnie jak w latach 2007-2008 wyznaczono dla nich
stan chemiczny nieosiagajacy dobrego.

Oprocz wymienionych JCW, badano stan chemiczny JCW: Warta od Kopli do Cybiny, w punkcie po-
miarowym w Poznaniu (wodowskaz most Sw. Rocha) — stan chemiczny uznano za dobry.

Na obszarach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia wod azotanami pochodzenia rolniczego, In-
stytut Ochrony Roslin, we wspotpracy z WIOS w Poznaniu, prowadzit szczegotowe badania stanu chemicz-
nego wod w zakresie pozostato$ci §rodkow ochrony roslin w wodach rzek. W 23 punktach pomiarowych
poszukiwano 135 substancji aktywnych $rodkow ochrony roslin. Rezultaty tych badan przedstawiono ponize;.

Uzupetniajqcy monitoring chemiczny wod — badania Instytutu Ochrony Roslin

Woda, ktora jest niezwykle waznym i niezbgdnym dla zycia sktadnikiem $rodowiska czgsto niestety
ulega zanieczyszczeniu przez substancje chemiczne stosowane w jej otoczeniu. W Polsce, podobnie jak
w innych krajach stosujacych intensywna ochrong chemiczna upraw, substancje aktywne stosowanych pre-
paratow moga stanowi¢ zagrozenie dla otaczajacego nas srodowiska (gleby i wody), zwierzat oraz czlowie-
ka. Dzieje si¢ tak szczegoélnie w przypadku nieprzestrzegania przepisow dotyczacych magazynowania,
transportu i aplikacji §rodkéw ochrony roslin czy tez bledow w praktyce rolniczej. Problem ten w najwiek-
szym stopniu dotyczy obszaréw, na ktorych czynniki takie, jak intensywna produkcja rolnicza, uksztattowa-
nie terenu, wlasciwosci gleby i kierunki sptywu wod powoduja gromadzenie sig¢ zanieczyszczen z pol.
Pomimo tego, ze niektore substancje aktywne niegdys$ stosowanych preparatow sa wycofywane z uzycia,
nalezy je bada¢ ze wzgledu na ich diugie zaleganie w Srodowisku (np. atrazyna i symazyna), nalezy rowniez
bada¢ w jakim stopniu nowe preparaty, aktualnie stosowane w ochronie roslin stanowia zagrozenie dla §ro-
dowiska wodnego. Obecnie, w Polsce dostepne sa jedynie fragmentaryczne dane na temat skazen wod pozo-
staloSciami chemicznych §rodkéw ochrony ro$lin. Dotycza one gléwnie od dawna niestosowanych

liczba probek z pozostatosciami
pestycydow

Rys. 3.4. Najczesciej wykrywane pozostatosci pestycydow w 2009 na OSN
Iwg IOR w Poznaniu/
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w praktyce rolniczej insektycydow chloroorganicznych (np. DDT, dieldryna, lindan) lub jedynie ograniczo-
nej liczby zwiazkéw (np. herbicydy triazynowe). Przedstawione wyniki stanowia kontynuacje komplekso-
wych badan pozostatosci srodkow ochrony roslin w wodach, ktore w Wielkopolsce sa prowadzone od
2008 roku.

W 2009 roku przeprowadzono badania pozostatosci srodkéw ochrony roslin w probkach wod rzek z ob-
szarow szczegolnie narazonych (OSN): z Gluszynki, Mogilnicy, Mogilnicy Wschodniej, Szczanicy, Kopli,
Olszynki, Samicy Stgszewskiej, Samy, Orli, Zydowskiego Potoku, Borownicy, Radecy, Dabroczni, Rowu
Polskiego, Pogony, Dabrowki, Giszki i Ciemnej. Probki zostaty pobrane w dwdch terminach: wiosennym
(25 maja — 03 czerwca) oraz jesiennym (05—19 pazdziernika), czyli w okresach najintensywniejszej ochrony
chemicznej upraw. Lacznie pobrano 46 probek, w ktorych poszukiwano w 135 substancji aktywnych $rod-
kow ochrony roslin (w 2008 roku analizowano 123 substancje). Wsrod analizowanych zwiazkéw znalazly
sig¢ zarowno pestycydy ,.historyczne” czyli takie, ktére zostaty juz wycofane z uzycia, ale ze wzgledu na duza
trwatos¢ w Srodowisku mogace nadal stanowi¢ zagrozenie dla czystosci wod, jak i nowoczesne substancje
zarejestrowane w naszym kraju i stosowane aktualnie w ochronie ro$lin. Badania przeprowadzono wykorzy-
stujac uznane nowoczesne metody oparte na analizie za pomocg chromatografii gazowej z tandemowa kwa-
drupolowa spektrometria mas (GC/MS/MS) oraz ultra-sprawnej chromatografii cieczowej z tandemowa
kwadrupolowa spektrometria mas (UPLC/MS/MS). Zastosowanie wymienionych technik pozwolilo na wy-
konanie oznaczen ilosciowych i zarazem bardzo wiarygodne potwierdzenie tozsamosci wykrytych substancji
w trakcie jednego biegu analitycznego. W kolejnych latach opracowane metodyki beda przedmiotem dal-
szych prac, gtownie poszerzenia zakresu badan.

Sposrod przebadanych 46 probek wod zaledwie trzy nie posiadaly zadnych pozostatosci $rodkow
ochrony roslin (przy dziewigciu w 2008 roku). Byly to probki wody pobrane z Gluszynki w obu terminach
poboru probek oraz z Samicy Stgszewskiej w terminie jesiennym. Biorac pod uwagg wymagania Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej, ktore méwia, ze stezenie pojedynczej substancji w probce wody nie moze przekraczac
0,1 png/l, az 135 razy wykryto jej przekroczenie. Najczgsciej przekroczenia zanotowano dla izoproturonu —
12 razy, atrazyny i etofumesatu po 11 razy, chlorydazonu i karbendazymu po 10 razy oraz dla metolachloru
— 9 razy. Najwyzsza pozostatos¢ oznaczono dla herbicydu metolachlor 11,8 ug/l, a kolejne dla nastgpujacych
herbicydow: symazyny — 8,7 pg/l, terbutyloazyny — 5,3 ng/l, atrazyny — 3,0 pg/l i chlorydazonu — 2,1 pg/l.
W przebadanych probkach najczgsciej znajdowano pozostatosci fungicydu tebukonazolu (ponad 60% probek
z pozostato$ciami), innych srodkéw grzybobojczych tj. karbendazymu i tiabendazolu oraz herbicydu metola-
chloru (potowa probek zawierala te zwiazki), jak réwniez herbicyddéw atrazyny i izoproturonu oraz fungicy-
du azoksystrobiny 1 neonikotynoidowego insektycydu tiametoksamu (okolo 40% probek bylo
zanieczyszczonych tymi zwiazkami) — rysunek 3.4. Lacznie sposrod objetych badaniami 135 zwiazkéw zna-
leziono pozostatosci az 63 (przy 33 wykrytych w 2008 roku). Biorac pod uwage kolejny z wymogéw Ra-
mowej Dyrektywy Wodnej, ktory mowi, ze suma stezen wszystkich wykrytych w probce wody pozostatosci
srodkéw ochrony roslin nie moze przekraczac 0,5 ug/l, to az 25 probek ten limit przekraczato (54% wszyst-
kich pobranych probek) — rysunek 3.5. Najwigksza ilo§¢ substancji oznaczono w probce wody pobranej wio-
sna z rzeki Radgca — az 37 zwiazkow.
Inne probki z duza iloscia pestycydow
pochodzity z rzek: Row Polski (32
zwiazki), Pogona (29), Zydowski Po-
tok (28), Dabrowka (26) 1 Dabrocznia
(25 zwiazkéw). Wszystkie wymienio-
ne pozostatosci oznaczono w prob-
kach  pobranych w  terminie
wiosennym. Najwyzsze sumaryczne

B powyzej 20 pg/l
| od 0,5 do 20 ug/l

ponizej 0,5 pg/l

stgzenie pestycydow oznaczono w g bg;gg:g;ﬁ?h
probkach pochodzacych z Radgcy — y P
30,4 ug/l oraz Dabroczni — 21,9 ug/l. -

Wsrod probek pobranych w terminie S

jeSi_em,lym najWiqkS,ZG_ sumaryczne - Rys. 3.5. Procentowy udziat prébek z pozostatosciami
stezenie  pozostatosci  oznaczono | pestycydéw w wodach rzek badanych na OSN

w Rowie Polskim — 2,2 pg/l. Co do '\ 2009 roku /wg IOR w Poznaniu/
ilosci znalezionych pozostatosci, to 19
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zwiazkow zanalizowano w probce wody z Radecy, 14 zwiazkéw w wodzie pochodzacej z Dabroczni, nato-
miast 13 w probce wody z Kopla. Ogoélnie, porownujac wykryte pozostalosci substancji pestycydowych
w obu terminach poboru préb mozna bylo zauwazy¢, ze znacznie czgséciej i w stanowczo wigkszych stgze-
niach znajdowano pozostatosci srodkow ochrony roslin w probkach wody pobranych wiosna 2009 roku.

Opisywane badania stanowia kontynuacje prac zapoczatkowanych w 2008 roku, a majacych na celu
oszacowanie stopnia zanieczyszczenia obszardéw OSN w wojewddztwie wielkopolskim pozostatoSciami
szerokiego spektrum srodkdw ochrony roslin i stanowig one cenne uzupehienie juz uzyskanych danych.

Rok 2009 byt specyficzny i charakteryzowal si¢ duzymi opadami, co z pewno$cig zawazylto na znacz-
nym zwigkszeniu ilo$ci 1 stezen wykrywanych pestycydow. Duza wilgotno$¢ gleb pozwalajaca na uwalnia-
nie si¢ skumulowanych pozostato$ci sSrodkéw ochrony roslin oraz czgste opady powodujace zmywanie
aplikowanych substancji do wod sa najprawdopodobniej gldéwnymi przyczynami tak wysokiej czgstotliwosci
wykrywania pozostatosci srodkow ochrony roslin w analizowanych probkach wody w tym roku. Prowadzo-
ne badania daja ponadto mozliwos¢ wstepnego okreslenia listy priorytetowych substancji pestycydowych, na
ktore nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage w trakcie badan monitoringowych w kolejnych latach.

Zawartosc¢ pestycydow
w wodach rzek

RL pobor (D pobor
wiosenny jesienny

mmmm powyzej 20 pg/l

@ od 0,5 do 20 pg/l
mmmm ponizej 0,5 pg/l
=]

bez wykrytych
NN -, T B~ pozostatosci
== 3 . 4 e it | brak poboru
. Powiat R grodziski a’ewma Taa L .'~. A sredzk)
(o N OPfEankagl  { T W [ obszar OSN
A N N e s = granica wojewodztwa

AN G -y 0 W g S
’ J \ Row Racocki 7 5

" Zlewnies d |
Ciemna i Giszka'

sy

s

Mapa 3.2. Zawartosc¢ pestycydow w rzekach badanych na OSN w.2009 roku
Iwg IOR w Poznaniu/

Stan jednolitych cze$ci wod plynacych

W roku 2009 stan jednolitych czgsci wod po-
wierzchniowych ptynacych mozliwy byl do okreslenia
dla 7 JCW, dla ktorych okreslono zaréwno stan lub po-
tencjat ekologiczny jak istan chemiczny. Dla jednej
jednolitej czgsci wod: Warta od Zbiornika Jeziorsko do
Neru okreslono dobry stan wodd. Pozostate jednolite
czesci wod charakteryzowal zty stan wod.
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Stan/potencjal ekologiczny jednolitych czesci wod stojacych

W 2009 roku w wojewodztwie wielkopolskim monitoringiem objgto 17 jezior, z czego trzy stanowia
zbiorniki reperowe (Krgpsko Dhugie, Makolno, Sremskie). Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke

jezior, ich zlewni oraz czynnikéw wplywajacych na oceng stanu wod.

LEGENDA

(dot. rysunkow jezior zamieszczonych w podrozdziale 0 750

1500 2250 3000 m

“*Stan/potencjal ekologiczny jew stojacych™)
v gleboczek

kapielisko A

[ 1 obszar chroniony

& - park krajobrazowy

stanowisko pomiarowe
/glebokos¢ w metrach

&, wody przeznaczone do bytowania ryb
.‘ wody istotne dla obszarow chronionych

badania pod katem zanieczyszczen
azotanami pochodzenia rolniczego

Naprusewo

Jezioro Powidzkie
jest zbiornikiem gle-
bokim, stratyfikowa-
nym, o  malym
wpltywie zlewni na
jakos$¢ wod. Zlewnia
bezposrednia jeziora
w 51% uzytkowana
jest rolniczo, 46%
zlewni stanowia lasy.
Gléwna presja od-
dzialujaca na jezioro
jest silnie rozbudo-
wana wzdhuz calej
péinocnej i wschod-
niej czgsci misy jezio-
ra baza agroturysty-
czna z nieuregulowa-
na gospodarka S$cie-
kowa oraz rolnictwo.
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N JMostki] Jezioro Makolno jest zbiornikiem ptytkim, niestra- N\ @:’ﬁs{q‘a* =
quolno\_._' :{:;;, tyfikowanym, o duzym wptywie zlewni na jako$¢ e B

wod. Zlewnia bezposrednia jeziora uzytkowana jest
gtéwnie rolniczo (88,4%), z niewielkim udzialem
lasow (6%). Gtowna presja oddziatujaca na jezioro
jest rolnictwo oraz gospodarka komunalna (oczysz-
czalnia $ciek6w w Makolnie).

Jezioro Wasowsko-Mikorzynskie jest zbiornikiem
glebokim, stratyfikowanym, o duzym wptywie
zlewni na jako$¢ wod. W strukturze uzytkowania
zlewni bezpos$redniej przewazaja grunty orne (48%) oraz lasy (27%).
Gltowna presja oddziatujaca na jezioro jest przemyst. Znajduje si¢ ono w
obiegu chtodniczym elektrowni Patnow i Konin, skad nastgpuja wielo-
punktowe zrzuty wody o podwyzszonej temperaturze. Ponadto Gorzelnia
Wasosze pobiera i odprowadza do jeziora wodg do celéw chtodniczych.
Istotnymi presjami, ktore wptywajq na jako$¢ wod sa rowniez: rozbudowa-
na baza turystyczna, bardzo liczna zabudowa indywidualna o nieuregulo-
wanej gospodarce §ciekowej oraz rolnictwo.

Wasosze|

Jezioro Biale jest
zbiornikiem  ptyt-
kim, niestratyfiko-
wanym, majacym
charakter przepty-
wowy. Niewielka giebokos$¢ oraz uzytkowanie rekre-
acyjne wplywaja na pogorszenie jako$ci wod. Sposob
zagospodarowania zlewni bezpos$redniej, ktorej 90%
stanowig lasy, jest jedynym wskaznikiem zwigkszaja-
cym odpornos¢ jeziora na proces degradacji. Pozosta-
la czg$¢ zajmuja tereny przyleglej wsi oraz taki
i nieuzytki.

Jezioro Kruteckie jest zbiornikiem plytkim, niestratyfikowanym,
majacym charakter przeptywowy. Gtowna presja oddziatujaca na
jezioro jest rolnictwo. Pierwszoplanowa rolg¢ w ocenie uzytkowa-
nia zlewni odgrywa udzial lasow, a takze gruntéw ornych. Uzyt-
kowanie rekreacyjne jest niewielkie.

Jezioro Wapinskie jest
zbiornikiem o umiarkowanej
glebokosci, stratyfikowanym
o duzym wplywie zlewni na
jakos¢ wod. Jezioro otoczo-
ne jest lasami, ktore stano- /
wia ponad 60% zlewni \ - 4
bezposrednie;. Korzystne S ;
warunki  zlewniowe oraz
niewielka wymiana wody
wroku sprzyjaja wysokiej
jakos$ci wod.

" Glubczyn  /

o A

J. Wapiriskie
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J. Bracholiriskie /

Jezioro Rgielskie jest zbiornikiem glebokim, stratyfi-
kowanym, na wschdd potaczonym rzeka Nielba z jezio-
rem Bracholinskim. Glowna presja oddzialujaca na
jezioro jest rolnictwo a takze uzytkowanie rekreacyjne.
Grunty orne stanowia 60% zlewni bezposredniej. Pozo-
stata czg$¢ to glownie tereny lesiste.

Jezioro Bracholinskie jest zbiornikiem ptytkim,
o $redniej wielko$ci, niestratyfikowane, majacym cha-

-\ \_\jifi’&—'/ Rglelsko ; : ac’holin rakter przeplywowy. Czynnikiem wptywajacym na ja-
kos¢ wod jest sposob zagospodarowania zlewni
bezposredniej.

sko Male

Najwigkszym zagrozeniem sa splywy powierzchniowe z gruntow
ornych, ktore stanowia 50% calej powierzchni zlewni. Pozostala jej
cze$¢ zajmuja szuwary i podmokte taki. Jezioro ma matla odpornosé =

na proces degradacji.

Krepsko Dlugie jest zbiornikiem giebokim, stratyfikowanym. Na
jeziorze wyznaczony jest reperowy punkt pomiarowo-kontrolny. Cha-
rakter uzytkowania zlewni bezposredniej w znaczny sposob wplywa
na czystos¢ wod. Zwarta powierzchnia lesna otaczajaca jezioro
zwigksza odporno$¢ na degradacj¢. Ponadto brak zabudowy mieszka-

niowej oraz gospodarstw wplywa korzystnie na jako$¢ wod.
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Osrodek Edukac;l e

Jezioro Sremskie jest jednym z naj-
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|Srem punkt pomiarowo-kontrolny. Jezioro
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. Przyrodniczej '-._* =) jest polozone w granicach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Korzyst-

_‘ Chalim ™ f‘f ne warunki naturalne oraz niska presja antropogeniczna wptywaja na wysoka

" J. Mﬂff' & jako$¢ wod jeziora pomimo niekorzystnego zagospodarowania zlewni bez-
' o posredniej, zajetej w 60% przez grunty orne.

Jezioro Wielkie Strzyzminskie jest zbiornikiem glebokim, stratyfikowa-
nym, umiarkowanie podatnym na degradacj¢, o matym wptywie zlewni na jako§¢ wod. Gtéwna presja od-

dziatujaca na jezioro jest rolnictwo. Prawie 50% powierzchni
zlewni jeziora zajmuja grunty orne. Jezioro jest potozone
w granicach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Jezioro Radziszewskie jest matym zbiornikiem o niewielkiej
glebokosci. Gtowna presja oddziatujaca na nie jest rolnictwo.
Wody jeziora zostaly wyznaczone jako wrazliwe na zanie-
czyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Jezioro poto-
zone jest w granicach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Jezioro Chrzypskie jest zbiornikiem glebokim, stratyfikowa-
nym, umiarkowanie podatnym na degradacje¢, o duzym wptywie
zlewni na jako$¢ wod. Gtowna presja oddziatujaca na jezioro
jest rolnictwo. Wody jeziora zostaty wyznaczone jako wrazliwe
na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Ponad
80% powierzchni zlewni bezposredniej jeziora zajmuja grunty
orne. Jezioro jest potozone w granicach Sierakowskiego Parku
Krajobrazowego
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two. Wody jeziora zostaly wyznaczone jako wrazliwe na zanie-
czyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Ponad 90% po-

Stan wod

Jezioro Bytynskie jest zbiornikiem plytkim, niestratyfikowa-
nym, bardzo podatnym na degradacje, o duzym wptywie zlewni
na jakos¢ wod. Gtowna presja oddziatujaca na jezioro jest rol-
nictwo. Ponad 90% powierzchni zlewni bezposredniej jeziora
zajmujq grunty orne. Na czterech wyspach jeziora zostat utwo-

rzony rezerwat przyrody.

Jezioro Niepruszew-
skie jest zbiornikiem
plytkim, niestratyfi-
kowanym, bardzo
podatnym na degra-
dacje, o  duzym
wplywie zlewni na
jakos¢ wod. Gloéwna
presja  oddzialujaca
na jezioro jest rolnic-

wierzchni zlewni bezpos$redniej jeziora zajmuja grunty orne.

Jezioro Morka jest zbiornikiem niezbyt glebokim, niestratyfiko-
wanym (w niektorych latach badan stwierdzano czg$ciowa straty-
fikacje termicznag wod w rejonie glgboczka). Zlewnia jeziora
w bardzo duzym stopniu wptywa na jakos¢ jego wod. Glowna
presja oddziatywujaca na jezioro jest rolnictwo — blisko 62%
zlewni bezposredniej zajmuja grunty orne. Wody jeziora zostaty
wyznaczone jako wrazliwe na zanieczyszczenie azotanami pocho-

dzenia rolniczego.

J. Cichowae

z najblizszym otoczeniem objete jest ochrona systemowa — znajduje sig
w granicach parku krajobrazowego.

Jezioro Krzyckie jest niezbyt giebokie, niestratyfikowane (czgsciowa straty-
fikacja termiczna obejmuje jedynie czgs¢ wod w rejonie gleboczka). Wody
jeziora sa w umiarkowanym stopniu podatne na wptyw zlewni. Jezioro pod-
dane jest roznym rodzajom presji: oddziatywaniu ze strony gospodarki komu-
nalnej (w otoczeniu jeziora potozone sa trzy wsie), rolnictwa (prawie 65%
zlewni bezposredniej zajmuja grunty orne), punktowych zrodet zanieczysz-
czen oraz rekreacji.
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Jezioro Zbechy jest niezbyt glebokie, nie-
stratyfikowe (stratyfikacja termiczna obej-
muje jedynie czg$s¢ wod w  rejonie
gleboczka). Zlewnia jeziora w bardzo du-
zym stopniu wptywa na jako$¢ jego wod.
Gltoéwna presja oddzialywujaca na jezioro
jest rolnictwo — w zlewni bezpos$redniej
blisko 66% zajmuja grunty orne. Wody
jeziora zostaly wyznaczone jako wrazliwe
na zanieczyszczenie azotanami pochodze-
nia rolnicze-
go. Jezioro
Zbechy wraz




Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

W roku 2009 na terenie wojewodztwa wielkopolskiego badaniami objeto 17 jednolitych czesci wdd sto-
jacych. Dla 16 naturalnych JCW okreslono stan ekologiczny, dla jednej silnie zmienionej JCW: Jezioro Wa-
sowsko Mikorzynskie, wyznaczono potencjat ekologiczny (tabela 3.1. oraz mapa 3.3).

Sposrod 17 przebadanych jezior

Stan ekologiczny: najwigksza grupg stanowity zbiorniki,

Il bardzo dobry ktorych wody Wskazywaiy na umiar-

kowany stan/potencjal ekologiczny

__ Il dobry (osiem jezior w tym: Bracholifskie,
umiarkowany Bytynskie, Makolno, Niepruszewskie,
[ W staby Rgielskie, Zbgchy, Wielkie Strzyzmin-

skie, Wasowsko-Mikorzynskie).

M zty

Kolejng grupa pod wzgledem li-
Potencjat ekologiczny: czebnosci byly jeziora o stabym stanie
41,18% ] umiarkowany ekologicznym:  Biale, = Chrzypskie,
Krzyckie i Morka, w ktorych o takiej
jakosci wod zdecydowaty badania ma-
Rys. 3.6. Ocena stanu/potencjatu ekologicznego krofitow i fitoplanktonu.
jednolitych czesci wod powierzchniowych stojacych Stan bardzo dobry charakteryzowaty

w 2009 roku /wg WIOS/ - wody trzech jezior: Powidzkiego,
Sremskiego oraz Wapifiskiego, gdzie zardbwno wskazniki biologiczne (klasa I) jak i elementy fizykoche-
miczne (stan dobry) okreslaty dobra jakos¢ waod.

Stan ekologiczny dobry okreslono tylko w Krgpsku Diugim, elementy biologiczne sklasyfikowano
w Il klasie, a st¢zenia wskaznikow fizykochemicznych nie przekroczyly wartosci granicznych. W jeziorze
Kruteckim, jako jedynym, stwierdzono zty stan ekologiczny, zdecydowatl o tym Makrofitowy Indeks Stanu
Ekologicznego w V klasie — stwierdzono tylko szczatkowa ilo$¢ roslinnosci zanurzonej (rys.3.6).

Tabela 3.1. Stan/potencjal ekologiczny woéd stojacych na podstawie wynikow badan z 2009 roku w wojewodztwie

wielkopolskim
. Typ K,lasa-elem‘en- Ocena elementéw Ocz:zii[c);;)sfcczzel:’lym Stan
Nazwa jeziora . tow biologicz- . .
wod nych fizykochemicznych syntetycznych ekologiczny
i niesyntetycznych

Biale 3b v stan ponizej dobrego stan dobry staby
Bracholinskie 3b 11 stan ponizej dobrego nie badano umiarkowany
Bytynskie 3b 111 stan ponizej dobrego stan dobry umiarkowany
Chrzypskie 3a v stan ponizej dobrego stan dobry staby
gzg:;l)(o Dhugie 3a 11 stan dobry stan dobry
Kruteckie 3b A% stan ponizej dobrego stan dobry
Krzyckie 2b v stan ponizej dobrego stan dobry staby
Makolno (reper) 3b I stan ponizej dobrego nie badano umiarkowany
Morka 3b v stan ponizej dobrego nie badano slaby
Niepruszewskie 3b I stan ponizej dobrego stan dobry umiarkowany
Powidzkie 2a I stan dobry stan dobry
Rgielskie 3a 1 stan ponizej dobrego nie badano
Sremskie ( reper) 2a I stan dobry nie badano
Wapinskie 3a | stan dobry stan dobry
XiieflllgllgeStrzy— 2a 111 stan ponizej dobrego stan dobry umiarkowany
Zbgchy 3a I stan ponizej dobrego nie badano umiarkowany
W?(sowslfo . 3a I stan ponizej dobrego stan ponizej dobrego // // / ///////
Mikorzynskie* // . ///

* silnie zmieniona jednolita czg§¢ waod stojacych, dla ktorej zostal okreslony potencjat ekologiczny
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Mapa 3.3. Ocena stanu/potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod stojacych oraz
badanych sztucznych zbiornikow wodnych na terenie wojewodztwa wielkopolskiego

w 2009 roku /wg WIOS/

Potencjal ekologiczny sztucznych zbiornikow wodnych

Monitoring sztucznych zbiornikéw wodnych w 2009 roku prowadzono zgodnie z zakresem i czgstotli-
woscia okreslona w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form i sposo-
bu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych /Dz. U. Nr 81, poz.
685/. Jednak nie jest mozliwe odniesienie uzyskanych wynikow badan do wartosci granicznych zawartych
W rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
Jjednolitych czesci wod powierzchniowych /Dz. U. Nr 162, poz. 1008/, gdyz nie okre§lono w nim normatyw
dla sztucznych zbiornikéw wodnych. W zwiazku z tym Zaktad Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu opracowat na zlecenie GIOS metodyke i oceng potencjatu ekologicznego zbiornikéw

zaporowych na podstawie parametréw biologicznych.

W wojewddztwie wielkopolskim sztuczne zbiorniki wodne leza w granicach jednolitych czgsci wod
rzecznych. Nie zostaly one wyznaczone jako samodzielne JCW ze wzgledu na zbyt mala pojemnos¢.
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Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

RDW traktuje zbiorniki zaporowe jako wody odcinkow silnie zmienionych rzek. Jednak niewiele
sztucznych zbiornikéw wodnych zblizonych jest w swym charakterze do rzek. Istnieja istotne przestanki do
traktowania cze$ci zbiornikoéw jako jeziora. Szczegodlnie dotyczy to akwendéw o minimalnej predkosci prze-
ptywu i dlugim czasie retencji. Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania dokonano podzialu sztucznych
zbiornikow wodnych na trzy typy, kierujac si¢ okresem wymiany wody jako kryterium roéznicujacym:

—  zbiorniki reolimniczne — o okresie retencji wody mniejszym niz 20 dob; do grupy tej naleza zbiorniki,
ktore w skrajnych przypadkach niewiele rdznia si¢ od rzek o matej predkosci przeptywu;

—  zbiorniki przejSciowe — o okresie retencji od 20 do 40 dob; do tego typu zakwalifikowano zbiorniki,
ktore w cze$ci rzecznej sa bardziej zblizone do rzek, a w czgsci jeziorowej (blisko zapory) do jezior;

—  zbiorniki limniczne — o okresie retencji powyzej 40 dob; typ ten obejmuje zbiorniki najbardziej zblizone
do jezior.

Podstawg oceny potencjatu ekologicznego zbiornikéw zaporowych stanowia nastgpujace elementy bio-
logiczne:

e fitoplankton wraz z chlorofilem a,
e fitobentos okrzemkowy,
e  makrozoobentos.

Elementami wspierajacymi oceng potencjalu ekologicznego sa wskazniki fizykochemiczne, ktorych
wyniki odniesiono do wartosci granicznych zawartych w zalaczniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Srodo-
wiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzch-
niowych /Dz. U. Nr 162, poz. 1008/.

Na terenie wojewodztwa wielkopolskiego w 2009 roku byly badane dwa zbiorniki zaporowe: Zalew
Kowalskie oraz Zbiornik Stupca. Ocena potencjatu ekologicznego dla tych zbiornikoéw zostata wykonana
przez IMGW Wroclaw na zlecenie GIOS.

Zalew Kowalskie jest zlokalizowany na rzece
Gtownej w jednolitej czesci wod plynacych:
Gtowna od Zalewu Kowalskie do ujécia. Zbiornik
ten zostat zaklasyfikowany do typu przejsciowego,
gdyz okres retencji wod wynosi w nim 26,6 doby.
Potencjat ekologiczny dla Zalewu Kowalskie zo-
stal okre$lony jako staby. Zdecydowala o tym
klasa elementow biologicznych. W 2009 roku, ze
wskaznikéw biologicznych uwzglednianych przy
ocenie, badany byl jedynie fitobentos okrzemko-
wy, ktory wskazywal na IV klasg. Elementy fizy-
kochemiczne nie przekraczaty warto$ci granicznych
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska w sprawie sposobu klasyfika-
¢ji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Zbiornik Stupca jest zasilany woda z rzeki Meszna i lezy w jednolitej czgsci wod p%ynqcych Doptyw ze
Zbiornika Stupca. Zbiornik ten zostat zaklasyfikowany do typu limnicznego ze wzglgdu na dtugi czas prze-
ptywu wody wynoszacy 99,5 doby. Potencjat ekologiczny dla Zbiornika Stupca zostat okreslony jako umiar-
kowany. Zdecydowata o tym klasa elementow biologicznych. Podobnie jak na Zalewie Kowalskie, w 2009
roku ze wskaznikéw biologicznych uwzglednianych przy ocenie, badany byt jedynie fitobentos okrzemko-
wy, ktory wskazywat na III klase. Na podstawie elementéw fizykochemicznych odnotowano stan ponizej
dobrego (przekroczenia wartos$ci granicznych dotyczyly ogdlnego wegla organicznego i fosforu ogdlnego).

Na pogorszenie stanu wod zbiornikow zaporowych ma wptyw niski stopien skanalizowania okolicznych
miejscowosci, z ktorych w sposob niekontrolowany moga przedostawac si¢ do wod $cieki komunalne. Presja
ta znacznie nasila si¢ w okresie wakacyjnym, szczegdlnie w okolicach, gdzie zlokalizowane sa domki letni-
skowe 1 dziatki rekreacyjne. Ponadto duze zagrozenie dla jako$ci wod wynika z nieprawidlowo prowadzone;j
gospodarki rolne;j.
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Jakos$¢ wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrodel rolniczych

Rok 2009 byt drugim rokiem, drugiego, czteroletniego cyklu badan wod wrazliwych na zanieczyszcze-
nie zwigzkami azotu ze zrdédet rolniczych, wykonywanych obecnie na 10 obszarach szczegdlnie narazonych,
z ktorych odptyw azotu do wod nalezy ograniczy¢ (OSN), o tacznej powierzchni, na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, 2478,99 km®, co stanowi 8,3% powierzchni catego wojewédztwa i 16,3% powierzchni
gruntow ornych.

Na obszarach szczegolnie narazonych jako$¢ wod powierzchniowych nie odpowiada wymaganym stan-
dardom, dlatego tez rozporzadzeniami Dyrektorow Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej w Poznaniu
i Wroctawiu wprowadzono dla poszczegdlnych OSN Programy dzialan majqcych na celu ograniczenie od-
phwu azotu ze zrodet rolniczych (Dzienniki Urzedowe: Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 66 z dnia
21 kwietnia 2008 r., Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 115 z dnia 23 kwietnia 2008 r.).

Dla oceny skutecznosci Programow dziatan..., w zakresie jakosci wod, prowadzony jest monitoring
wod powierzchniowych i podziemnych.

W 2009 roku na obszarach OSN, w ramach monitoringu operacyjnego prowadzono badania wod po-
wierzchniowych w 28 punktach pomiarowych oraz w 21 punktach badania wod podziemnych (mapa 3.4).

Otrzymane wyniki badan odniesiono do norm zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriow wyznaczania wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwiqzkami

azotu ze zrodet rolniczych /Dz. U. Nr 241, poz.
2093/. Za wody wrazliwe uwaza si¢ srodladowe
wody powierzchniowe wykazujace eutrofizacje,
ktora skutecznie mozna zwalczaé przez zmniej-
szenie dawek dostarczanego azotu oraz wody,
ktore pobiera sig¢ lub zamierza si¢ pobiera¢ na
potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci w wode przezna-
czona do spozycia, i wody podziemne:

e w ktorych zawarto$¢ azotandéw wynosi powy-
zej 50 mg NOs/dm’ — uznawane za zanie-
Czyszczone;

e w ktorych zawarto$¢ azotanéw wynosi od 40
do 50 mg NOs/dm’ i wykazuje tendencje
WZzrostowa — uznawane za zagrozone zanie-
czyszczeniem,;

jesli nie zostana podjete dziatania ograniczajace zrzut do tych wod azotandw pochodzenia rolniczego.

1. Obszar zlewni rzeki Kopel obejmuje nastgpujace wody wrazliwe na zanieczyszczenie zwigzkami azo-
tu ze zrodel rolniczych: Kopel od zrodia do ujscia do Warty oraz uchodzace do Kopli: Doptyw z Sokolnik
Drzazgowskich, Doptyw spod Wegierskich i Michatowke.

Wody powierzchniowe badano w trzech punktach pomiarowych. St¢zenie srednioroczne azotandow
w wodach Kopli byto wyzsze niz w roku poprzednim i wynosito w Szczytnikach 47,81 mg NOj/l, a w Cza-
purach przy uj$ciu do Warty — 33,6 mg NOs/l, natomiast w Gluszynce (Kamionce) byto nizsze i wynosito
5,27 mg NOs/I. Stwierdzono eutrofizacj¢ wod ze wzgledu na zawartos¢ zwiazkow azotu i fosforu ogolnego
w Kopli i z powodu stezenia fosforu ogélnego w Gluszynce.

Wody podziemne badano w dwoch punktach pomiarowych — na ujgciach w Gowarzewie i Kamionkach.
Stezenia azotanow ksztattowaty si¢ ponizej 1 mg NO4/1.

2. Obszar zlewni rzek Pogona i Dgbrowka obejmuje wrazliwe na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze
zrodet rolniczych wody Pogony 1 jej doptywu Serawy oraz Dabrowki — od zrdédet do ujscia do Kanatu Mo-
sinskiego.

Badania wod powierzchniowych prowadzono, tak jak w latach ubiegtych, na Pogonie w Skokowie oraz
na Dabréwce w Smogorzewie. Srednioroczne stezenie azotanéw wynosito dla Pogony — 49,40 mg NOs/l,
a dla Dabrowki 53,66 mg NOs/l. Stwierdzono eutrofizacje wod ze wzgledu na zawartos¢ zwiazkow azotu
1 fosforu.

Wody podziemne badano w studni zlokalizowanej w Siedmiorogowie Drugim — st¢zenie $rednioroczne
azotanéw wynosito 0,815 mg NO;/1.
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3. Obszar zlewni rzeki Olszynka obejmuje Olszynke od zrddet do km 9,2.

W roku 2009 kontynuowano monitoring wod powierzchniowych w przekroju Krosno, zlokalizowanym
na wyptywie rzeki z OSN. Ste¢zenie Srednioroczne azotanow wynosito 18,5 mg NOs/l. Badania wykazaty
eutrofizacjg wod, o czym decydowaly zwiazki azotu oraz fosfor ogdlny.

Wody podziemne badano na ujgeiu w miejscowosci Borowo. Stgzenia azotanow ksztattowaty sig poni-
zej 1 mg NO3/1.

4. Obszar zlewni rzek Samica Steszewska i Mogilnica obejmuje Samicg Steszewska od zrodet do Jezio-
ra Niepruszewskiego wraz z Jeziorem Niepruszewskim oraz Mogilnicg — od ujscia Mogilnicy Wschodnigj
w km 32,4 do ujécia Mogilnicy Zachodniej w km 25,6 wraz z Mogilnica Wschodnia.

Stan wod powierzchniowych kontrolowano w czterech punktach potozonych: na Mogilnicy w Wojno-
wicach, na Mogilnicy Wschodniej w Lagwach, na Jeziorze Niepruszewskim oraz na Samicy Stegszewskiej
w Skrzynkach.

Stgzenia $rednioroczne azotanow w wodach Mogilnicy i Mogilnicy Wschodniej nie przekraczaty
22,41 mg NOs/l. Stwierdzono wystgpowanie eutrofizacji wod ze wzgledu na zawarto$¢ zwiazkow azotu
i fosforu.

Stezenie $rednie azotandw w okresie wegetacyjnym w Jeziorze Niepruszewskim wynosito 8,57 mg
NOs/1, a stezenie Srednioroczne w wodach Samicy Steszewskiej na wyplywie z jeziora — 7,91 mg NOs/l. Eu-
trofizacje wykazaty wody jeziora ze wzgledu na zawarto$¢ azotu ogolnego.

Wody podziemne badano na ujgciu w Kalwach (reprezentujacym rynne jeziora Niepruszewskiego) oraz
w Kunowie (w Kopalnej Dolinie Samy). St¢zenia azotanow ksztattowaty si¢ ponizej 1 mg NO5/1.

5. Na obszarze zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoé) wody wrazliwe stanowia zlewnie jezior Zbg-
chy i Morka.

Stezenie $rednie azotandéw w okresie wegetacyjnym w jeziorach ksztattowato si¢ ponizej 2,20 mg NO3/1.
Stwierdzono eutrofizacje wod ze wzgledu na zawartos$¢ azotu ogoélnego i chlorofilu a.

Wody podziemne badano w miejscowosci Morka, w studni ujmujacej ptytkie wody gruntowe. Tak jak
w latach poprzednich stwierdzono przekroczenie 50 mg NOj/l przez caty okres badan, st¢zenie azotanow
miescito si¢ w przedziale 65,4—75,58 mg/1 ($rednia 68,5 mg/1).

6. Obszar zlewni rzeki Oszczynica obejmuje zlewnie jezior Chrzypskiego i Radziszewskiego.

Stezenie $rednie azotandow w okresie wegetacyjnym w jeziorach utrzymywato si¢ ponizej 1,4 mg NOy/l,
Wody wykazaly eutrofizacj¢ ze wzgledu na zawarto$¢ azotu ogodlnego i chlorofilu a. Monitoring prowadzono
réwniez na wyptywie z obszaru OSN w Szczanicy, w wodach ktorej stezenie §rednioroczne azotanow nie
przekraczato 1,5 mg NOs/1.

Stezenia azotanéw w wodach podziemnych w studni w Bialokoszu, na ,,wplywie” do obszaru OSN, nie
przekraczaty 1 mg NOs/l, a na ujeciu w miejscowosci Orle Wielkie, ujmujacym wody na ,,wyplywie” z ob-
szaru OSN wynosily 3,59-5,08 mg NOs/I.

7. Obszar zlewni rzeki Sama obejmuje Same od km 12,5 do ujscia do rzeki Warty.

Same badano w przekroju Piotrkdwko, usytuowanym na wyplywie z obszaru OSN. Srednioroczne ste-
zenie azotanéw wynosito 12,13 mg/l. Na eutrofizacj¢ wod wskazywatly stezenia wszystkich badanych
wskaznikow z wyjatkiem chlorofilu a.

Wody podziemne monitorowano w studni w Piotrkowku, uzyskano wynik ponizej 1 mg NOy/1.

8. Obszar zlewni rzeki Orli obejmuje Orle, od zrodet do 10,7 km biegu.

W roku 2009 kontynuowano badania wéd w trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych na Orli
(w Baszkowie, Dubinie i Wydawach) oraz w pieciu na jej doptywach: Dabroczni, Zydowskim Potoku, Bo-
rownicy, Radecy i Kanale Wilczyna.

Srednioroczne stezenia azotandw w wodach powierzchniowych byly wyzsze niz w roku poprzednim
1w czesci punktow wskazywaly na zagrozenie zanieczyszczeniem wod azotanami. W Orli miescity si¢
w zakresie od 34,77 mg NOs/l w Wydawach, przez 36,24 mg NOs/l w Dubinie, do 45,37 mg NOs/l w Basz-
kowie.

W doptywach najwyzsze stezenie $rednie roczne stwierdzono w Zydowskim Potoku — 45,94 mg NO/l,
w Radecy — 41,51 mg NOs/1 oraz w Dabroczni — 43,44 mg NO,/l. W Kanale Wilczyna i Borownicy zakres stezen
sredniorocznych azotandéw ksztattowat si¢ ponizej 12,5 mg NO5/1.

Eutrofizacj¢ wod odnotowano we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych w zlewni Orli.
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Wody podziemne kontrolowano na ujg¢ciach w miejscowosciach: Diugoleka-Smolice, Konary, Matgéw,
Szkaradowo, Golina Wielka-Bojanowo. Zakres stezen s$redniorocznych azotanéw ksztaltowal sie od
0,37 mg NOs/l do 0,94 mg NO4/1.

9. Obszar zlewni Rowu Polskiego obejmuje Row Polski od zrodet do 26,8 km biegu.

Wody Rowu Polskiego monitorowano na dwoch stanowiskach w miejscowosciach: Karzec i Tarno-
walaka. Wyznaczona §rednioroczna zawarto$¢ azotanow wynosita ponizej 13,8 mg/l. Na eutrofizacje wod
miaty wplyw stezenia zwiazkow azotu oraz fosforu ogoélnego.

Wody podziemne badano na ujeciach w miejscowosciach: Drzewce, Ktoda, Dzigczyna i Bukownica.
Przekroczenie zawartosci 50 mg NOs/l, swiadczacej o zanieczyszczeniu wod azotanami, odnotowano, po-
dobnie jak w latach ubiegtych, w Bukownicy — warto$¢ srednia wynosita 77 mg NOs/l. W pozostalych punk-
tach zawarto$¢ azotanéw wynosita 0,099—-0,66 mg NO/1.

10. Na obszarze zlewni Giszki i Ciemnej wodami wrazliwymi sg Giszka od zrodet do ujscia do Prosny
oraz_Ciemna od zrédet do km 9,5 w miejscowosci Szkudta.

Badania wod powierzchniowych prowadzono w dwoch przekrojach zlokalizowanych w miejscowosci
Kucharki na Ciemnej oraz w Tursku na Giszce.

Zawartos¢ azotanow w Ciemnej byla nizsza niz w roku ubieglym, Srednioroczne st¢zenie wynosito
45,97 mg/l. W wodach Giszki natomiast Srednie stgzenie azotanow wynosito 42,76 mg NOs/1. Na eutrofiza-
cje wod obydwu rzek wptynety stezenia wszystkich wskaznikéw z wyjatkiem chlorofilu a.
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Mapa 3.4. Monitoring wod wrazliwych na zanieczyszczenia
zwiazkami azotu ze zrédet rolniczych w 2009 roku
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Wody podziemne do badan ujmowano z dwoch studni w miejscowosciach Kucharki i Bogwidze. W trak-
cie czterokrotnego poboru wod na ujeciu w Kucharkach w trzech pierwszych kwartatach oznaczano st¢zenia
azotanow na zblizonym poziomie 43,1-44.9 mg/l NO;/l, natomiast w czwartym kwartale stezenie azotandw
wynosito 56,5 mg NOj/l. Kontrola wod na ujgciu w Bogwidze wykazata stezenia azotandéw ponizej
0,5 mg NO5/1.

Podsumowujac, wyniki monitoringu wod powierzchniowych wskazuja na zagrozenie wod zanieczysz-
czeniem azotanami pochodzenia rolniczego na obszarach OSN w zlewniach rzek: Kopel, Pogona, Orla,
Ciemna i Giszka oraz na zanieczyszczenie wod Dabréwki. Na pozostatych obszarach nie stwierdzono ani
zanieczyszczenia, ani zagrozenia zanieczyszczeniem wod powierzchniowych zwiazkami azotu pochodzenia
rolniczego.

Badania wod podziemnych prowadzone w roku 2009 wykazaty, podobnie jak w latach 2005-2008, stg-
zenia azotanow powyzej 50 mg NOs/l w zlewni Rowu Polskiego i Rowu Racockiego, w dwodch punktach
zlokalizowanych w miejscowosciach Bukownica i Morka. Réwniez na wyznaczonym w roku 2008 obszarze
OSN w zlewni Ciemnej, w Kucharkach w trakcie trzech pomiaréw stwierdzono wysokie st¢zenia azotanow
— powyzej 40 mg/l, a podczas jednego pomiaru — powyzej 50 mg NO;/1.

Ocena wod pod katem przydatnosci do bytowania ryb w warunkach naturalnych

W roku 2009, pod katem przydatnosci wod do bytowania ryb w warunkach naturalnych badaniami obje-
to szesc jezior oraz rzekg Konczak. Monitoring ten realizowany jest z czgstotliwoscia raz na 3 lata.

Oceng przydatnosci wod do bytowania ryb przeprowadzono zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 4 pazdziernika 2002 roku w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ wody srodlgdowe
bedqce srodowiskiem zZycia ryb w warunkach naturalnych /Dz. U. Nr 176, poz. 1455/.

Jedynie wody jeziora Powidzkiego okreslono jako przydatne do bytowania ryb karpiowatych. Jakosé
wod w pozostatych jeziorach nie spelnia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu, gtownie ze wzgledu na
podwyzszone warto$ci stgzen niejonowego amoniaku i azotynow (tabela 3.2).

Rzeka Konczak nie spelnia postawionych wymagan. Przekroczenia warto$ci granicznych odnotowano
dla wskaznikéw tlenowych oraz substancji biogennych.

Tabela. 3.2. Ocena wéd jezior pod katem przydatnosci do bytowania ryb w warunkach naturalnych w roku 2009

Wskaznik jakoS$ci Jezioro

wody Jednostka Bytyriskie Chrz.yp- Niepru'szew- Pow.idz- Wasows’ko - W?ell.{i'e )

skie skie kie Mikorzynskie | Strzyzminskie

Temperatura wody °C Kar Kar Kar Kar Kar Kar
Zawiesiny ogoélne mg/l Los Los Los Los Los Los
Odczyn pH Los Los Los Los Los Los
Tlen rozpuszczony mg O,/1 tos Kar tos Los Kar Yos
BZT; mg Oy/1 Kar Kar Kar Kar
Azot amonowy EI%H;; 1 tos Los tos Los tos tos
Niejonowy amoniak | mg NHs/1
Azotyny mg NOy/1
Cynk ogélny mg Zn/1
Miedz mg Cu/l
Fosfor ogdlny mgP/1
hateden |

Wynik przydatnosci wod dla bytowania ryb:
Kar — wody przydatne dla ryb karpiowatych,
Los — wody przydatne dla ryb tososiowatych,

non — nieprzydatne.
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Ocena wod powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnosci w wode prze-
znaczong do spozycia

Monitoring wod wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona do spozycia prowa-
dzony jest w celu okreslenia jakosci wody przed uzdatnieniem. Badania wykonywane sa corocznie.
W wojewddztwie wielkopolskim ocenie podlega woda z dwdch uje¢ dla Poznania, zaopatrywanych w wode
z Warty:

— Mosina-Krajkowo — woda pozyskiwana jest poprzez jej infiltracje z Warty,
— Dgbina — woda ujmowana jest z infiltracji brzegowej Warty oraz infiltracji ze stawoéw napetnianych woda.

Badania wod Warty w 2009 prowadzono powyzej uje¢, odpowiednio w miejscowosciach Krajkowo
oraz Wiorek. Oceng wykonano zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002
roku w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopa-
trzenia ludnosci w wode przeznaczonq do spozycia /Dz. U. Nr 204, poz. 1728/.

Na podstawie rozporzadzenia woda klasyfikowana jest do jednej z trzech kategorii:

— Al - woda wymagajaca prostego uzdatniania fizycznego,
— A2 - woda wymagajaca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
— A3 - woda wymagajaca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego.

W obydwu punktach pomiarowo-kontrolnych woda nie spelnia wymagan zadnej kategorii. W Krajko-
wie od normy odbiegaja wskaznik tlenowy ChZT-Cr oraz bakterie Salmonella, ktéore byly obecne
w 5000 ml wody. W punkcie pomiarowym Wiorek sytuacja jest podobna — oprocz wskaznikow wskaza-
nych wyzej, dodatkowo norme przekracza BZTs. Pozostate wskazniki nie przekraczaja wartosci dopusz-
czalnych (rys. 3.7.).

Wiérek Krajkowo

Kategoria:

W A1
| A2
A3

B ron

21,05%
21,05%

Rys. 3.7. Procentowy udziat wskaznikéw jakosci wody w poszczegéinych kategoriach
w 2009 roku

Stan jednolitych czesci wod podziemnych

Zasoby eksploatacyjne zwyktych wod podziemnych w wojewodztwie wielkopolskim wynosza ogétem
182 710,96 m*/h (stan na 31.12.2008 r.), przyrost zasobow w 2008 roku osiagnat wielko$é 739,57 m’/h.

Z wystepujacych poziomdéw wodonosnych najwigksze znaczenie majq utwory czwartorzedowe (60,7%),
zwiazane przede wszystkim z pradolinami oraz polami sandrowymi. Sa to zasoby najlatwiej odnawialne, ale
jednoczesnie najbardziej narazone na zanieczyszczenia antropogeniczne. Wody pochodzace z trzeciorzgdu
wykorzystywane sa w mniejszym stopniu (24,5%), przede wszystkim w potudniowo-wschodniej Wielkopol-
sce. Wody z utworéow kredowych i starszych maja male znaczenie gospodarcze.

Celem monitoringu jako$ci wod podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wod
podziemnych, §ledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrozen w skali kraju, na potrzeby zarzadzania zaso-
bami wdd podziemnych i oceny skuteczno$ci podejmowanych dziatan ochronnych.

Na terenie wojewodztwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych czg$ci wod podziemnych
(JCWPA): 14 w regionie wodnym Warty, w rejonie dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (nr 27, 28, 36, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 77,78, 79), 4 w obszarze dorzecza Odry, w obrgbie
RZGW we Wroctawiu (nr 71, 74, 76, 93). Trzy z nich oceniono jako zagrozone nieosiagnigciem dobrego
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stanu. Sa to JCWPd nr 62, 73 1 74, ktérych polozenie odpowiada rozmieszczeniu obszaréw szczegolnie nara-
zonych na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrodet rolniczych (mapa 3.5).

Od roku 2007 na obszarze wojewodztwa wielkopolskiego badania chemizmu wod podziemnych w ra-
mach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego prowadzone sa przez Panstwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu prowadzi monitoring wylacznie na
obszarach szczego6lnie narazonych na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrodet rolniczych (wyniki badan
omowiono w rozdziale dotyczacym jakosci wod na obszarach OSN). Badania monitoringowe sa prowadzone

wody wgtebne
wody gruntowe
73 numer JCWPd

mm—— granica wojewodztwa

granica powiatu
E jednolita czes¢ wod podziemnych

D zagrozona jednolita czes¢
wod podziemnych

O Q
Jakosc¢ wod L
B bardzo dobra
I dobra
zadowalajaca

[ niezadowalajgca
Bl zia

Mapa 3.5. Wyniki monitoringu jakosci wéd podziemnych w roku 2009 /wg badan PIG/
w punktach pomiarowych (studnie wiercone, piezometry) spelniajacych wymagania Ramowej Dyrektywy
Wodnej. W sktad nowej sieci wchodzi czgs¢ punktow dotychezas funkcjonujacych w ramach monitoringu,
nowe punkty wybrane sposrdd istniejacych otworéw hydrogeologicznych (ze szczegdlnym uwzglednieniem
czynnych uj¢¢ wody pitnej) oraz w niewielkim stopniu nowo wykonane punkty pomiarowe.

W 2009 roku badania jako$ci wod podziemnych prowadzone byty w ramach monitoringu operacyjnego,
ktorym zostaty objgte jednolite czg$ci wod podziemnych zagrozone nieosiagnigciem dobrego stanu. Sie¢
obejmowata 71 punktéw pomiarowych, z ktorych w 33 uymowano wody gruntowe, a w 38 — wody wglebne;
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ujecia te (za wyjatkiem dwoch) wystepowaty w obrebie czwartorzedowego pigtra wodonosnego. Kilka punk-
tow pomiarowych potozonych bylo w JCWPd niezagrozonych nieosiagnigciem dobrego stanu, tj. w JCWPd
nr 36 (4 punkty) i JCWPd nr 42 (3 punkty). Wynikalo to z watpliwosci odno$nie aktualnego stanu wod.
Roznice w liczbie punktéw monitoringu w latach 2008 i 2009 byly spowodowane przyczynami technicznymi
oraz oceng stanu wod przeprowadzong w roku 2008.

Podczas klasyfikacji jakosci wody w punkcie wykorzy-
stano nastgpujace elementy fizykochemiczne: odczyn, tem-
peratura, przewodnos¢ elektrolityczna, tlen rozpuszczony,
ogolny wegiel organiczny, jon amonowy, antymon, arsen,
azotany, azotyny, bor, bar, beryl, chlorki, chrom, cyjanki,
cyna, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez,
molibden, mangan, miedz, nikiel, otow, potas, rt¢é, selen,
siarczany, sod, srebro, tal, tytan, uran, wanad, wapn, wodo-
roweglany, zelazo.

Ocena jakosci wod zostala wykonana w oparciu o roz-
porzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziem-
nych/. Klasy jakosci wod podziemnych w punktach po
uwzglednieniu oceny pochodzenia wskaznikoéw fizykochemicznych przedstawialy si¢ nastepujaco: wod
o bardzo dobrej jako$ci nie oznaczono, wody dobrej jakosci wystegpowaty na 7 stanowiskach, zadowalajaca
jakos¢ wod stwierdzono na 48 stanowiskach, a niezadowalajaca na 11 stanowiskach. W 5 otworach badania
wykazaty zla jako$¢ wod. Najczgsciej przekraczane — w klasie IV 1 V — byly wartosci dopuszczalne jonu
amonowego, cynku, potasu, siarczanoéw i zelaza.

3.3. Dzialania zmierzajace do poprawy stanu wod
Problemy z gospodarowaniem woda w wojewddztwie wielkopolskim to ubogie zasoby wodne, okreso-
we niedobory oraz niezadowalajaca jako$¢ wody, ktéra ogranicza mozliwo$¢ jej wykorzystywania.

Gloéwnymi przyczynami obecnego stanu wod sg punktowe zrodta zanieczyszczen i zanieczyszczenia ob-
szarowe pochodzace z rolnictwa. Mimo, ze systematycznie zwigksza si¢ liczba ludnosci korzystajacej
z oczyszczalni $ciekow (rys 3.8.), a takze postepuje budowa sieci kanalizacyjnej, caty czas istnieje koniecz-
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tys. oséb

2500
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Ludnos¢ korzystajaca z oczyszczalni:
B ogotem B z podwyZszonym usuwaniem biogenow

Rys. 3.8. Liczba ludnosci korzystajacej z oczyszczalni w wojewodztwie wielkopolskim
w latach 2001-2009 /wg GUS/

no$¢ uporzadkowania gospodarki $ciekowej na obszarach nieskanalizowanych lub tez o niedostatecznie upo-
rzadkowanej gospodarce $cieckowej. Bardzo wazne jest rownoczesne budowanie sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej. Na obszarach, na ktorych budowa sieci kanalizacyjnej nie jest ekonomiczne uzasadniona,
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konieczna jest $cista kontrola nad wywozem §ciekéw gromadzonych w szczelnych zbiornikach oraz ewiden-
cja i kontrola przydomowych oczyszczalni $ciekow.

Do poprawy jakosci wod przy- =
czynia si¢ realizacja Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Sciekow

Komunalnych, ktéory zaklada budowe
nowych, a takze modernizacjg istnieja-
cych oczyszczalni, niespetiajacych
odpowiednich wymogéw w zakresie
oczyszczania S$ciekow. Przykladem
modernizacji oczyszczalni w celu0
likwidacji tzw. ,,goracego punktu” jest
Lewobrzezna Oczyszczalnia Sciekow
dla miasta Poznania - obok uruchomie-
nia instalacji do wysokiego stopnia usu-
wania  biogenow, wprowadzono
rowniez przetwarzanie biogazu na
energi¢ cieplna i elektryczna.

Rosnaca liczba oczyszczalni $ciekow, szczegdlnie tych z podwyzszonym usuwaniem biogendow
(rys. 3.9.) wplywa pozytywnie na stan wod. Jednak, aby efekty byly widoczne konieczne jest przyjmowanie
przez oczyszczalnie wigkszej ilosci §ciekow oraz podnoszenie stopnia redukcji zanieczyszczen $ciekow od-
prowadzanych z oczyszczalni.

liczba oczyszczalni

250 +
200
150

100 -

50

2001 ' 2003 ' 2005 ' 2007 ' 2009

rok

[l mechaniczne ] biologiczne | | z podwyzszonym usuwaniem biogenow

Rys. 3.9. Liczba komunalnych oczyszczalni sciekow w wojewodztwie wielkopolskim
w latach 2001-2009 /wg GUS/

Pozytywnie na jako$¢ wod wptywa rowniez tworzenie stref buforowych (pasoéw zieleni i zadrzewien)
wzdhuz ciekow oraz dookota jezior, aby obiekty zlokalizowane w ich bezposrednim sasiedztwie nie przyczy-
nialy si¢ do niszczenia strefy brzegowej i szybkiego sptywu zanieczyszczen do wod.

W przypadku zanieczyszczen obszarowych, pomimo coraz bardziej racjonalnego zuzycia nawozow
sztucznych, rolnictwo, w tym chow i hodowla zwierzat, w duzym stopniu wptywa na stan wod.

Na obszarach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na terenie
wojewodztwa funkcjonuja Programy dziatan majqcych na celu ograniczenie odplywu azotu ze zrodet rolni-
czych. Programy szczeg6lny nacisk ktada na poprawe praktyki rolniczej — stosowania przez rolnikow zasad
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Wazna jest rowniez kontrola gospodarstw stanowiacych najwigksze
potencjalne zagrozenie emisja zwiazkow azotu oraz edukacja rolnikéw poprzez prowadzenie specjalistycz-
nego doradztwa.

56



Stan wod

Obecnie na terenie wojewodztwa wielkopolskiego prowadzona jest rekultywacja jezior oraz sztucznych
zbiornikéw wodnych, ktora przyczynia si¢ do poprawy jakosci wod. Zastosowano rézne metody rekultywa-
cji jezior (m.in. aeratory, inaktywacja fosforu). Jednakze, aby odnosita ona zamierzony skutek nalezy podjac
dziatania, ktére ogranicza doptyw zanieczyszczen ze zlewni bezposredniej jezior — przede wszystkim upo-
rzadkowac¢ gospodarke Sciekowa.

W zwiazku z tym, iz wojewodztwo wielkopolskie nalezy do najubozszych w zasoby wodne regionow
Polski, konieczne jest retencjonowanie wod. W celu zwigkszenia ilosci zasobéw wodnych oraz poprawy
stanu retencji wod wskazana jest realizacja programu matej retencji do 2015 roku.

Cele srodowiskowe wyznaczone przez Ramowa Dyrektyweg Wodna maja zosta¢ zrealizowane poprzez
wdrozenie zadan zawartych w dokumentach planistycznych, wsrod ktorych nadrzednym jest Plan gospoda-
rowania wodami dla obszaru dorzeczy (PWG), ktory zgodnie z Prawem Wodnym opracowuje Prezes Krajo-
wego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Czescia PGW jest Program wodno-srodowiskowy kraju (projekt),
w ktorym dla poszczegdlnych scalonych czg§ci wod oraz jednolitych czesci wod podziemnych okreslono
programy dziatan. Ich wdrozenie pozwoli osiagna¢ dobry stan wod do 2015 roku.

Literatura:

1. Program Panstwowego Monitoringu Srodowiska na lata 2007—2009.

2. Bilans zasobow kopalin i wod podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2008 r.

3. Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry projekt, pod kierownictwem Agnieszki Hobot

4. Opracowanie metodyki monitoringu i oceny potencjatu ekologicznego zbiornikow zaporowych na podsta-
wie parametrow biologicznych; dr Joanna Picinska-Faltynowicz, dr Jan Blachuta; Zaktad Ekologii, IMGW
Wroctaw 2010.
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04. OCHRONA PRZYRODY




Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrbwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobow,
twordow i sktadnikéw przyrody, takich jak: dziko wystepujace rosliny, zwierzeta i grzyby; rosliny, zwierzeta
i grzyby objgte ochrona gatunkowa; zwierzgta prowadzace wedrowny tryb zycia; siedliska przyrodnicze;
siedliska zagrozone wyginigciem, rzadkie i chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybow; twory przyrody
zywej 1 nieozywionej oraz kopalne szczatki ro$lin i1 zwierzat; krajobraz; zieleh w miastach
i wsiach; zadrzewienia (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 151, poz. 1220 z p6Zniejszymi zmianami).

W wojewodztwie wielkopolskim w celu objgcia ochrona prawna obszaréw o szczegélnych walorach
przyrodniczych ustanowiono (dane wedtug RDOS w Poznaniu):

e  dwa parki narodowe,

0 Wielkopolski Park Narodowy, nazywany skansenem form polodowcowych, ktérego powierzchnia
wraz z otuling wynosi 14840 ha. W Parku utworzono 18 obszaréw ochrony $cistej o tacznej po-
wierzchni 260 ha, chroniacych rozmaite formy krajobrazu polodowcowego, zbiorowiska roslinne,
a takze zwiazane z nimi zwierzg¢ta. Ochrona objeto takze 32 drzewa pomnikowe i glaz narzutowy;

0 potudniowy fragment Drawienskiego Parku Narodowego o powierzchni okoto 380 ha réwniez cha-
rakteryzujacy si¢ urozmaiconym terenem polodowcowym oraz cennymi walorami faunistycznymi;

e 97 rezerwatéw przyrody o tacznej powierzchni 4100,29 ha, w tym 43
rezerwaty lesne, 12 krajobrazowych, jeden lesno-krajobrazowy, 19 re-
zerwatow florystycznych, 15 torfowiskowych, 7 faunistycznych i je-
den wodny;

e 13 parkéw krajobrazowych, (w tym 3 transgraniczne), ktore zajmuja
lacznie 179 410 ha.

W roku 2009 utworzono Nadgoplanski Park Tysiqclecia, w miejsce
- zlikwidowanego (tylko na terenie wojewodztwa wielko-
polskiego) rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Po-
wierzchnia parku wynosi 3074,59 ha. Celem parku jest zachowanie i popularyzacja walo-
row przyrodniczych i krajobrazowych, zachowanie miejsc legowych ptakéw, szczegodlnie
populacji ptakéw wodnych i btotnych, siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne
oraz zimujace, torfowisk i innych $rodowisk wilgotnych oraz bagiennych oraz naturalnie uksztattowa-
nego krajobrazu polodowcowego;

e 36 obszaréw chronionego krajobrazu o lacznej po-
wierzchni 875376,84 ha. W roku 2009 powstaly dwa
nowe obszary, obejmujace tereny chronione ze wzgledu
na wyrdzniajacy si¢ krajobraz o zréznicowanych
ekosystemach, wartoSciowe ze wzgledu na mozliwosé
zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i
wypoczynkiem oraz pelniona funkcja korytarzy
ekologicznych, przyjete uchwatami Rady Gminy Czer-
wonak:

0 Rolnicze Krajobrazy Kliny-Mielno — o powierzchni
511,72 ha, w sotectwach Kicin i Kliny;

0 Pola Trzaskowskie — we wsi Trzaskowo oraz poétnoc-
nej czgsci wsi Owinska (451,04 ha);

e 79 obszarow Natura 2000, w tym:

0 19 obszaréw specjalnej ochrony ptakow (OSO) —
o powierzchni 425333,8 ha;

0 29 specjalnych obszaréow ochrony siedlisk (SOO)
o lacznej powierzchni 388316,8 ha, zatwierdzonych
przez Komisje Europejska, ktore uzyskaty tym sa-
mym status obszaréw majacych znaczenie dla Wspo6l-
noty oraz 31 proponowanych obszaréw SOO o tacz-
nej powierzchni 40670,3 ha;

e stanowisko dokumentacyjne ,,Profil Soli R6zowej" usta-
nowione rozporzadzeniem Wojewody Wielkopolskiego
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dzie, na obszarach chronionych i wybranych innych terenach
prowadzony jest monitoring przyrody.

Ochrona przyrody

w roku 2008, w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli Klodawa. Stanowisko to jest fragmentem for-
macji geologicznej o powierzchni 266 m’, zlokalizowanym na gtebokosci 600 m ponizej powierzchni
terenu. Szczegolnym celem ochrony stanowiska jest zachowanie fragmentu wyrobiska podziemnego,
obrazujacego wyksztatcenie 1 sukcesj¢ glownych ogniw litostratygraficznych cechsztynu z centrum ba-
senu permskiego na obszarze Polski (zubru brunatnego, soli podscielajacej, anhydrytu pegmatytowego,
najmtodszej soli kamiennej r6zowej oraz zubru czerwonego);

120 uzytkow ekologicznych o lacznej powierzchni ponad 1924 ha. W roku 2009 powstaty 2 uzytki eko-

logiczne:

0 Pasieka — ustanowiony uchwata Rady Miejskiej w Mitostawiu, celem ochrony i zachowania siedlisk
przyrodniczych tak selenicowych, tak trzeslicowych i nizowych tak uzytkowanych ekstensywnie ze
stanowiskiem czarcikgsika Kluka, fiotka mokradtowego i goryczki waskolistnej, w obrgbie Bugaj,
o powierzchni 20,1 ha;

0 Podmokta taka — ustanowiony uchwata Rady Gminy w Miedzichowie w celu objgcia ochrona cen-
nych przyrodniczo, podmoktych obszaréw srodlesnych (kompleks tak, szuwardéw i torfowisk niskich,
o powierzchni 0,95 ha, potozony w obrebie ewidencyjnym Bolewice — Le$nictwo Smolarnia);

2 zespoty przyrodniczo-krajobrazowe o tacznej powierzchni 1922 ha.

Ustanowiono takze 3734 pomniki przyrody.

W celu oceny stanu oraz zmian zachodzacych w przyro-

Zgodnie z art. 112 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku

o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 880, z p6zn.
zm.), w ramach panstwowego monitoringu $rodowiska prowa-
dzi si¢ monitoring przyrodniczy réznorodnosci biologicznej
i krajobrazowej. Polega on na obserwacji i ocenie stanu oraz
zmian zachodzacych w sktadnikach réznorodnosci biologiczne;j
i krajobrazowej, w tym typow siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
ze szczegdlnym uwzglgdnieniem typow siedlisk przyrodni-
czych i gatunkow o znaczeniu priorytetowym, a takze na ocenie

skutecznosci stosowanych metod ochrony przyrody.

kiem wynikajacym réwniez z innych aktoéw prawa krajowego:

oraz migdzynarodowego:

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego jest obowiaz-

ustawy Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004
r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 ( Dz. U z 2004 r. Nr 229 poz. 2313),

Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrek-
tywy Siedliskowej) (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 71 L 305 z 08.11.1997, str. 42);

Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dziko zyjacych ptakow (tzw. Dyrektywy Ptasiej) (Dz. Urz.
WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, L 319 z 07.11.1979, str. 3, L 115 z 08.05.1991, str. 41 i L 164
230.06.1994 str. 9);

Konwencji o roznorodnosci biologicznej;

Konwencji Ramsarskiej, czyli konwencji o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie migdzynaro-
dowe, zwlaszcza jako $rodowisko Zyciowe ptactwa wodnego (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);

Konwencji Bernenskiej, czyli konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk
(Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 263);

Konwencji Bonskiej, czyli konwencji o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat (Dz. U.
z 2003 r. Nr 12 poz. 17).
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Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

W latach 2007—2009, zadania podsystemu monitoringu przyrody funkcjonujacego w ramach Panstwo-
wego Monitoringu Srodowiska, realizowane przez wyspecjalizowane instytucje na zlecenie Gtéwnego In-
spektora Ochrony Srodowiska, bedacego koordynatorem PMS, obejmowaty:

e  monitoring ptakdéw lggowych, w tym monitoring obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000:

— monitoring pospolitych ptakow legowych (MPPL);

— monitoring ptakéw $redniolicznych (MPS) (gatunki flagowe, wodne, lesne);

— monitoring gatunkow rzadkich (MGR).

e  monitoring gatunkow i siedlisk przyrodniczych ze szczeg6lnym uwzglednieniem specjalnych obszarow

ochrony siedlisk Natura 2000;

e  monitoring lasow.

Szczegolowe informacje dotyczace monitoringu przyrody w Polsce znajduja si¢ na stronie www.gios.gov.pl.

Monitoring ptakow

Celem programu bylo dostarczanie corocznych, reprezentatywnych dla obszaru Polski, wskaznikow
stanu populacji wybranych gatunkéw ptakow legowych. W roku 2009 monitoring ptakow lggowych wielu
gatunkow obejmowat gatunki pospolite i gatunki $rednioliczne, natomiast monitoring pojedynczych gatun-
kéw prowadzony w ramach monitoringu gatunkow rzadkich dotyczyt 7 gatunkow.

Na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu gatunkow rzadkich w wojewddztwie wielkopolskim
stwierdzono obecno$¢ populacji tabgdzia krzykliwego i mewy czarnoglowej, natomiast nie stwierdzono
gniazdowania rybotowa i podgorzatki.

Monitoring gatunkéw i siedlisk przyrodniczych

Gtownym celem zadania jest uzyskanie informacji na temat stanu zachowania wybranych dzikich ga-
tunkow flory i fauny (z wylaczeniem ptakow) oraz siedlisk przyrodniczych w skali catego kraju oraz w skali
regionu biogeograficznego.

Powierzchnie badawcze zakladane sa na terenie catej Polski ze specjalnym uwzglednieniem projekto-
wanych specjalnych obszaréw ochrony siedlisk Natura 2000, ktore wyznaczono w celu ochrony wymienio-
nych w Dyrektywie Siedliskowej gatunkéw i siedlisk przyrodniczych.

Monitoring siedlisk przyrodniczych

W roku 2009 przeprowadzono prace terenowe obejmujace 20 typow siedlisk przyrodniczych na 800
stanowiskach. Prace zakonczono zaledwie dla 4 typow siedlisk przyrodniczych, natomiast monitoring pozo-
statych 16 typow siedlisk przyrodniczych bedzie kontynuowany w 2010 roku.

Glowne grupy zagrozen, na ktore wskazuja badania monitoringowe to:
—  zaburzenie stosunkéw wodnych/odwadnianie/osuszenie/regulacja potokow,
—  zanik tradycyjnej gospodarki kosno-pasterskie;j,
— eutrofizacja,
—  turystyka piesza/wydeptywanie.

W wojewddztwie wielkopolskim w roku 2009 badano nastepujace siedliska:

o 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zhiorniki wodne ze zbiorowiskami 7 Nympheion, Potamion

Badania prowadzone byly na 52 stanowiskach, z ktorych 25 zlokalizowanych zostalo w siedliskach na
3 obszarach Natura 2000: Dolina Noteci (9 stanowisk), Ostoja Wielkopolska (7 stanowisk), Rogalinska
Dolina Warty (9 stanowisk). Pozostate stanowiska znajduja si¢ na terenie obszaréw projektowanych lub poza
nimi.

Ogolna ocena stanu zachowania siedliska na obszarach Dolina Noteci i Rogalinska Dolina Warty to Ul
(stan niezadowalajacy), natomiast dla obszaru Ostoja Wielkopolska zostal okre$lony zty stan (U2). Zly stan
siedliska 3150 w tym ostatnim obszarze wynika gldwnie z blisko$ci miasta Poznania, zabudowy brzegow
jezior, presji rekreacyjno-wypoczynkowej, erozji skarp i brzegdw jezior, niewlasciwego zarybiania, silnej
fragmentacji fitolitoralu oraz innych form dziatalnosci cztowieka prowadzacych do eutrofizacji.
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Wybrane gatunki
roslin charakte-
rystycznych dla
siedliska 3150

Grazel zolty

Ochrona przyrody

Grzybien bialy

Tabela 4.1. Zestawienie badanych stanowisk i obszarow dla siedliska przyrodniczego 3150 w wojewodztwie wiel-
kopolskim wraz z ocena stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Stanowisko Lokalizacja Ocena ogoélna
FV-3
Starorzecze Noteci — 9 stanowisk pomiarowych | Natura 2000, Dolina Noteci PLH 300004 Ul -2
U2-4
. . . obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina
Jezioro Rgielskie Welny i Rynna P%laniejcko—Wa(growiecka” ul
Jezioro Bukowieckie Duze U2
Jezioro Bukowieckie Mate U2
Jezioro Grylewskie . . U2
Jezioro Kobyleckie poza .obszarem Natura 2000 i innymi for- U2
- — mami ochrony przyrody
Jezioro Laskownickie U2
Jezioro Leknienskie U2
Jezioro Legowskie — 2 stanowiska pomiarowe U2-2
Jezioro Duze — 2 stanowiska pomiarowe Ul-2
Jezioro Chomgcickie — 2 stanowiska pomiarowe U2-2
Jezioro Goreckie — 2 stanowiska pomiarowe Uu2-2
Jezioro Mate Ostoja Wielkopolska PLH 300010 U2
Jezioro Rosnowskie Duze U2
Jezioro Debno FV
FV-2
Starorzecze Warty — 9 stanowisk pomiarowych | Rogalinska Dolina Warty PLH 300012 Ul -5
u2-2
. . . . Ul-1
Jezioro Swarzedzkie — 2 stanowiska pomiarowe U2 -1
J ez%oro Uzarzewskie %r;éill(;(,),v;?%ﬁg 532 ,? g Natura 2000 ,,Dolina U2
Jezioro Gora U2
Jezioro Prawe FV
Jezioro Glebocko . Ul
Tezioro Leéne pr.OJekto.wany obszar Uroczyska Puszczy 02
- . Zielonki PLH 30_36
Jezioro Worowskie - U2
Jezioro Bezimienne FV
Jezioro Borowie . . Ul
- —— Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Jezioro Kaminskie Ul
Jezioro Karpnik FV
Jezioro Konarzewskie poza obszarem Natura 2000 i innymi for- U2
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Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

Stanowisko Lokalizacja Ocena ogodlna
Jezioro Ksieze mami ochrony przyrody Ul
Jezioro Lomno U2
Jezioro Gackie Ul

Objasnienia: FV —stan wlasciwy, Ul — stan niezadowalajacy, U2 — stan zty

e 6440 Lqki selenicowe (Cnidion dubii)

Badania prowadzone byly na 7 stanowiskach, sposrod ktorych 4 zlokalizowane byty na obszarze Natura
2000 Rogalinska Dolina Warty. Ogdélny stan ochrony obszaru Rogalinska Dolina Warty uznano za niezado-
walajacy (U1).

Tabela 4.2. Zestawienie badanych stanowisk i obszaréw dla siedliska przyrodniczego 6440 w wojewodztwie
wielkopolskim wraz z oceng stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogolna
1 Baranowo Ul
2| Czmonicc Rogalifiska Dolina Warty PLH300012 v
3 Sowiniec Ul
4 Rogalinek Ul
5 Debno nad Warta ) . Ul
5 C 1 projektowany obszar Natura 2000 Lasy Zer- Ul
Zes2EW0 kowsko-Czeszewskie PLH 30 31
7 Czeszewo 2 Ul

e 6510 Nitowe i gorskie swieie lqki uiytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Badania prowadzono na 3 stanowiskach, ktore zlokalizowane byly na obszarze Natura 2000 Dolina No-
teci. Ogolny stan ochrony tego obszaru uznany zostat za niezadowalajacy (U1).

Tabela 4.3. Zestawienie badanych stanowisk i obszarow dla siedliska przyrodniczego 6510 w wojewodztwie
wielkopolskim wraz z oceng stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogolna
Czarnkow Ul

2 Miasteczko Krajenskie-Grodzisko PLH300004 Dolina Noteci U2

3 Rzadkowskie Wzgorza Ul

o 7230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk

Obserwacje prowadzono na 6 stanowiskach, ktore zlokalizowane byty na obszarach Poligon w Okonku
(2 stanowiska) i Torfowisko Rzecinskie (4 stanowiska). Dla obydwoch obszarow ogdlny stan ochrony oce-
niono jako zty (U2).

Tabela 4.4. Zestawienie badanych stanowisk i obszaréw dla siedliska przyrodniczego 7230 w wojewodztwie
wielkopolskim wraz z oceng stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Lp. Stanowiske Lokalizacja Ocena ogolna
1 Okonek 1 . 02
PLH300021 Pol konk
2 Okonek 2 3000 oligon w Okonku %
3 Rzecin 1 T
4 Rzecin 2 . o 0
5 Rzecin 3 PLH300019 Torfowisko Rzecinskie Ul
6 Rzecin 4 5

e 9190 Pomorski kwasny las brzozowo-debowy (Betulo-Quercetum)

Badania przeprowadzone w 2009 r. stanowia faz¢ pilotazowa. Monitoring kwasnych dabréw ma by¢
kontynuowany w roku 2010. W wojewoddztwie wielkopolskim badania prowadzone byty na 9 stanowiskach.
Jedno stanowisko zlokalizowane byto na obszarze Dolina Noteci, dla ktorego ogoélna ocena stanu ochrony
okreslona zostata jako zta (U2).
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Tabela 4.5 Zestawienie badanych stanowisk i obszarow dla siedliska przyrodniczego 9190 w wojewodztwie
wielkopolskim wraz z oceng stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogoélna
1 Byszewice PLH300004 Dolina Noteci U2
2 Debowa Gora | Ul
3 Dgbowa Gora Il projektowany obszar Natura 2000 U2
4 Debowa Gora I11 Debowa Gora Ul
5 Debowa Gora IV Ul
6 Uroczyska Kujanskie I Ul
7 Uroczyska Kujanskie I projektowany obszar Natura 2000 Ul
8 | Uroczyska Kujanskie III Uroczyska Kujanskie Ul
9 Uroczyska Kujanskie IV U2

Objasnienia: stan wlasciwy, Ul — stan niezadowalajacy, U2 — stan zty

e 91F0 Legowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Badania przeprowadzone w 2009 r. stanowia faz¢ pilotazowa. Monitoring laséw l¢gowych ma by¢ kon-
tynuowany w 2010 r. W wojewodztwie wielkopolskim obserwacje prowadzono na 4 stanowiskach.

Tabela 4.6. Zestawienie badanych stanowisk i obszaréw dla siedliska przyrodniczego 91F0 w wojewédztwie
wielkopolskim wraz z oceng stanu zachowania tego siedliska na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogolna
1 Jarocin 1 Ul
2 Jarocin II projektowany obszar Natura 2000 U2
3 Jarocin TIT Lasy Zerkowsko-Czeszewskie Ul
4 Jarocin IV Ul

Monitoring gatunkow roslin

W zakresie monitoringu ro$lin przeprowadzono obserwacje terenowe 20 gatunkow roslin naczyniowych
i mchow, na 164 stanowiskach, z czego cz¢$¢ byla potozona w 45 obszarach Natura 2000. Na terenie woje-
wodztwa wielkopolskiego w 2009 roku badan nie prowadzono.

Monitoring gatunkow zwierzqt

W 2009 r. badaniami monitoringowymi objeto 22 gatunki zwierzat na 264 stanowiskach, nalezace do
4 grup: migczaki, gady, ryby i nietoperze. Na wybor gatunkow rzutowat termin rozpoczgcia zadania monito-
ringowego 2009. Byly to gatunki, ktorych fenologia pozwalata na przeprowadzenie badan p6éznym latem
ijesienia lub ktore byly przedmiotem niezaleznych badan we wczesniejszym okresie 2009 w standardzie
pozwalajacym na wykorzystanie ich wynikow.

Gatunki zwierzat badane w wojewodztwie wielkopolskim w roku 2009 to:

e 1014 Poczwarowka zweiona Vertigo angustior

Badania prowadzono na 7 stanowiskach, sposrod ktorych jeden zlokalizowany byt w obszarze Natura
2000 Dolina Pliszki. Dla tego obszaru ogodlna ocena stanu zachowania gatunku okreslona zostala jako wta-
sciwa (FV). Ogolny stanu ochrony gatunku projektowanego obszaru Dolina Debrzynki oceniono jako nieza-
dowalajacy (U1).

Tab. 4.7. Zestawienie badanych stanowisk i obszaréw dla gatunku poczwardowka zweiona w wojewodztwie
wielkopolskim wraz z ocena stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogolna
1 | Debrzynka Projektowany Obszar Natura 2000 PLH300047 Dolina Debrzynki Ul
2 | Flinta Ul
3 | Jezioro Liptowskie | poza obszarem Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody FV
4 | Dolina Szczyry U2
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Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogolna
5 | Pliszka Obszar Natura 2000 PLH080011 Dolina Pliszki FV
ka I FV
6 | Samborka Puszcza nad Gwda (OSO Natura 2000)
7 | Samborka II FV

Objasnienia: FV —stan wlasciwy, Ul — stan niezadowalajacy, U2 — stan zty

e 1016 Poczwarowka jajowata Vertigo moulinsiana

Badania prowadzono na 4 stanowiskach, sposrod ktorych 2 zlokalizowane byly na projektowanym ob-
szarze Natura 2000 Dolina Debrzynki. Ocena stanu zachowania gatunku dla tego obszaru okreslona zostata
jako wilasciwa (FV).

Tabela 4.8. Zestawienie badanych stanowisk i obszaréw dla gatunku poczwarowka jajowata w wojewodztwie
wielkopolskim wraz z ocena stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogolna
1 Samborka I Puszcza nad Gwda (OSO Natura FV
2 Samborka I1 2000) Ul
3 Debrzynka I Projektowany Obszar Natura 2000 FV
4 Debrzynka 11 PLH300047 Dolina Debrzynki FV

e 4056 Zatoczek tamliwy Anisus vorticulus
Badania prowadzono na 2 stanowiskach zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 Rogalinska Dolina
Warty. Stan zachowania gatunku dla tego obszaru okreslony zostat jako niezadowalajacy (U1).

Tabela 4.9. Zestawienie badanych stanowisk i obszaréw dla gatunku zatoczek lamliwy w wojewodztwie
wielkopolskim wraz z oceng stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogoélna
1 Krajkowo Obszar Natura 2000 PLH300012 Ul
2 Radzewice Rogalinska Dolina Warty U2

e 1220 Zotw blotny Emys orbicularis orbicularis

Badania prowadzono na 2 stanowiskach zlokalizowanych
w obszarze Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywinskie. Ocena
stanu zachowania gatunku dla tego obszaru okre§lona zostala jako
zta (U2). Przypuszczalnie funkcjonuje na tym obszarze tylko jedna
populacja zotwia btotnego o niewielkiej liczebnosci (Drzeczkowo
1). Natomiast w wyznaczonym na tym obszarze rezerwacie ,,0stoja
z0kwia blotnego” — specjalnie dla ochrony tego gatunku — zotwie
blotne juz nie wystgpuja (stwierdzono natomiast obecnos¢ zdétwia
czerwonolicego).

Z.6tw czerwonolicy

Tabela 4.10. Zestawienie badanych stanowisk i obszaréw dla gatunku zolw blotny w wojewddztwie wielkopolskim
wraz z oceng stanu zachowania gatunku na badanych stanowiskach

Lp. Stanowisko Lokalizacja Ocena ogoélna
1 Drzeczkowo 1 Obszar Natura 2000 Zachodnie Poje- Ul
2 Rezerwat Przyrody ,,Ostoja z6twia blotnego” | Zierze Krzywinskie; kod PLH 300014 U2
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Monitoring laséw

Celem monitoringu lasow jest dostarczenie informacji o stanie laséw i procesach powodujacych od-
ksztalcenia w ich strukturze i funkcjonowaniu, na potrzeby ksztattowania polityki lesnej 1 zarzadzania eko-
systemami lesnymi dla poprawy jakosci srodowiska przyrodniczego kraju.

W ramach monitoringu laséw w latach 2007-2009 prowadzono badania i ocen¢ stanu zdrowotnego la-
sow. Badania stanu zdrowotnego lasow wykonywano w oparciu o krajowa sie¢ stalych powierzchni obser-
wacyjnych (SPO), zmodyfikowana pod katem dopasowania do regularnej siatki pomiarowej 8 x 8 km
(poziom krajowy) i 16 x 16 km (poziom europejski) i zintegrowana z wielkopowierzchniowa inwentaryzacja
stanu lasow. Sie¢ pomiarowa monitoringu lasow sktadata si¢ z okoto 1800 SPO I rzedu (w tym 148 po-
wierzchni miato rangg Il rzedu oznaczajaca szerszy program badan i obserwacji). Badaniami objgto drzewo-
stany wszystkich gatunkéw lasotworczych w wieku powyzej 20 lat w lasach wszystkich kategorii wtasnos$ci.

W roku 2009 w wojewodztwie wielkopolskim liczba SPO I rzedu wynosita 155, czego 127 powierzchni
znajduje si¢ w lasach bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych.

Na wigkszo$ci powierzchni gatunkiem panujacym byta sosna (121 powierzchni), natomiast sposrod
drzew lisciastych: brzoza (13 powierzchni), dab (11), olsza (8), inne lisciaste (2).

Srednia defoliacji gatunkoéw lisciastych wynosita 20,55%, a gatunkow iglastych — 18,10%. Udziat
drzew zdrowych (do 10% defoliacji, klasa defoliacji 0) gatunkow lisciastych wynosit 18,18% i byl nizszy w
poréwnaniu do gatunkow iglastych — 23,14%. Drzewa uszkodzone (powyzej 25% defoliacji, klasa defoliacji
2—4) wystgpuja czgsciej w gatunkach lisciastych — 17,20% niz w iglastych — 8,88%.

Do analizy uszkodzenia poszczegolnych gatunkow drzew wzigto pod uwage: sosng, dab, brzozg i olszg.
Na podstawie $redniej defoliacji, za gatunek o najwyzszej zdrowotnosci nalezy uznaé olsz¢ z 15,57 % $red-
niej defoliacji, drugie miejsce zajmuje sosna (18,16%). Najwyzsza $rednig defoliacja, ktora wskazuje na
niska zdrowotno$¢, charakteryzuja sig dab (22,87%) 1 brzoza (21,51%).

Analogiczna kolejnos¢ uzyskano na podstawie udziatu drzew zdrowych (do 10 % defoliacji). Najwyz-
szy udzial tych drzew zanotowano dla olszy (37,97%) i sosny (22,83%), a najnizszy dla dgbu (7,23%) i brzo-
zy (16,36%). Drzewa uszkodzone najczgsciej wystgpowaly w przypadku debu (21,69%) 1 brzozy (19,75%).
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Degradacja klimatu akustycznego $rodowiska staje si¢ — ze wzgledu na swoja powszechno$¢ — jednym
z najbardziej istotnych problemow, dotykajacych zarowno mieszkancow wielkich aglomeracji, jak i mniej-
szych osrodkow. Wigkszo$¢ konfliktow akustycznych wynika z oddzialywania Zzrodet hatasu komunikacyjne-
g0, a zwlaszcza drogowego.

Wojewddztwo wielkopolskie potozone jest w korytarzu transportowym biegnacym z Europy Zachodniej
przez Poznan i Warszawg na wschod, natomiast w kierunku potoc-poludnie przez Poznan przebiega trasa
taczaca Wybrzeze ze Slaskiem. Sie¢ drog na terenie wojewddztwa tworza: autostrada A-2 zrealizowana
na odcinku od wschodniej granicy wojewddztwa do Nowego Tomysla, drogi krajowe nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 15,
22,24, 25,32, 36,39, 72, 83 oraz droga S5 — obwodnica Smigla.

Na sie¢ komunikacji kolejowej, o tacznej dtugosci 2013 km (w tym 1637 km eksploatowanych), sktada-
ja sie: linia Warszawa — Poznan — Kunowice, Poznan — Wroctaw, Poznan — Szczecin, Poznan — Gniezno —
Inowroctaw, Poznan — Ostréw Wielkopolski — Katowice i Poznan — Kalisz — Zdunska Wola. Gtowne wezty
kolejowe to Poznan, Pita i Ostrow Wielkopolski. Na trasie z Berlina do Warszawy kursuja pociagi ,,Euroci-
ty”, ktore zapewniaja szybki przejazd z Poznania do Berlina. Linia ta, jako pierwsza w Polsce, przystosowa-
na zostata do europejskiego systemu szybkich przewozow.

Komunikacja tramwajowa funkcjonuje jedynie w stolicy regionu.

Na terenie wojewoddztwa znajduja si¢ trzy lotniska — usytuowane w granicach administracyjnych miasta
Poznania lotnisko cywilne ,,Lawica” i wojskowe ,,Krzesiny” oraz lotnisko wojskowe w Powidzu. Niewielkie
samoloty ladowa¢ moga ponadto w Pile, Ostrowie Wielkopolskim — Michatkowie oraz na lotnisku szybow-
cowym w Lesznie.

Istotnym problemem dotyczacym klimatu akustycznego $rodowiska jest oddziatywanie hataséw zwia-
zanych z dziatalnoscia Toru Poznan. Klimat akustyczny ksztalttowany jest rowniez przez zaklady przemy-
stowe i ustugowe. Coraz istotniejsza grupe zrodet hatasu stanowia placowki handlowe, puby, restauracje
i dyskoteki.

Najtrudniejszym do rozwiazania problemem, obejmujacym jednocze$nie duze grupy ludzi, jest degrada-
cja klimatu akustycznego $rodowiska w wyniku oddziatywania hataséw drogowych. Mimo niewatpliwych
osiagnig¢ przemystu samochodowego, pozwalajacych na stosowanie rozwigzan konstrukcyjnych zmniejsza-
jacych uciazliwos$¢ akustyczna pojazdoéw, rozbudowa sieci drog i rosnace natezenie ruchu powoduja coraz
wigksza presj¢ na srodowisko. Wieloletnie badania wskazuja na zwigkszanie si¢ obszaréw poddanych nadmier-
nemu oddziatywaniu hatasu i niepokojace zmniejszanie powierzchni terendw o korzystnych warunkach akustycz-
nych. Analiza danych statystycznych
na przestrzeni lat 20002008 wykazu-
je staly wzrost ogolnej liczby pojaz- |
dow, w tym liczby pojazdow |
osobowych, z przejsciowym spad-
kiem w roku 2005. Liczba pojazdow
cigzarowych oraz liczba ciagnikow na |
terenie wojewodztwa rosta w latach
2000-2002, w pozniejszym okresie
tempo wzrostu zmalato lub pojawiia
sig tendenqa malejqca Od roku 2005

i liczba pojazdow wposzczegolnych
kategoriach, wykazuja ponownie
tendencje wzrostowa, szczegolnie
wyrazna w przypadku samochodow
osobowych (rys. 5.1.).
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Rys. 5.1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdéw w latach 2000-2009 w wojewodztwie
wielkopolskim, przy zatozeniu, ze wartos¢ wskaznikow w 2000 roku réwna jest 100%
Iwg GUS/

Subiektywnie mniejsza dokuczliwos$¢ hataséw kolejowych, a takze ograniczona czgstotliwos$¢ kursowania
pociagow sprawiaja, ze problem hataséw kolejowych ma mniejsze znaczenie w skali wojewddztwa.

Istotne uciazliwos$ci akustyczne zwiazane sa z funkcjonowaniem lotnisk ,,Krzesiny” i ,,f.awica”. Wokot
lotniska wojskowego wprowadzono w roku 2003 obszar ograniczonego uzytkowania. Zmiana typu samolo-
tow MIG 21 na F16 oraz rozwdj lotniska doprowadzity pod koniec roku 2007 do zmiany zasiggu obszaru.
Wprowadzono ograniczenia sposobu wykorzystania terenu oraz okre$lono wymagania techniczne dla
budynkoéw. Najbardziej eksponowana na hatas jest zabudowa mieszkaniowa osiedla ,,Marlewo”, potozonego
w odlegtosci okoto 1 km od konca pasa startowego. Obszar ograniczonego uzytkowania lotniska obejmuje
rowniez czgsé terendow Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W roku 2004 wprowadzono obszar ograniczonego uzytkowania dla lotniska w Powidzu. W zwiazku
ze zmianami przepisOw prawnych w zakresie ochrony przed hatasem oraz systemu funkcjonowania lotniska,
przewidywana jest zmiana zasiggu uchwalonego obszaru. Trwaja dzialania zmierzajace do wprowadzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania dla lotniska ,.f.awica”.

Badania WIOS potwierdzity wystepowanie przekroczen dopuszczalnych wartoéci poziomu hatasu
w otoczeniu, polozonego w Przezmierowie, Toru Poznan. Degradacja klimatu akustycznego zwigzana
z dziatalnoS$cig obiektu obejmuje tereny w Przezmierowie i Poznaniu.

Mimo znacznej liczby zakladéw przemyslowych, oddzialywanie tej grupy obiektow na klimat aku-
styczny ma zwykle charakter lokalny. Wykorzystanie mozliwosci technicznych ograniczania oddziatywania
hatasu na srodowisko w potaczeniu z wypracowanymi instrumentami kontroli, ktérych czynnikiem sprzyja-
jacym sa wysokie kary, prowadzi w wigkszosci przypadkow do eliminacji konfliktow akustycznych.

Kryteria poprawnosci klimatu akustycznego w §rodowisku okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826). Dla klas terenu wyrdznionych ze wzgledu na sposéb zagospodarowania i petnione funkcje podano
dopuszczalny réwnowazny poziom hatasu Laeqp W porze dziennej (622" i Laegn W porze nocnej
(22"-6") oraz dopuszczalne wartosci wskaznikow dtugookresowych Lpwy i Ly dla poszcezegdlnych rodza-
jow zrodetl hatasu i okreslonych przedziatéw czasu. Podstawa okreslenia dopuszczalnej wartosci poziomu
rownowaznego hatasu dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do okreslonej kategorii, o wyborze ktorej
decyduje sposob zagospodarowania.

Dla hataséw drogowych i kolejowych dopuszczalne wartosci poziomoéw hatasu wynosza w porze dzien-
nej — w zaleznosci od funkcji terenu — od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45-55 dB. Wartosci te s3 wymagane
zardwno w przypadku wskaznikéw oceny hatasu stosowanych w polityce dlugookresowej (poziom dzienno-
wieczorno-nocny Lpwn 1 dlugookresowy poziom nocny Ly), jak rowniez w odniesieniu do jednej doby
(poziom réwnowazny hatasu Leqp dla pory dnia i poziom réwnowazny hatasu Lacqy dla pory nocy). Spetnienie
wymogow rozporzadzenia nie gwarantuje mieszkancom warunkow, w ktorych nie wystegpuje uciazliwe

71



Raport o stanie Srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

oddziatywanie halasu. Przyjete standardy stanowia kompromis pomigdzy oczekiwaniami i realnymi mozliwo-
$ciami ograniczania hataséw komunikacyjnych.

5.1. Halasy komunikacyjne

Monitoring halasow drogowych w wybranych punktach na terenie wojewodztwa

W roku 2009 badania monitoringowe hataséw drogowych zrealizowano w Swarze¢dzu (powiat poznan-
ski), Gnieznie, Paproci (gmina Nowy Tomysl), Skrzynkach (gmina Stgszew, powiat poznanski), Nowych
Skalmierzycach (powiat ostrowski), Strzatkowie (powiat stupecki,), Wiladystawowie (powiat turecki),
Rzgowie (powiat koninski), Sompolnie, Starej Lubiance (gmina Szydlowo, powiat pilski), Margoninie
(powiat chodzieski), Mochach (powiat wolsztynski), Rakoniewicach (powiat grodziski). Lokalizacje objg-
tych badaniami punktow przedstawia mapa 5.1. Stanowiska pomiarowe sytuowano najczesciej na linii zabu-
dowy podlegajacej ochronie akustycznej, w kilku przypadkach na granicy terenéw chronionych. Mikrofon
byl umieszczony na wysokosci 4 m nad poziomem gruntu, w kilku przypadkach na wysokosci 1,5 m. Dla
wigkszo$ci punktow badania zostaly wykonane rowniez w porze nocnej. Ogotem wykonano pomiary aku-
styczne w 24 punktach, w tym w 17 punktach w rejonie budynkéw mieszkalnych, w 6 punktach przy szko-
fach i 1 punkcie w rejonie osrodka zdrowia (tabela 5 1 )

Przekroczenia dopuszczalnych wartosci po-
ziomu hatasu w $rodowisku, okreslonych wy-
mogami cytowanego rozporzadzenia Ministra
Srodowiska, tj. wartoéci 60 dB w porze dziennej
i 50 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-
go, zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j
i zabudowy zagrodowej oraz odpowiednio 55
dB w dzien i 50 dB w nocy dla terenow zabu-
dowy zwiazanej ze stalym lub czasowym poby-
tem dzieci i mlodziezy oraz terenow domoéw
opieki spotecznej i szpitali w miastach, a takze
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, stwierdzono w niemal wszystkich badanych
przypadkach. W dwoch przypadkach, tj. w Swa-
rz¢dzu przy ul. Bocznej 4 (punkt 4) w porze
dziennej oraz w Paproci, na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (punkt 7), klimat aku-
styczny odpowiadal wymogom obowiazujacych przepisow.

W dwoch przypadkach, tj. w rejonie gimnazjum w Swarze¢dzu (punkt 1) oraz w rejonie szkoty podsta-
wowej w Strzatkowie (punkt 13) stwierdzone przekroczenia byly szczegdlnie duze. W przypadku Swarze-
dza, w wyniku toczacego si¢ postgpowania administracyjnego w oparciu o artykut 362 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, podjgta zostata decyzja o budowie ekranu akustycznego wzdtuz drogi krajowej nr 92
i drogi wojewodzkiej nr 433 w rejonie szkoty.

W dwoch punktach pomiarowych, tj. w Swarzedzu, w rejonie gimnazjum, od strony drogi wojewddzkiej
nr 433 (punkt 1) oraz w Nowych Skalmierzycach, w rejonie ul. Kaliskiej 65 (punkt 9), oprocz badan w celu
ustalenia wartosci wskaznikow oceny hatasu dotyczacych jednej doby (Laegp 1 Lacgn), prowadzono réwniez po-
miary zmierzajace do okreslenia wartosci poziomow dtugookresowych (Lpwni Ly). Uzyskane wartosci wskazni-
kow dhlugookresowych wynosza:

e  w Swarzedzu, w rejonie gimnazjum:

Lpwn=70,6 dB, Ly=63,0dB,

e w Nowych Skalmierzycach, w rejonie ul. Kaliskiej 65:
Lpwn =73,8 dB. Ly = 66,7 dB przed oddaniem obwodnicy miasta,
Lpwn =69,7 dB, Ly = 62,0 dB po oddaniu obwodnicy,
Lpwn =72,9 dB, Ly = 65,7 dB dla rocznego okresu czasu, obejmujacego warunki sprzed i po realizacji
obwodnicy.
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Mapa 5.1. Wyniki pomiaréw hatasu komunikacyjnego w Wielkopolsce w roku 2009
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Tabela 5.1.Wyniki pomiaréw halasu komunikacyjnego w roku 2009

Réwnowazny poziom Odleglosé Natezenie ruchu
Lp. Lokalizacja punktu hala.su Lieq (dP:) — granicy (poj'/h),
na granicy na linii terenu/ za- ooblem pojazdy
terenu | zabudowy [ budowy* g cigzkie
1 i;&;arzqdz, gimnazjum, od strony drogi wojewodzkiej nr B 66.6 _&m 387 161
jw. pora nocna - 63,0 452 91
2 §§V3arzqdz, ul. Polna 20, otoczenie drogi wojewodzkiej nr 63.7 3 23/29 1176 173
jw. pora nocna 61,0 - 291 98
3 i;xgarZQdZ, ul. Polna 12, otoczenie drogi wojewddzkiej nr 68.7 3 8/16,5 975 175
jw. pora nocna 65,1 — 126 74
4 S.warzqd.z, ul.. Borczna. 4., druga linia zabudowy, otocze- B 58,5+ _130 930 138
nie drogi wojewodzkiej nr 433
jw. pora nocna - 52,9%* 217 100
5 | Gniezno, ul. Plat.z}nowa 18 — w otoczeniu drogi krajowej 65, 2%# 65.0 1726 670 163
nr 15 (ul. Wrzesinska)
6 | Gniezno, ul. Jesionowa, rejon Wiazowej, w otoczeniu 71,9 B 526 648 166
drogi krajowej nr 15 (ul. Wrzesinska) ’
7 | Papro¢, obwodnica Nowego Tomysla - 54,3 —/80 326 87
8 | Skrzynki, ul. Dworcowa 10, otoczenie drogi powiatowej s
nr 2500 Skrzynki—Tomiczki 652 39,6 3/10 70 18
9 | Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 65%*** 67,1 — 6/10 730 108
jw. pora nocna 62,8 - Jw. 218 38
10 | Nowe Skalmierzyce, ul. Okolna, szkota podstawowa **** - 55,9 /7 731 104
jw. pora nocna — 48,3 130 23
11 | Nowe Skalmierzyce, ul. Okdlna 3 **** - 52,4 /7 794 117
jw. pora nocna - 47,8 208 34
12 | Nowe Skalmierzyce, ul. 25 Stycznia 1 **** — 57,5 —/8 845 131
jw. pora nocna — 51,7 273 40
13 Strzaikowo, szkota podstawowa, ul. Wyszynskiego 10, B 68.7 6m 787 78
droga krajowa nr 15
jw. pora nocna — 66,4 257 39
14 | Wihadystawow, szkota podstawowa, ul Kaliska 19 - 58,5 —/10 m 149 9
jw. pora nocna - 51,6 27 1
15 | Rzgdéw, szkota podstawowa, ul. Koninska 6 - 61,7 —/12m 205 11
jw. pora nocna — 53,5 22 2
16 | Sompolno, szkota podstawowa, ul. Kaliska 39 - 57,1 —/13 m 135 5
jw. pora nocna - 49,1 24 1
17 | Stara Lubianka, ul. Kosciuszkowcow 2B - 54,2 —/202 316 81
jw., pora nocna - 50,3 122 34
18 | Stara Lubianka, ul. Parkowa 19 - 66,1 —/32 370 86
jW., pora nocna - 57,0 116 35
19 | Margonin, ul. Wybickiego 102 — 60,1 —/50 301 24
JW., pora nocna — 47,2 32 4
20 | Margonin, ul. Poznanska 31 — 64,0 —/20 225 27
Jjw., pora nocna — 48,8 15 4
21 | Mochy, ul. Polna 4 — 59,8 —/24 252 39
22 | Mochy, ul. Wolsztynska 12 — 62,4 —/17 240 42
23 | Rakoniewice, ul. Strzelecka 47 - 67,7 —/5 339 56
24 | Rakoniewice, ul. Pocztowa 10 - 68,8 /3 440 59
* - odlegto$¢ mierzona od kraweznika jezdni,
Hk

**% - punkt pomiarowy na wysokosci 1,5 m nad powierzchnia terenu,

- pomiar na linii drugiego rzedu zabudowy,

****_ punkty w zasiggu oddzialywania akustycznego drogi krajowej nr 25, podane wyniki dotyczg pomiaréw w dzien

powszedni, po realizacji obwodnicy,

[ - szczegolnie duze przekroczenie wartosci dopuszczalnej poziomu hatasu.
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Mapa 5.2. Pomiarowe rozpoznanie warunkéw szczegolnej uciazliwosci hataséow
komunikacyjnych w Wielkopolsce w latach 1997 - 2009
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Lokalizacja punktow o szczegélnie drastycznej degradacji klimatu akustycznego

Do roku 2005 prowadzono monitoring szczegdlnej uciazliwo$ci hataséw drogowych. Za wystgpowanie
warunkow szczegodlnej uciazliwosci hatasu uznawano przekroczenie poziomow progowych, okreslonych
w nieobowiazujacym obecnie Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie war-
tosci progowych poziomu hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Wartosci te wynosity dla hataséw drogowych:
75 dB przed elewacja budynku mieszkalnego w porze dziennej i 67 dB w porze nocnej, a dla obiektow szcze-
golnie chronionych (szkot, szpitali itp.) 65 dB w dzien i 60 dB w nocy. Dotychczas na terenie Wielkopolski
stwierdzono ponad 120 przypadkéw przekraczania tych wartosci, z czego kilkadziesiat na terenie Poznania.
Dotycza one zwykle pojedynczych budynkéw w otoczeniu drog krajowych, rzadziej wojewddzkich i zabudowy
chronionej zlokalizowanej w niewielkiej (do 5 m) odlegtosci od jezdni. Wykonane w roku 2009 badania moni-
toringowe hataséw komunikacyjnych doprowadzity do aktualizacji warto$ci poziomu hatasu okreslonych
w okresie wczes$niejszym w dwoch punktach: w Strzatkowie, przy Al. Kard. S. Wyszynskiego 8-12, w rejonie
kompleksu budynkow: szkoty podstawowej, przedszkola i Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego (punkt 104), oraz
w Swarzedzu, w rejonie budynku gimnazjum, od strony drogi wojewodzkiej nr 433 (punkt 105). W obu
przypadkach warunki akustyczne nadal wykazuja bardzo powazne odstgpstwa od wymaganych przepisami
prawa.

Mimo nieaktualnos$ci rozporzadzenia przekroczenie warto$ci poziomoéw progowych uzasadnia uznanie
wskazanych miejsc za priorytetowe w staraniach o poprawg klimatu akustycznego.

Dla uzyskania pelnego obrazu sytuacji w zakresie wystgpowania szczegdlnych uciazliwosci hatasu,
wszystkie przypadki stwierdzonych pomiarowo przekroczen wartosci progowych poziomu hatasu, zgroma-
dzone od momentu rozpoczecia badan w tym zakresie w roku 1997, przedstawiono na mapie 5.2., pod
warunkiem zachowania aktualnosci wynikow.

Dzialania zmierzajace do ograniczenia ucigzliwosci halasu

Likwidacja konfliktoéw akustycznych wynikajacych z oddziatywania halaséw komunikacyjnych jest
zwykle skomplikowanym problemem, zaréwno ze wzgledu na znaczne koszty dostgpnych srodkéow tech-
nicznych, jak i rozbiezno$¢ potrzeb wynikajacych z rozwoju uktadu komunikacyjnego i ochrony walorow
akustycznych $rodowiska. Z tego wzgledu podstawowe znaczenie ma wilasciwe ksztaltowanie klimatu aku-
stycznego na etapie planowania przestrzennego. Poniewaz w przypadku hatasow powstajacych w zwiazku
z eksploatacja drogi, linii kolejowej lub tramwajowej, nie przewiduje si¢ wydania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hatasu w §rodowisku (art. 115a, ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska), po stwierdzeniu prze-
kraczania standardow jakosci klimatu akustycznego organy inspekcji ochrony srodowiska nie wydaja decyzji
o administracyjnych karach pieni¢znych. Wyniki badan, a w szczegdlnosci informacje o stwierdzonych
przekroczeniach, sa przekazywane organom administracji oraz zarzadzajacym drogami, zobowigzanym do
podejmowania dziatan w tym zakresie. Na podstawie art. 362.1 ustawy Po$ organ ochrony srodowiska moze,
w drodze decyzji, natozy¢ na zarzadzajacego obowiazek ograniczenia oddzialywania na Srodowisko lub
przywrécenia srodowiska do stanu wlasciwego. Analiza konkretnych sytuacji wymaga wilasciwego wyboru
podejmowanych dziatan. W celu poprawy klimatu akustycznego ruch komunikacyjny jest wyprowadzany
poza tereny miast na obwodnice, budowane sa ekrany akustyczne, stosuje si¢ lokalne ograniczenia predkosci
ruchu oraz udzialu pojazdow cigzkich w strumieniu ruchu. Zmniejszeniu uciazliwosci akustycznych shuzy
réwniez poprawa ptynnosci ruchu, a w przypadku komunikacji szynowej stosowanie odpowiednich rozwia-
zan w zakresie taczenia szyn, szlifowanie kot oraz szyn, smarowanie szyn, zapewnienie wlasciwego stanu
technicznego torowisk. Nastgpuje sukcesywna wymiana taboru komunikacji miejskiej na korzystniejszy
akustycznie, coraz bardziej powszechne jest rowniez stosowanie specjalnych konstrukcji torowisk tramwa-
jowych.

Przyktadem dziatan stuzacych m.in. poprawie warunkéw akustycznych na terenach zabudowy chronio-
nej jest realizacja obwodnicy Nowych Skalmierzyc, w ciagu drogi krajowej nr 25. Liczacy okoto 7,25 km
odcinek obwodnicy oddano do uzytku we wrzesniu 2009 roku. W zasi¢gu oddzialywania akustycznego drogi
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowo-ustugowa, a w dalszej odlegtosci rowniez zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, wielorodzinna i budynek szkoty. W ramach badan monitoringowych WIOS wykonano
pomiary poziomu hatasu w czterech punktach w otoczeniu drogi krajowej nr 25 przed realizacja obwodnicy
i po oddaniu inwestycji do uzytku (tabela 5.2., rysunek 5.2.15.3.).
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Tabela 5.2. Wyniki pomiaréw poziomu hatasu w Nowych Skalmierzycach przed i po realizacji obwodnicy
w ciggu drogi krajowej nr 25

Pora dzienna

Rownowazny poziom hata- Natgzenie ruchu pojazdoéw (poj./h)
Lp. | Lokalizacja punktu su Leq (dB) ogodtem pojazdy cigzkie
A B C A B C A B C
1 ul. Kaliska 65 69,8 67,1 63,1 1622 730 392 334 108 23
2 ul. 25 Stycznia 1 584 57,5 53,8 1881 845 615 358 131 60
3 ul. Okoélna 3 54,0 52,4 50,1 1523 794 438 338 117 37
4 ul. Okoélna - szkota 58,9 55,9 48,1 1639 731 375 324 104 27
Pora nocna
Rownowazny poziom hata- Natgzenie ruchu pojazdow (poj./h)
Lp. | Lokalizacja punktu su Laeq (dB) ogodtem pojazdy cigzkie
A B C A B C A B C
1 ul. Kaliska 65 67,5 62,8 58,9 548 218 216 157 38 6
2 ul. 25 Stycznia 1 53,8 51,7 50,2 499 273 151 151 40 9
3 ul. Okoélna 3 49,1 47,8 48,5 494 208 80 155 34 4
4 ul. Okolna - szkota 53,7 48,3 49,5 460 130 142 149 23 1

A — przed oddaniem obwodnicy — dzien powszedni
B — po oddaniu obwodnicy — dzien powszedni
C — po oddaniu obwodnicy — weekend

Przedstawione wyniki, dotyczace najbardziej eksponowanego na halas punktu przy ul. Kaliskiej 65,
dokumentuja okoto dwukrotne zmniejszenie nat¢zenia ruchu pojazdéw w porze dziennej przy okoto trzy-
krotnym zmniejszeniu nat¢zenia ruchu pojazdéw cigzkich, skutkujace obnizeniem rownowaznego poziomu
halasu o 2,7 dB. W porze nocnej natezenie ruchu pojazdow zmniejszylo sig¢ okoto 2,5-krotnie, przy okoto
czterokrotnym zmniejszeniu natgzenia ruchu pojazdow cigzkich oraz obnizeniu warto§ci rownowaznego
poziomu hatasu o niespetna 5 dB.

5.2. Halasy przemyslowe

Zgodnie z ustawa Prawo ochrony §rodowiska zapewnienie wlasciwego ksztattowania klimatu akustycz-
nego w otoczeniu obiektow przemystowych i warsztatow rzemieslniczych jest obowiazkiem ich wtasciciela
(lub innego podmiotu posiadajacego do nich tytut prawny). Na mocy art. 141 i 144 ustawy, dziatalnos¢ za-
ktadow nie moze powodowac przekroczenia standardow emisyjnych, jesli zostaty ustalone, ani tez powodo-
wac przekraczania standardow jakos$ci srodowiska poza terenem, do ktorego zarzadzajacy ma tytul prawny,
a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poza tym obszarem. W przypadku stwier-
dzonego pomiarowo przekraczania dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, powodowanego dzia-
lalnoscia zaktadu, wydawana jest przez organy ochrony $rodowiska decyzja o dopuszczalnym poziomie
hatasu. Decyzja ta okresla dopuszczalny poziom réwnowazny A hatasu powodowanego dziatalnoscia zakta-
du oddzielnie dla pory dziennej (6”°-22) i nocnej (22°°—6). Postepowanie w przedmiocie wydania decyzji
wszczyna si¢ z urzgdu. W decyzji moga by¢ okreslone wymagania majace na celu zachowanie standardow
jakosci srodowiska, a w szczegdlnosci rozktad czasu pracy zrodet hatasu dla catej doby, z przewidywanymi
wariantami. Decyzja moze ulec zmianie w przypadku:

e uchwalenia albo utraty mocy obowiazujacej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczacego terenow objetych oddzialywaniem zaktadu,

e zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci, na ktére oddziatuje hatas zakta-
du, nieobjetych miejscowym planem zagospodarowania,

e zmiany obowiazujacych dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Za przekraczanie poziomdw hatasu okreslonych w wydanych decyzjach wojewddzki inspektor ochrony
srodowiska wymierza w drodze decyzji administracyjne kary pieni¢zne. Wysoko$¢ kary zalezy od pory doby
i wielkosci przekroczenia.
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W roku 2009 WIOS kontynuowat dziatalno$é kontrolna w zakresie hatasow przemystowych (tabela
5.3.). Przeprowadzane kontrole wynikaly z planowej dziatalno$ci oraz zgloszonych interwencji. Ogotem
przeprowadzono 141 kontroli, obejmujacych glownie zaklady przemystu drzewnego, rolno-spozywczego
(mtyny, cukrownie, gorzelnie), szklarskiego, chemicznego, metalowego, papierniczego, branzy Slusarskiej,
metalowej, budowlanej, gazownictwa, zaktady ustugowe, dyskoteki i sklepy.

Dominujacymi zrodtami hatasu byly: instalacje wentylacji ogélnej, odpylania i odwiérowania, sprezar-
ki, chlodnie, maszyny tartaczne i stolarskie, maszyny do plastycznej obrobki metalu, maszyny budowlane,
wezly betoniarskie, sieczkarnie, specjalistyczne linie technologiczne, transport wewnatrzzaktadowy, urza-
dzenia naglasniajace. Informacje dotyczace wielkosci stwierdzonych przekroczen przedstawia rysunek 5.4.

Tabela 5.3. Dzialalno$¢ kontrolna WIOS w roku 2009

kontrole ogotem 141
w tym: kontrole interwencyjne 37
kontrole z pomiarami 102
skontrolowane zaktady 139
zarzadzenia pokontrolne 97
zaktady z przekroczeniami poziomdw hatasu okreslonych w decyzjach 36
zaktady, ktore zlikwidowaty przekroczenia 13
zaklady realizujace inwestycje przeciwhatasowe 5
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Wielkos¢ przekroczen wartosci dopuszczalnej poziomu hatasu

Rys. 5.4. Wyniki kontroli zaktadow przemystowych prowadzonych w roku 2009 w zakresie
ochrony srodowiska przed hatasem

Catkowitej likwidacji przekroczen w roku 2009 dokonato 13 jednostek:
Kilargo Sp. z 0.0., Chechto I, ul. Torowa 13, Dobron — Zaktad w Kaliszu przy ul. Grzybowej;
AQUILA Spoétka z o0.0., ul. Objazdowa 6a, Wrzes$nia;
»S0kotow” S.A. z siedziba w Sokotowie Podlaskim, Oddziat w Kole przy ul. Torunskiej 262;
o Firma ,,Piatek” Maciej Piatek, Zbigniew Piatek s.c., ul. Promienna 5, Strzatkowo;
Firma Somier S.C. Stawomir Tadeusz Graefling ul. Podwale 1, Srem;
Diamant International Polska Mtyny Zbozowe Stanistawa Grygiera, ul. Bukowska, Grodzisk Wlkp.;
De Heus Sp. z 0.0. ul. Lotnicza 21 B, Leczyca, Wytwornia Pasz ul. Zwirowa 8, Grodzisk Wikp.;
Zaktady Elektrochemiczne ,,ALCO — MOT” Sp. z 0.0., ul. Ogrodowa 21, Czarnkéw;
Zaktad Slusarski — Grzegorz Walczak, ul. Ko$ciuszki 38, Biatosliwie;
Air Products Spotka z 0.0., Warszawa, dotyczy: Air Products Sp. z 0.0., ul. Kossaka 150, Pita;
»OMNIVENT” Spoétka z o.0., ul. Sgpolenska 20, Lipka;
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,KOMPLEXMLYN” Sp. z o0.0., ul. Gnieznienska, Wagrowiec,
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Zniwna 5, Kostrzyn — dotyczy sklepu BIEDRONKA
Nr 2544, ul. Walki Mtodych, Krzyz Wlkp.
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1)
2)

3)
4)
5)

Inwestycje przeciwhatasowe w roku 2009 prowadzito 5 zaktadow:

DHL EXPRESS (Poland) Sp. z 0.0. Gluchowo,

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ALMAR Bar i Dyskoteka ,,PARADISE”,
ul. Mickiewicza 62, w Krzyzu Wlkp.,

Zaktad Przemystu Drzewnego ,,MATUSIAK?”, Lugi Ujskie 106,

Ardagh Glass S.A., ul. Huty Szkta 2, Ujscie,

Cukrownia Gostyn.

W celu ograniczenia emisji hatasu dokonywana jest wymiana hatasliwych urzadzen na mniej uciazliwe

(Ardagh Glass S.A.), przeniesienie ucigzliwej dziatalnosci z terenu otwartego do hali produkcyjnej (Zaktad
Przemystu Drzewnego ,,MATUSIAK”), zwigkszenie izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych
w pomieszczeniach bedacych zrédtami hatasu, m.in. przez wymiang okien i drzwi, wyttumienie wnetrza tych
pomieszczen (Bar i Dyskoteka ,,PARADISE”, Ardagh Glass S.A.), budowa ekranow akustycznych i obudow
dzwigkochtonnych (DHL EXPRESS (Poland), Ardagh Glass S.A., montaz wywietrznikow z ttumikami hata-
su (Ardagh Glass S.A).

Dziatalnos¢ kontrolna WIOS w zakresie halasow przemystowych przyczynia si¢ systematycznie

do zmniejszania liczby obiektoéw powodujacych degradacje klimatu akustycznego srodowiska.
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Raport o stanie srodowiska w Wielkopolsce w roku 2009

Oceny poziomow pol elektromagnetycznych w §rodowisku dokonuje si¢ w ramach Panstwowego Moni-
toringu Srodowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska /Dz. U.
z 2008 . Nr 25, poz. 150 z pozn. zm./. W rozumieniu ustawy pola elektromagnetyczne (PEM) sa to pola elek-
tryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czgstotliwosciach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, stano-
wigce promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace. Najczgsciej wystgpujacymi sztucznymi zrodtami
PEM sa: stacje radiowe i telewizyjne, telefonia komorkowa, radary, linie i stacje elektroenergetyczne oraz
aparatura przemystowa i medyczna

Podstawowym zalozeniem tej obserwacji jest ochrona ludnosci przed wzrostem poziomoéw pol elek-
tromagnetycznych ponad wartosci dopuszczalne, okreslone dla terendow przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa i miejsc dostepnych dla ludnosci w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdzier-
nika 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
dotrzymania tych poziomow /Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883/.

Tabela 6.1. Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktorych okresla si¢ parametry fizyczne, charak-
teryzujace oddzialywanie pol elektromagnetycznych na $Srodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartos$ci parametréw fizycznych, dla
terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows

Parametr fizyczny Skladowa Skladowa Gestosé moc
Zakres czestotliwoS$ci pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna € y
50 Hz — czestotliwos¢ sieci elektroenergetycznej 1 kV/m 60 A/m -

Tabela 6.2. Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktérych okresla si¢ parametry fizyczne, charak-
teryzujace oddzialywanie pol elektromagnetycznych na Srodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartos$ci parametréw fizycznych, dla

miejsc dostepnych dla ludnosci

Parametr fizyczny Skladowa Skladowa Gestosé mocy
Zakres czestotliwosci pola elektromagnetycznego elektryczna | magnetyczna
0 Hz 10 kV/m 2500 A/m -
od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m -
0d 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m -
od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m -
0d 0.001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m -
od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - -
od 300 MHz do 300 GHz 7V/m - 0,1 W/m’

W roku 2009, oprocz cyklicznych badan pozioméw pol elektromagnetycznych, ze wzgledu na stale
wzrastajaca liczbg interwencji, prowadzono monitoring badawczy. Pomiary natgzenia pol elektromagnetycz-
nych wykonano w otoczeniu pigciu instalacji stacji bazowych telefonii komérkowe;j (tabela 6.3.).

Tabela 6.3. Wyniki pomiarow PEM w otoczeniu pigciu instalacji stacji bazowych telefonii komérkowej w roku 2009

Lp. Lokalizacja punktu

Wynik pomiaru

Gostyn — instalacja na dachu budynku przy ul. Gérnej 8-10

1 ul. Gérna 6 1,58 V/m
2 ul. Gorna 12 1,64 V/m
ul. Gorna 1 1,17 V/m

Kalisz — instalacje na dachu budynku przy Al. Wolnosci (Ztoty Rog)

1 Al. Wolnosci 9a 1,06 V/m
2 Al. Wolnos$ci pomigdzy 91 11 1,17 V/m
3 ul. Kazimierzowska 1,31 V/m
4 ul. Kredytowa 1,59 V/im
5 | ul. Srodmiejska 20 1,11 V/m
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Lp. Lokalizacja punktu Wynik pomiaru
6 przy Kanale Rypinkowskim 2,09 V/m
Konin — instalacja na dachu budynku przy ul. 11-go Listopada 20 oraz przekaz-
niki TV na dachu budynku przy ul. 11-go Listopada 17
1 ul. 11-go Listopada 22 <0,8 V/m
2 Parking przy kompleksie handlowym 0,89 V/m
3 ul. Przyjazni 5 <0,8 V/m
4 ul. 11-go Listopada pomigdzy 17 i 20 3,74 V/m
5 ul. 11-go Listopada pomigdzy 151 17 1,78 V/m
6 ul. 11-go Listopada — kwiaciarnia 0,91 V/m
Pita — instalacja na dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 43
1 Al. Wojska Polskiego 43 0,85 V/m
2 Al. Wojska Polskiego 43 0,80 V/m
3 Al. Wojska Polskiego / ul. Matwiejewa 1,08 V/m
4 ul. Matwiejewa 1,20 V/m
5 ul. Matwiejewa 1,37 V/m
6 Al. Wojska Polskiego 43 0,93 V/m
Poznan — instalacja na dachu budynku przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16
1 ul. Powstancow Wlkp. — parking UAM 1,11 V/im
2 ul. Niepodlegtosci 8 <0,8 V/m
3 ul. Kosciuszki — parking 0,99 V/m
4 ul. Garncarska / ul. Taczaka 0,83 V/m
5 ul. Ratajczaka 20 0,82 V/m
6 ul. Powstancow Wikp. 2 <0,8 V/m

Przeprowadzone pomiary natgzenia pol elektromagnetycznych w poblizu wybranych instalacji stacji ba-
zowych telefonii komoérkowej nie wykazaly wystepowania terenéw dostgpnych dla ludnosci, na ktorych
wystepowalyby przekroczenia pozioméw dopuszczalnych (7 V/m). Celem pomiaréw byto wylacznie okre-
$lenie poziomu podl elektromagnetycznych w $rodowisku w miejscach dostgpnych dla ludnosci. Nie byto
natomiast celem pomiaréw okreslenie wpltywu poszczegdlnych obiektow emitujacych fale elektromagne-
tyczne na poziom pol w srodowisku. Uzyskane wyniki nie moga stanowi¢ podstawy do wnioskowania
o wielkos$ci emisji pdl elektromagnetycznych ze zrodet (obiektow) znajdujacych si¢ w poblizu miejsc, w kto-
rych realizowano pomiary.

Wigkszos$¢ uzyskanych wartosci waha si¢ w poblizu 1 V/m. Jedynie w przypadku instalacji w Koninie
przy ul. 11-go Listopada stwierdzono w dwoch punktach wartosci wyzsze (3,74 V/m oraz 1,78 V/m).
W miejscach tych, oprocz stacji bazowej telefonii komoérkowej, na natgzenie pola w istotny sposob wptywaja
przekazniki telewizyjne zlokalizowane na dachu wiezowca nr 17.

Rok 2009 to drugi rok trzyletniego cyklu badan poziomu pdél elektromagnetycznych w srodowisku,
prowadzonych przez Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska. Badania te realizowane sa w sposob okreslony w rozporzqdzeniu Ministra Srodo-
wiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badan poziomow
pol elektromagnetycznych w srodowisku /Dz. U. Nr 221, poz. 1645/.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem monitoring pol elektromagnetycznych polega na wykonywaniu
w cyklu trzyletnim pomiaréw natezenia sktadowej elektrycznej pola w 135 punktach pomiarowych (po 45 na
rok), rozmieszczonych rownomiernie na obszarze wojewodztwa (mapa 6.1.).
Punkty wybiera si¢ w miejscach dostgpnych dla ludnosci usytuowanych:
e w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkancoéw przekraczajacej 50 tysigcy,
e w pozostalych miastach,
¢ na terenach wiejskich (tabela 6.4.)
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Mapa 6.1. Lokalizacja
punktow pomiarowych
PEM w roku 2009

P miasta powyzej
50 tys. mieszkancow
pozostate miasta

() tereny wiejskie

Dla kazdej z powyzszych grup terendw wybiera si¢
po 15 punktéw, dla kazdego roku kalendarzowego.

Pomiary wykonuje si¢ w odleglosci nie mniejszej
niz 100 metréw od rzutu anten instalacji emituja-
cych pola elektromagnetyczne na powierzchnig terenu.

Tabela 6.4. Lokalizacja punktéw pomiarowych PEM w roku 2009

Miasta . C .
Lp. powyiej 50 tysiecy mieszkaRcéw Lp. Pozostale miasta Lp. Tereny wiejskie
Wielichowo — ul. Dworco- . ,
Pita ul. Kossaka 140 16 wa (wjazd do gorzelni) 31 | Siedlec, ul. Zbaszynska 28
ul. Rogozinska 34 -43 17 | Gostyn — ul. Parkowa 1 32 | Machcin 4
ul. Witkowska 69 18 | Ostrzeszow —ul. Borek 10 || 33 | Szkaradowo 141
Gniezno Kozmin Wlkp. — ul. Poznan Mikorzyn (przy os$rodku
ul. Roosvelta 108 1 ska (przy banku PKO BP) 5 wypoczynkowym)
ul. Paderewskiego (przy 20 Nowe Skalmierzyce — 35 Tarce (przy sklepie spo-
Ostrow stadionie) ul. Kaliska 85 Zywczym)
Wielkopolski | yl. Swistackiego (przy Trzcianka — ul. Grunwaldz- Gotuchow — ul. 23-go
g 21 36 .
kosciele) ka 21 Stycznia 11
ul. Tuwima (pr;y Szko- 2 Krzyz Wlelkgpolskl - 37 | Lubasz — ul. Nowa 1
Kalisz le Podstawowej) ul. Moniuszki 6
ul. ’C'hoc1mska (przy 23 Qkonek — ul. Niepodlegto- 38 | Thikomy 28
kosciele) $ci 53
u.l' Sosnowa (gimna- 24 | Margonin — ul. Witosa 1 39 | Rejowiec 14
zjum nr 7)
Konin ul. Kosciuszki (Park Grabkow — przystanek
Chopina - brama wej- 25 | Wyrzysk —ul. Pomorska 8 [ 40 | autobusowy przy drodze
Sciowa) Turek-Kalisz
ul. Bulgarska 128c 26 | Stupca — ul. Kopernika 11a || 41 g:;}\;l ~przy hurtowni
Ktodawa — skrzyzowanie Gieraltowo — przy drodze
Poznati ul. Galileusza 6 27 | ul. Boh. Wrzesnia 1939 r. || 42 WO~ przy €rocz
. - z trasy A-2
i Dabskiej
ul. Stowianska / Ozimi- 28 Sroda Wikp. — ul. Pradzyn- 53 Tarnowo Podgorne,
na (sklep Spotem) skiego 1 ul. Rokietnicka / Jasna
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Miasta . S
‘ Lp. ‘ powyiej 50 tysiecy mieszkafcéw Lp. Pozostale miasta Lp. Tereny wiejskie
ul. Wolinska / Euzycka || 29 | Steszew — ul. 28 Grudnia 21 || 44 | Swiatniki, ul. Kornicka 8
Leszno

ul. Wiecierzynskiego

2% 30 | Lwowek —ul. Magazynowa || 45 | Sulgcin

W 42 punktach pomiarowych otrzymano wynik ponizej 0,8 V/m. W zadnym z punktéw pomiarowych
nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu czgstotliwosci od 3 MHz do
300 GHz). Najwyzsze zmierzone poziomy skladowej elektrycznej pola stwierdzono w Ostrowie Wielkopol-
skim przy ul. Paderewskiego (przy stadionie) — 1,12 V/m oraz w Poznaniu przy skrzyzowaniu ul. Stowian-
skiej i Oziminy — 1,28 V/m i przy ul. Bulgarskiej — 1,46 V/m.

Podsumowanie

Pomiary pol elektromagnetycznych na terenach dostgpnych dla ludnosci na obszarze wojewddztwa
wielkopolskiego nie wykazaly przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w zad-
nym z badanych punktow pomiarowych. Zmierzone wartosci sktadowej elektrycznej w 93% punktow ksztal-
towaly si¢ ponizej 10% wartosci dopuszczalne;.
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Gospodarowanie odpadami jest dziataniem wielokierunkowym. Coraz bardziej doceniana jest w tej
dziatalnos$ci rola edukacji ekologicznej i — w obszarze odpadéw komunalnych — segregacja odpadéow u zro-
dta, jako ze to odpady z gospodarstw domowych sa si¢ jednym z glownych probleméw w gospodarce odpa-
dami. Ze wzgledu na konieczno$¢ realizacji zobowigzan unijnych, w tym dotyczacych uzyskania
okreslonych pozioméw odzysku w zakresie odpadéw opakowaniowych i redukcji odpadoéw ulegajacych
biodegradacji kierowanych na sktadowiska, konieczne jest tworzenie zwiazkéw migdzygminnych komplek-
sowo prowadzacych zadania w zakresie gospodarki odpadami, budowa instalacji do odzysku odpadow ko-
munalnych oraz prowadzenie skutecznego systemu selektywnego zbierania odpadow.

W niniejszym rozdziale po raz pierwszy w Raporcie o stanie srodowiska w Wielkopolsce... przedsta-
wiono proces usuwania azbestu z terenu wojewodztwa.

7.1. Selektywna zbiorka odpadow komunalnych

Do zadan gminy, zgodnie z ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminie, nalezy zapewnienie czystosci i porzadku na swoim terenie oraz tworzenie warunkéw niezbgdnych
do ich utrzymania, m.in.: poprzez zorganizowanie selektywnej zbiorki odpadow komunalnych przydatnych
do odzysku od tych, ktore beda sktadowane i wspoétdziatanie z przedsigbiorcami prowadzacymi dziatalnos¢
w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

W roku 2009 w wyniku selektywnej zbiorki prowadzonej przez gminy, na terenie wojewodztwa wiel-
kopolskiego wysegregowano okoto 58 431,7 Mg odpadow z grupy 15 1 20, w tym 20 476,1 Mg makulatury,
25 493,6 Mg szkta i 12 462,0 Mg tworzyw sztucznych. W dwdch gminach — Tuliszkéw i Cekow Kolonia —
prowadzono zbiorke odpaddéw z podziatem na odpady suche i mokre. W gminie Cekéw Kolonia dodatkowo
selektywnie zbierano szklo. Natomiast na terenie jednej gminy (Ko$cian — obszar wiejski) nie prowadzono
selektywnej zbiorki odpadéw — mapa 7.1.

Zakres prowadzonej segregacji odpadow (rodzajowo i terytorialnie) systematycznie si¢ rozszerza, na-
stgpuje udoskonalanie i dostosowywanie do lokalnych potrzeb funkcjonujacych juz systeméw zbiérki odpa-
déw. Z otrzymanych z urzedéw miast i gmin informacji wynika, iz w roku 2009
prowadzono takze zbiorke takich odpadow jak:
przeterminowane leki — w 24 gminach — zebrano 7,68 Mg;
odpady wielkogabarytowe — w 51 gminach — zebrano 3 845,6 Mg;
tekstylia — w 11 gminach — zebrano 863,4 Mg;
aluminium — w 6 gminach — zebrano 9,61 Mg;
metale — w 42 gminach — zebrano 1 065,9 Mg;
opony —w 12 gminach — zebrano 222,4 Mg;
zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne, urzadzenia zawierajace fre-
ony, zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy — w 77 gmi-
nach — zebrano 1 451,5 Mg. =

Zbiorka odpadéw ulegajacych biodegradacji. Odpady ulegajace biodegradacji, a wigc ulegajace roz-
ktadowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizméw obejmuja odpady kuchenne i zielone.

Na 226 gmin wojewddztwa wielkopolskiego, w 2009 r. zbiorke odpadéw zielonych prowadzono w 16
gminach, gdzie zebrano 16 346,5 Mg odpadow, selektywna zbiorke odpadow kuchennych w jednej —
w Koninie — zebrano 3 231,7 Mg odpadow, natomiast zbiorkg zmieszanych odpadow zielonych i kuchen-
nych prowadzono w 5 gminach — zebrano 833,4 Mg.

Zbiorka baterii malogabarytowych. Od dnia 1 pazdziernika 2009 r., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79 poz. 666), Gtéwny Inspektor Ochrony Sro-
dowiska prowadzi rejestr podmiotow wprowadzajacych baterie lub akumulatory oraz prowadzacych zaktady
przetwarzania zuzytych baterii lub zuzytych akumulatoréw. Z rejestru wynika, iz na terenie kraju funkcjonu-
ja dwie instalacje do przerobu ztomu akumulatorow kwasowo-otowiowych, sa to Orzet Bialy S.A. w Byto-
miu i Baterpol Sp. z 0.0. w Swietochtowicach oraz jeden zaklad przerobu ztomu akumulatoréw kadmowo-
niklowych — MarCo Ltd. Sp. z 0.0. w Rudnikach koto Czgstochowy.

Baterie matogabarytowe w strumieniu odpadéw komunalnych stanowia odpad niebezpieczny. Ilo$¢ zu-
zytych baterii rosnie, natomiast zbiorka w wojewodztwie prowadzona jest w ograniczonym zakresie, glow-
nie w szkotach i1 niektorych placowkach handlowych. W szkotach zbidrka prowadzona jest w ramach
Programu REBA, organizowanego przez Reba Organizacj¢ Odzysku SA.

Zbiorka baterii prowadzona z inicjatywy gmin, zaktadow komunalnych, zwiazkéw migdzygminnych,

88



Gospodarka odpadami

zaktadow zagospodarowania odpadéw obejmowata 124 gminy. Umowy o wspolpracy podpisane byly
w wigkszos$ci przypadkow z Reba O.0. S.A i ReEko O.0. S.A. Z obszaru 102 gmin zebrano 71,75 Mg bate-
rii, natomiast w 22 gminach ze wzglgdu na brak calkowitego wypemienia, pojemniki nie byly oprézniane.

Selektywna zbiorka:
@ odpady kuchenne

odpady zielone

Czarnkowsko-Trzcianecki .

. zmieszane odpady zielone i kuchenne

zbidrka baterii matogabarytowych

Ostrzeszowski

{:? gmina nie prowadzi selektywej zbidrki odpadow
<::P gmina prowadzi selektywng zbiorke odpadow

«<:? gmina zbiera odpady z podziatem na odpady
suche i mokre

Mapa 7.1. Selektywna zbiorka odpadéw na terenie wojewoédztwa wielkopolskiego
w 2009 roku /wg danych urzedéw miast i gmin/
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7.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadow poza skladowaniem

W Wielkopolsce na koniec 2009 roku funkcjonowato:

e 18 sortowni odpadéw komunalnych i odpadéw z selektywnej zbiorki, w tym dwie sortownie uruchomio-
ne w roku 2009, w miejscowos$ciach: Ptawce (powiat $redzki) i Dobra Nadzieja (powiat pleszewski);

e 12 kompostowni odpadéw komunalnych; jedna kompostownia zlokalizowana w miejscowosci Swiete
(powiat gnieznienski), po kontroli przeprowadzonej w pazdzierniku 2009 r. przestata pracowac ze wzgle-
du na brak decyzji na odzysk, odpady tam zdeponowane zostaly przekazane innym podmiotom;

e 3 spalarnie odpadow niebezpiecznych zlokalizowane w Poznaniu, Koninie i Pile (ta ostania zostata cza-
sowo wylaczona z eksploatacji w sierpniu 2008 r. ze wzgledu na pozar instalacji, ponowne wiaczenie na-
stapito 09.11.2009 r., praktyczna dziatalnos¢ rozpoczgto od 03.12.2009 1.);

e 3 spalarnie nalezace do Zespotu Elektrowni Patnow-Adamow-Konin, posiadajace instalacj¢ wspotspala-
jaca odpady z paliwem tradycyjnym (mapa 7.2.).

i — ‘ Instalacja termicznego przeksztalcania od-
M- padow - ZUO Sp. z o.0. w Koninie

7.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadow przez skladowanie

Odpady, ktorych nie da si¢ odzyskaé lub unieszkodliwi¢ w inny sposéb, deponuje si¢ na sktadowisku.

Skladowiska eksploatowane. Z prowadzonej i aktualizowanej co roku przez Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska bazy Karta skladowiska wynika, ze w roku 2009 eksploatowano na terenie wojewodz-
twa wielkopolskiego 94 sktadowiska odpadow, w tym:

e 2 skladowiska odpadow niebezpiecznych zlokalizowane w Koninie

— na jednym sktadowane sa odpady z roznych grup (06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19) zawierajace elementy

niebezpieczne;

— na drugim, oddanym do eksploatacji w 2007 r., sktadowane sa odpady azbestowe o kodach 170601

1 170605;
e 6 skladowisk odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojgtne, ktore nie przyjmowaty odpadéw komunalnych;
e 74 sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przyjmujace odpady komunalne (wsrod
nich 56 sktadowisk niewymagajacych dostosowania);
e 12 sktadowisk odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne, ktore zaprzestaty eksploatacji w trakcie

2009 roku, sktadowiska te posiadaja decyzje na zamknigcie (mapa 7.3).

Na 94 sktadowiskach, w 2009 roku, ztozono 2 002 461,1 Mg odpadow, w tym 780 850,45 Mg zdepo-
nowano na sktadowiskach odpadow innych niz niebezpieczne i obojgtne przyjmujacych odpady komunalne,
20 301,8 Mg na sktadowiskach odpadoéw niebezpiecznych i 1201 308,8 Mg na sktadowiskach odpadow
innych niz niebezpieczne i obojgtne, ktore nie przyjmowaty odpadow komunalnych.

Skladowiska nieeksploatowane. W latach 2000-2009 zaprzestano eksploatacji 104 sktadowisk odpa-
dow komunalnych i przemystowych. Prowadzono rekultywacj¢ 33 sktadowisk, a zrekultywowano — 28. Re-
kultywacja, w wigkszo$ci przypadkow, polegata na pokryciu terenu warstwa piasku, gliny i humusu,
obsianiu trawa i/lub dokonaniu nasadzen roslinnos$ci drzewiastej (mapa 7.4.).
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Ziotowski

sortownie

kompostownie

Typy spalarni:

@  spalamia odpadow niebezpiecznych
Czarnkowsko-Trzcianecki
Czamkéw

O instalacja wspétspalajaca

Miedzychodzki

Miedzychéd Obornicki

Szamotulski Ghieznieriski

| Suchy Las

Poznanski

Kazimierz
Biskupi

Ostrow Wikp.

Ostrowski

Mapa 7.2. Sortownie, kompostownie
i spalarnie odpadow na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego w roku 2009

W roku 2009 przeprowadzono rekultywacj¢ terenu po mogilniku w Niedzwiadach, konczac w ten spo-

sob przedsigwzigcie likwidacji mogilnikow zawierajacych przeterminowane $rodki ochrony ro$lin na terenie
wojewoddztwa wielkopolskiego, ktore realizowane byto od roku 2002.

Na terenie wojewodztwa wielkopolskiego pozostal jeszcze jeden obiekt, nie objety przedsigwzigciem li-

kwidacji mogilnikéw, ze wzgledu na inny rodzaj zdeponowanych odpadéw. Jest to mogilnik zaktadowy
nalezacy do Philips Lighting Poland S.A. Pita, zlokalizowany na sktadowisku odpadéw w miejscowosci
Ktoda, gmina Szydlowo; jest to izolowana geomembrana kapsula zawierajaca 605 Mg stluczki szklanej za-
nieczyszczonej rtgcia i 265 Mg osadow poneutralizacyjnych.
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Skiadowiska czynne

® sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne przyjmujace odpady komunalne (74)

® skiadowiska odpadéw niebezpiecznych (2)

Ziotowski

® skiadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne, ktdre nie przyjmowaty odpadow
komunalnych (6)
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Sktadowiska niewymagajace dostosowania

@ skiadowiska odpadoéw innych niz niebezpieczne
i obojetne przyjmujace odpady komunalne (56)

@® sktadowiska odpaddw niebezpiecznych (2)
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Kepifiski

Mapa 7.3. Sktadowiska odpadéw eksploatowane na terenie wojewodztwa wielkopolskiego
w roku 2009
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Mapa 7.4. Sktadowiska nieeksploatowane w latach 2000-2009 oraz mogilnik na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego
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7.4. Usuwanie azbestu z terenu wojewodztwa wielkopolskiego

Wystepowanie, zastosowanie, szkodliwos¢ azbestu. Azbest jest nazwa handlowa grupy materialow
wloknistych. Pod wzgledem chemicznym sa to uwodnione krzemiany magnezu, zelaza, wapnia i sodu. Pod
wzgledem mineralogicznym rozrdznia si¢ dwie grupy azbestow: serpentynowe i amfibolowe. Do azbestow
serpentynowych nalezy tylko jedna odmiana azbestu — azbest chryzotylowy. Jest on wydobywany i stosowa-
ny w najwigkszych ilosciach. Wsréd azbestow amfibolowych przemystowe znaczenie maja dwie odmiany:
azbest amosytowy i krokidolitowy. Pomimo iz wystgpowanie azbestu w przyrodzie jest dosy¢ powszechne,
tylko w kilku miejscach na §wiecie prowadzona byla jego eksploatacja na skalg przemystowa. Polska nie
posiada zt6z azbestu nadajacych si¢ do eksploatacji przemystowe;.

Azbest posiada unikalne wlasciwosci chemiczne i fizyczne takie jak: duza odpornos¢ na wysokie 1 ni-
skie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne, odpornos¢ na dziatanie czynnikoéw chemicznych, duza
sprezystos¢ 1 wytrzymato$¢ mechaniczna, ktore sprawity, ze stal si¢ on powszechnie wykorzystywany jako
cenny surowiec rowniez w Polsce.

Azbest byt szeroko stosowany w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale
takze w energetyce, transporcie i przemysle chemicznym. Najwazniejszymi zastosowaniami azbestu sa:

e  wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestu chryzotylowego i azbestow amfibolowych, takie
jak: pokrycia dachowe, rury cisnieniowe, ptyty okladzinowe
i elewacyjne zawierajace od 10—35% azbestu;

e wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kottéw parowych,
wymiennikoéw ciepta, zbiornikow, przewodoéw rurowych oraz
ubran i tkanin ognioodpornych. Zawieraja one w zalezno$ci
od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, gtéwnie chryzotylu,

e wyroby uszczelniajace: tektury, ptyty azbestowo-kauczukowe,
szczeliwa plecione;

e wyroby cierne, takie jak: okladziny cierne i taSmy hamulcowe
stosowane do réznego typu hamulcow;

e  wyroby tekstylne: sznury i maty;

e wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity
uszczelniajace, asfalty drogowe uszlachetnione, za-
prawy gruntujace, papa dachowa, ptytki podlogowe,
zawierajace od 20 do 40% azbestu. Szacuje sie
(w skali kraju), ze okoto 96% ogélnej ilosci wyrobow
zawierajacych azbest stanowig plyty azbestowo-
cementowe (faliste i ptaskie).

Produkcja ptyt azbestowo-cementowych w Polsce rozpoczgta si¢ w 1907 roku. Jednak stosowanie azbe-
stu na szeroka skale na terenie Polski w budownictwie nastapito w latach 60-tych ubieglego wieku, po uru-
chomieniu kilku duzych zaktadéow wyroboéw azbestowo-cementowych. Gtownym surowcem stosowanym do
produkcji byt azbest chryzotylowy, ale do polowy lat osiemdziesiatych do produkcji rur cisnieniowych sto-
sowany byt takze krokidolit oraz niewielkie ilo$ci amozytu. Na terenie wojewddztwa wielkopolskiego funk-
cjonowaly zaktady wykorzystujace azbest w produkcji. Byly to: Przedsigbiorstwo Materialow Izolacji
Budowlanej ,,JZOLACJA” w Jarocinie i Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,IZOPOL”
S.A. w Trzemesznie. Produkcja plyt azbestowo-cementowych w Polsce zostala zakazana Ustawa z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 3, poz. 20, z p6ézniejszymi zmianami). Zgodnie z ta ustawa w Polsce w 1998 roku zostata catkowicie za-
konczona produkcja plyt azbestowo-cementowych, a wczesniej innych wyrobow zawierajacych azbest.

Azbest moze by¢ przyczyna pylicy azbestowej (azbestozy), tagodnych zmian oplucnowych, raka ptuc
oraz mi¢dzybtoniakow optucnej i otrzewnej (nowotwordow o wysokiej ztosliwosci). Migdzy pierwszym nara-
zeniem a pojawieniem si¢ patologii (zwtaszcza nowotworow) wystepuja dhugie okresy. Aktualnie wykrywa-
ne skutki odnosza si¢ do warunkow pracy, jakie istnialty 20—40 lat temu.

Szkodliwos¢ wldkien azbestowych zalezy od $rednicy i dlugosci wtokien. Wigksze widkna nie sa tak
szkodliwe, gdyz w wigkszoS$ci zatrzymuja si¢ w gornych drogach oddechowych, skad sa usuwane przez rzg-
ski; wtokna bardzo drobne sa usuwane przez system odporno$ciowy. Najbardziej niebezpieczne sa wlokna
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dhugie (>5 pm), ale cienkie (do 0,01 pum) — przenikaja one do dolnych drég oddechowych wbijaja si¢ w phu-

ca, gdzie pozostaja i w wyniku wieloletniego draznienia komoérek wywotuja nowotwory.

Chorobotworcze dziatanie azbestu wystepuje w wyniku wdychania witokien zawieszonych w powietrzu
(oznacza to, ze dopoki wtokna nie sa uwolnione do powietrza nie stanowia zagrozenia dla zdrowia). Natural-
ne zrodta emisji wiokien azbestowych w praktyce maja mniejsze znaczenie niz zrodta zwiazane z dziatalno-
Scia cztowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobéw zawierajacych azbest tymi zrodtami sa:

— niewlasciwie sktadowane odpady azbestowe, w tym dzikie wysypiska, szczegolnie w lasach i odkrytych
wyrobiskach;

—  uzytkowanie wyrobow azbestowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza py-
fem azbestowym w wyniku korozji i mechanicznych uszkodzen ptyt azbestowo-cementowych, $cierania
tarcz sprzggtowych i hamulcowych;

—  niewlasciwe usuwanie z dachdéw i elewacji wyrobow zawierajacych azbest;

— urzadzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierajace azbest. Sa to zrdédta wystepu-
jace wewnatrz pomieszczen.

Postegpowanie z wyrobami zawierajacymi azbest. Azbest zabezpieczony w sposob uniemozliwiajacy
uwalnianie si¢ wiodkien do powietrza nie stanowi zadnego zagrozenia dla zdrowia. Znane sa dwie metody
zabezpieczania wyrobow z azbestem:

e  obudowanie ich pyloszczelna przegroda wykonana np. ze sklejki lub ptyt gipsowych;

e pokrycie powierzchni tych wyrobodw specjalnymi substancjami impregnujacymi uniemozliwiajacymi
kruszenie si¢ azbestu lub btonotworczymi, ktore tworza na powierzchni materialu warstwe uniemozIi-
wiajaca odtamywanie si¢ zewngtrznych czastek wyrobu.

Czynnikiem negatywnie wplywajacym na obecny stan wyrobow azbestowych (pokry¢ dachowych
i elewacji) byt ich nieprawidlowy montaz (dotyczy to gtownie terenow wiejskich), powodujacy pekanie ptyt
oraz ich odksztatcanie. Dodatkowym czynnikiem jest nieprzestrzeganie termindéw konserwacji, a nawet cal-
kowity brak konserwacji. Czas uzytkowania plyt azbestowo-cementowych (prawidtowo zalozonych i zamon-
towanych, pomalowanych farba akrylowa i konserwowanych co 5—7 lat) okreslony zostal na 30 lat.
W Polsce wiele wyrobow jest uzytkowanych od 10 do 50 lat.

Najwicksze zagrozenie emisja szkodliwych dla zdrowia cztowieka wlokien azbestowych stwarza proces
usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Prace zwiazane z usuwaniem azbestu musza by¢ prowadzone
w taki sposob, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowac¢ uwalnianie si¢ azbestu do $rodowiska i nie dopuscié¢
do przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen widkien azbestowych w powietrzu. Prace przy usuwaniu
azbestu moga prowadzi¢ jedynie wykonawcy posiadajacy odpowiednie wyposazenie techniczne i zatrudnia-
jacy przeszkolonych pracownikoéw. Podczas naprawy lub usuwania wyrobow zawierajacych azbest wyko-
nawca zobowiazany jest do umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, ogrodzenia
terenu prac oraz zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych w celu zmniejszenia emisji wiokien
azbestu. Wazne jest, aby wyroby azbestowe usuwane byly w catosci, unikajac ich ztamania. Przy wykony-
waniu takich prac konieczne jest takze stosowanie sprzetu zabezpieczajacego uktad oddechowy i odpowied-
niej odziezy ochronne;.

Unieszkodliwianie odpadéw zawierajacych azbest. Jedyna metoda unieszkodliwiania odpadow azbe-
stowych, stosowang obecnie w Polsce, jest ich sktadowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu
sktadowiskach.

Podstawowym wymogiem jest catkowite zabezpieczenie odpadow przed kontaktem z powietrzem at-
mosferycznym. Sktadowiska odpaddéw zawierajacych azbest lub wydzielone kwatery na sktadowiskach in-
nych niz przeznaczone do tych odpadow budowane sa w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu, ze
$cianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem si¢. W celu zabezpieczenia przed emisja pytow,
powierzchnig kazdej kolejnej warstwy odpaddéw przykrywa si¢ folia lub warstwa gruntu. Po zakonczeniu
eksploatacji sktadowiska (na poziomie 2 m ponizej poziomu terenu otoczenia) nalezy wypetic je ziemia do
poziomu terenu. Azbest po zlozeniu i przykryciu gruntem mineralnym jest nieszkodliwy dla $rodowiska
wodno-gruntowego oraz powietrza atmosferycznego. Zloze odpadow zawierajacych azbest nie moze by¢
w jakikolwiek sposob naruszone, czy to przez prace ziemne, czy przez odwierty.

W 2005 roku weszto w zycie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie
podziemnych sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 110, poz. 935), ktore dopuszcza sktadowanie azbestu i innych
odpadow niebezpiecznych pod ziemia. Rozporzadzenie to okresla szczegélowe wymagania, jakim powinny
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odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknigcia,
a takze zakres, sposob i warunki prowadzenia monitoringu tych sktadowisk.

W roku 2009 w wojewodztwie wielkopolskim funkcjonowalo jedno sktadowisko przyjmujace odpady
azbestowe, zlokalizowane w Koninie. Zaspokaja ono potrzeby wojewodztwa. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze
odpady azbestowe sktadowane sa takze na sktadowiskach zlokalizowanych poza wojewodztwem wielkopolskim.

Sktadowisko w Koninie administrowane jest przez Zaktad Utylizacji Odpadow Sp. z 0.0. Jego eksplo-
atacje rozpoczeto w lutym 2007 roku. Na sktadowisku przyjmowane sa odpady o kodach:

e 1706 01* — materiaty izolacyjne zawierajace azbest,

e 1706 05* — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest.

Wolna pojemnos¢ sktadowiska wedlug stanu na koniec czerwca 2009 r. wynosita 119 800 m’. Jednym
z warunkow przyjecia odpadu jest szczelne opakowanie foliowe. Roztadunek odpaddéw azbestowych ze
srodkow transportu odbywa si¢ za pomoca wozka widtowego na ptycie roztadowczej zlokalizowanej na dnie
niecki.

Na terenie wojewddztwa wielkopolskiego funkcjonowato rowniez sktadowisko odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojgtne, na ktérym wydzielono czg¢sci do skladowania odpadow azbestowych, w Pasiece
w gminie Trzemeszno. Sktadowisko byto zarzadzane przez PPHU IZOPOL S.A. i zakonczyto dziatalnosc
w potowie 2007 r. Rekultywacje¢ sktadowiska przeprowadzono w latach 2008—2009.

Skladowisko odpadow azbestowych —
ZUO Sp. z o0.0. w Koninie.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032. W celu zminimalizowania oddziatywa-
nia pyhlu azbestu na zdrowie ludzi oraz stan srodowiska, w maju 2002 r. Rada Ministrow przyjeta Program
usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski, opracowany w latach
2000—2001 w oparciu o obowiazujace wtedy przepisy prawne. Do jego opracowania Rada Ministrow zostata
zobowigzana w drodze rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. — w sprawie programu wycofywania azbestu
z gospodarki przyjetej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 38, poz. 373).

W latach 2003—2008 prowadzono liczne dzialania, ktorych celem bylo wzmocnienie procesu oczysz-
czania kraju z azbestu. Jednak tempo usuwania wyrobow zawierajacych azbest byto nizsze od zaktadanego —
dotychczas usunig¢to okoto 1 mln Mg, a wigc w uzytkowaniu na terytorium Polski znajduje si¢ okoto
14,5 mln Mg wyrobow zawierajacych azbest.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrow podjeta uchwale w sprawie ustanowienia programu wielolet-
niego pn. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032, ktory w dniu 15 marca 2010 r. kolejna
uchwalg zostal uzupehliony. Program stanowi kontynuacj¢ i aktualizacj¢ celow oraz dziatan ustalonych
w Programie z roku 2002. Gtéwne cele obecnie obowiazujacego Programu to:

e  usunigcie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest;

e minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscia azbestu na terytorium
kraju;

e likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko.
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Program okresla takze nowe zadania niezb¢dne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wyni-
kajace ze zmian gospodarczych i spotecznych, jakie nastapity m.in. w zwiazku ze wstapieniem Polski do
Unii Europejskiej. Realizuje wnioski zawarte w Raporcie z realizacji w latach 2003—2007 Programu usu-
wania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski poprzez wprowadzenie
priorytetowych zadan legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla dziatan prowadzonych przez
jednostki samorzadu terytorialnego oraz usprawnienie systemu monitoringu realizacji Programu.

Calkowity koszt realizacji Programu w latach 2009—2032 szacowany jest na kwot¢ okoto 40,4 mld zt,
na ktora sktadaja si¢ $rodki wiasne wlascicieli nieruchomosci, inwestoréw, budzetu panstwa oraz jednostek
samorzadu terytorialnego.

Program przewiduje intensyfikacje wszystkich dziatan do roku 2012 tak, aby w latach 2012—2013 do-
kona¢ rzetelnej oceny realizacji celow Programu i opracowac jego aktualizacj¢ do roku 2015.

Aby zwigkszy¢ tempo usuwania wyrobow zawierajacych azbest, szczegdlnie z terenéw wiejskich, Pro-
gram wprowadza nowy instrument umozliwiajacy usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu wiasnej
nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwajace wyroby azbestowe
zostana odpowiednio przeszkolone i beda dysponowac $rodkami technicznymi eliminujacymi narazenie na
kontakt z wtoknami azbestu, a prace te beda wykonywac incydentalnie. W ramach prac przygotowawczych
do uruchomienia tego instrumentu przygotowano wykaz niezbgdnych zadan legislacyjnych oraz zaplanowa-
no finansowanie odpowiednich szkolen lokalnych.

Usunigcie wyrobow zawierajacych azbest przyniesie korzysci spoteczne, ekonomiczne i ekologiczne
polegajace na:

1) zmniejszeniu emisji wiokien azbestu,

2) uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkancow,

3) poprawie stanu technicznego i wygladu zewngtrznego obiektow budowlanych.

Aktualizacja kosztow realizacji Programu, faktycznych potrzeb inwestycyjnych oraz skutkéw budzeto-
wych bedzie mozliwa dopiero po zakonczeniu procesu rzetelnej inwentaryzacji wyrobow azbestowych
w Polsce. Tempo dotychczasowych dziatan nakazuje zalozy¢ kilkuletni okres realizacji pelnej inwentaryza-
cji. Przyspieszenie i usprawnienie tego procesu jest celem dziatan prowadzonych przez Ministra Gospodarki.

Zadania przewidziane w Programie beda realizowane na trzech poziomach:

e centralnym — Rada Ministrow, Minister Gospodarki i w strukturze Ministerstwa Gospodarki Gtowny
Koordynator;

e  wojewddzkim — samorzad wojewodztwa;

e lokalnym — samorzad powiatowy i samorzad gminny.

Organem odpowiedzialnym za monitoring i koordynacjg realizacji Programu jest Minister Gospodarki, ktory

powotuje:

e  Glownego Koordynatora jako osob¢ odpowiedzialna za wspoldziatanie poszczegodlnych jednostek
1 instytucji oraz podejmowanie inicjatyw dotyczacych uaktualniania Programu;

e Rade¢ Programowa, ktéra — dziatajac jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Gospodarki — skupia
przedstawicieli wszystkich istotnych dla realizacji Programu organdéw, urzeddéw, instytucji i organizacji.

Na poziomie wojewoddztwa za realizacje¢ zadan odpowiada marszatek wojewodztwa, do zadan ktoérego nalezy:

e  wspolpraca z Glownym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikajacych z biezacej realizacji Programu;

e gromadzenie przez urzad marszalkowski informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystgpowania wyro-
boéw zawierajacych azbest oraz przekazywanie ich do Glownego Koordynatora;

e uwzglednianie usuwania azbestu i wyroboéw zawierajacych azbest w wojewodzkich planach gospodarki
odpadami i programach ochrony §rodowiska, w szczegdlnosci w zakresie lokalizacji sktadowisk odpa-
doéw zawierajacych azbest oraz urzadzen przewoznych do przetwarzania odpadow zawierajacych azbest;

e  wspolpraca na szczeblu wojewddzkim z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony §rodowiska);

e  wspolpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarzadowymi, ekspertami z po-
szczegblnych dziedzin;

e  wspdlpraca z lokalnymi mediami w zakresie spraw objetych Programem:;

e przygotowywanie i aktualizacja wojewodzkich programdéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest;

e wspolpraca z samorzadami powiatowymi i gminnymi, przekazywanie wytycznych oraz informacji
zwiazanych z realizacja Programu;

e przedkladanie Glownemu Koordynatorowi corocznej informacji o realizacji zadan na terenie wojewodztwa;
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opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie wojewddztwa wyrobow zawierajacych
azbest na podstawie informacji przekazywanych przez samorzady lokalne i przedsigbiorcow.

Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dla wojewodztwa wielkopolskiego.
W czerwcu 2008 roku zostat opracowany Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest

dla wojewodztwa wielkopolskiego, ktory stanowi wypetnienie zadan dotyczacych realizacji Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032 przypisanych Marszatkowi Wojewodztwa.

Nadrzedny cel Programu to likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na zdrowie czlowieka i §ro-

dowisko. Cele w perspektywie krétko-, srednio- i dlugoterminowej w zakresie usuwania wyrobow zawiera-
jacych azbest i unieszkodliwiania odpadow azbestowych przedstawiaja si¢ nastepujaco:

lata 2008-2012 — weryfikacja skali problemu obecno$ci wyrobow zawierajacych azbest na obszarze
wojewodztwa wielkopolskiego, zwigkszenie §wiadomosci mieszkancow w zakresie bezpiecznego uzyt-
kowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest, bezpieczne usunigcie okoto 20% aktualnej ilosci
wyrobow zawierajacych azbest i ich unieszkodliwienie;

lata 2013—2022 — bezpieczne usunigcie okoto 40% aktualnej ilosci wyroboéw zawierajacych azbest i ich
unieszkodliwienie;

lata 2023—2032 — bezpieczne usunigcie wszystkich wyrobow zawierajacych azbest 1 ich unieszkodli-
wienie.

Ogodlnym zadaniem programu jest okreslenie warunkoéw (w tym organizacyjnych i finansowych) sukce-

sywnego usuwania wyrobodw zawierajacych azbest i ich unieszkodliwiania. W programie uj¢to:

rzetelne i kompletne rozpoznanie ilosci i stanu wyrobow zawierajacych azbest, ilosci wyrobow oraz ich
rozmieszczenia na terenie wojewodztwa w ukladzie powiatow;

wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc ze wzglgdu na najwigksza ilos¢ wystepujacych wyrobow
zawierajacych azbest oraz najwigksze zagrozenie zdrowia czlowieka;

okreslenie przewidywanej ilosci odpaddéw zawierajacych azbest koniecznych do usunigcia w latach:
20082012, 2013—2022 1 2023—2032 oraz koniecznej pojemnosci sktadowisk w celu unieszkodliwienia
tych odpadow;

propozycje dziatan organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzajacych do osiagnigcia celow Programu
wraz z harmonogramem ich wdrazania;

koszty wdrazania Programu i potencjalne zrodta finansowania oraz organizacje zarzadzania Programem.
Dziatania zwiazane z realizacja i wprowadzeniem Programu na obszarze wojewodztwa wielkopolskie-

go podzielono na dwie grupy zadan: pozainwestycyjne (w tym organizacyjne) i inwestycyjne.

Zadania pozainwestycyjne obejmuja:

wspotprace i koordynacje dziatan w zakresie wymiany informacji o odpadach, w tym na informowaniu
o biezacych postgpach w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobow azbestowych;

wspotpracg w zakresie prowadzenie akcji edukacyjnych;

informowanie o technicznych, finansowych i prawnych mozliwosciach usuwania wyrobow zawieraja-
cych azbest,

opracowanie powiatowych programéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest i unieszkodliwiania
odpadoéw azbestowych wraz z zaleceniami i wytycznymi dla gmin, administracji osiedli mieszkanio-
wych i obiektéw komunalnych dotyczacych sposoboéw bezpiecznego postgpowania z wyrobami zawie-
rajacymi azbest,

podjecie inicjatyw i decyzji dotyczacych lokalizacji i budowy sktadowisk dla odpadow azbestowych lub
rozbudowy istniejacych sktadowisk dla odpadéw niebezpiecznych,

kontrole tzw. ,,dzikich wysypisk odpadoéw”, gdzie znajduja si¢ takze odpady azbestowe,

organizacj¢ kampanii informacyjnej o szkodliwo$ci azbestu i bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest,

weryfikacje skali problemu obecnosci materiatdw zawierajacych azbest na obszarze wojewodztwa wiel-
kopolskiego w oparciu o programy powiatowe,

usprawnienie monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest i sktadowania odpa-
doéw azbestowych,

wdrozenie monitoringu realizacji wojewodzkiego programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest
i unieszkodliwiania odpadow azbestowych,
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— intensyfikacj¢ procesu poszukiwania Srodkow finansowych ze zrédet zewngetrznych dla wsparcia usu-
wania wyrobow zawierajacych azbest i ich unieszkodliwiania.

Natomiast zadania inwestycyjne zmierzaja przede wszystkim do zwigkszenia ilosci usuwanych wyro-
boéw zawierajacych azbest oraz budowy nowych sktadowisk dla odpadow azbestowych lub rozbudowy ist-
niejacych sktadowisk dla odpadow niebezpiecznych lub sktadowisk odpadéw komunalnych z wydzieleniem
kwatery na odpady azbestowe. Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032
w wojewodztwie wielkopolskim planuje si¢ budowe 5 sktadowisk odpadow azbestowych (4 sktadowisk
o powierzchni 2 ha i jednego sktadowiska o powierzchni 1 ha). Jednakze, planowana do 2032 roku liczba
uruchomionych sktadowisk odpadéw zawierajacych azbest moze ulec zmniejszeniu w przypadku istotnego
rozwoju i wdrozen nowych technologii unicestwiania wtokien azbestu, pozwalajacych na bezpieczne prze-
twarzanie odpadow azbestowych.

Inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest. Przedstawione w Programie usuwania azbestu
i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski z 2002 roku, szacunkowe ilo$ci wyrobow
zawierajacych azbest plasuja wojewodztwo wielkopolskie na czwartym miejscu w kraju pod wzgledem ilo-
$ci wyrobow zawierajacych azbest zabudowanych w obiektach budowlanych. Zgodnie z tym Programem...
na terenic wojewodztwa wielkopolskiego w obiektach budowlanych, w roku 2000, znajdowalo sig
1110 140 Mg wyrobow zawierajacych azbest, w tym 1050940 Mg plyt azbestowo-cementowych
159 200 Mg rur azbestowo-cementowych. W 2005 roku Ministerstwo Gospodarki podjgto probe zweryfiko-
wania danych na temat ilosci wyrobow zawierajacych azbest. Inwentaryzacji dokonano w oparciu o ankiety
skierowane przez Ministerstwo Gospodarki do wszystkich powiatéw i gmin. Dane uzyskane w ten sposéb
byly niekompletne, niemniej jednak pozwalaty na pierwsze porownanie danych szacunkowych przedstawio-
nych w krajowym Programie... z danymi pochodzacymi z ankietyzacji gmin. ...”. Zgodnie z wynikami in-
wentaryzacji na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w roku 2004, znajdowalo si¢ okoto 640 tys. Mg
wyrobow azbestowo-cementowych (w tym okoto 2 170 Mg rur azbestowo-cementowych), co stanowi okoto
57% ilosci wyrobow azbestowych podanych w krajowym ,,Programie...”. Natomiast zgodnie z danymi
przedstawionymi w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032 na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego znajduje si¢ okoto 1 mln Mg takich wyrobow, podobnie jak w wojewddztwie todzkim
i podkarpackim. Wigcej, bo okoto 2 min Mg tych wyroboéw znajduje si¢ w wojewodztwie mazowieckim
i lubelskim.

Podstawowe zrodlo informacji na temat ilosci wyrobow azbestowo-cementowych w wojewodztwie
wielkopolskim stanowi wojewddzka baza wyrobdéw i odpadéw azbestowych (WBDA). Baza ta zasilana jest
danymi pochodzacymi z informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystgpowania odpadow, bedacymi w posia-
daniu o0sob fizycznych, ktoére gromadzone sa w gminach, a przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta
przedktadane Marszatkowi Wojewodztwa, natomiast osoby prawne analogiczne dane przekazuja bezposred-
nio marszatkowi. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji.

Planowana jest modernizacja tej bazy w celu wdrozenia Elek-
tronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu proce-
su usuwania wyrobow zawierajacych azbest (ESIP), ktory
powinien zapewnic:

e prezentacje wynikow inwentaryzacji ilosci i przestrzennego
rozmieszczenia azbestu i wyrobow zawierajacych azbest;

e planowanie i wspomaganie logistyki usuwania azbestu i wy-
roboéw zawierajacych azbest;

e  monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobow zawieraja-
cych azbest.

Zgodnie z WBDA, wedtug stanu na 2009 rok (dane z dnia 18 maja 2010 r. dotycza 195 gmin) na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego znajduje si¢ 229 623,4 Mg wyrobow zawierajacych azbest zabudowanych
jako pokrycia dachowe i elewacje. Wiascicielami ponad 77% ilosci zinwentaryzowanych wyrobow azbesto-
wych sa osoby fizyczne (m.in. rolnicy, wspdlnoty mieszkaniowe, dziatkowcy), natomiast pozostata ilos¢
nalezy do 0sob prawnych (m.in. spotdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorzadu terytorialnego) — rys. 7.1.

Najwigksza ilo§¢ wsrdd zinwentaryzowanych wyrobow (204 035,9 Mg) stanowia ptyty azbestowo-
cementowe (z czego 196 056,3 Mg stanowia plyty faliste, a 7 979,6 Mg ptyty ptaskie). Ponadto zinwentary-
zowano 25 518,6 Mg rur i ztaczy azbestowo-cementowych oraz 68,9 Mg pozostatych wyrobdéw azbes-
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towych (izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest, otuliny, tasmy tkane i ple-
cione, sznury i sznurki i inne).

Obecnie jednak bazujac na informacjach pochodzacych z WBDA nie mozna oszacowa¢ doktadnej ilosci
wyrobow zawierajacych azbest znajdujacych si¢ w obiektach na terenie wojewodztwa ze wzgledu na niepel-
na inwentaryzacj¢ wyrobow azbestowych w poszczegolnych gminach wojewodztwa badz tez jej brak. Do
dnia 15 listopada 2008 r. loginy i hasta do wojewodzkiej bazy wyrobow i odpaddéw zawierajacych azbest
(WBDA) posiadaly 1753 gminy (70,74% wszystkich gmin w Polsce), ale tylko 811 gmin (32,73%) pracowa-
lo z wykorzystaniem tego systemu. Z tego wzgledu dla potrzeb wojewoddzkiego Programu... dokonano sza-
cunku ilosci wyrobow zawierajacych azbest metoda wskaznikowa. Zgodnie z dokonanymi szacunkami (stan
na 2007 rok) taczna ilo§¢ wyrobow zawierajacych azbest wynosi 869 206 Mg, w tym okoto 94% stanowia
plyty azbestowo-cementowe zabudowane w budynkach mieszkalnych i inwentarskich. Przewazajaca wigkszo$¢
plyt azbestowo-cementowych zlokalizowana jest na obszarach wiejskich. Najwigksze ilosci wyrobow zawiera-
jacych azbest zinwentaryzowano na terenie powiatow: poznanskiego (91 387 Mg), ostrowskiego (44 887
Mg), kaliskiego (41 571 Mg) i koninskiego (39 145 Mg).
' : Proces usuwania wyrobow zawierajacych

ztotowski azbest powinien by¢ zakonczony w 2032 roku.
wrzesifiski Dla potrzeb wojewoddzkiego Programu, w $lad
wolszhye za programem krajowym, przyjeto podzielenie
WﬂgrOW'eCkf okresu do 2032 roku na 3 podokresy i dla nich
"Urec"! okreslono ilo$¢ wyrobow zawierajacych azbest
sremski przewidziana do usunigcia. Nalezy zaznaczy¢,
sredzki ze wzigto pod uwage plyty azbestowo-
Szamoniiski cementowe zabudowane w budynkach miesz-
Slrl;r:jz:f kalnych i inwentarskich, gdyz stanowia one
ICKI

okoto 99% ogotu wyrobow zawierajacych
azbest.
Ilosci te dla poszczegolnych okresow

poznanski grodzki
poznanski ziemski

pleszewski L. .
o przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
st Okres I: lata 2008-2012 — 163 186 Mg,
esrzeszonsK] Okres II: lata 2013-2022 — 326 370 Mg,
oSToweK! Okres I1I: lata 2023—2032 — 326 370 Mg.
now?:;ﬂ:?::: Sumaryczne koszty usunigcia wyrobow

zawierajacych azbest (lacznie z unieszkodli-
wianiem oraz nowymi pokryciami budynkow
ibudowa  skladowisk)  wyniosa  okoto
7,68 mld zt, w tym w pierwszym okresie, tj. do
2012 roku — okoto 1,2 mld z1, do roku 2022 —
okoto 2,95 mld zi, do roku 2032 — okoto
3,5mld zt (koszty sa podane w cenach IV
kwartatu 2007 roku dla roku 2008 oraz

miedzychodzki
leszczynski grodzki
leszczynski ziemski
krotoszynski
koscianski

koninski grodzki
koninski ziemski

ke::ic:ﬁl::: z uwzglednieniem inflacji dla lat ko.lejnych).
Kaliski grodzki Nalezy zaznaczy¢, ze koszty te powinny by¢
kaliski ziemski weryfikowane podczas kazdorazowej aktuali-
e o zacji Programu.. Koszty nowych pokry¢ sta-
Ot nowia okolo 57% kosztow  ogolnych.
dostyfisid Przewiduje sie, ze koszty te bgda pokryte
O i Tak gltéwnie przez wlascicieli obiektow (osoby
czamkowsko-trzcianecki prywatne, firmy, spdéldzielnie mieszkaniowe,
chodzieski | _ ltp.).
0 5 10 15 20 25
tys. Mg

Rys. 7.1. Inwentaryzacja wyrobow zawierajacych
azbest - stan na 18.05.2010 r. 'wg WBDA UMWW/
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Whioski

Istnieje pilna potrzeba rzetelnego i kompletnego rozpoznania ilosci i stanu wyrobow zawierajacych
azbest znajdujacych si¢ na terenie poszczegdlnych gmin, a nastgpnie weryfikacji skali problemu azbestu
na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego;

2. Wytypowanie rejondow szczegolnego zagrozenia azbestem bedzie mozliwe po wykonaniu pelnej inwen-
taryzacji wyrobow zawierajacych azbest na terenie wojewddztwa i przeprowadzeniu badan dotyczacych
stgzenia respirabilnych wldkien azbestu w powietrzu atmosferycznym we wszystkich powiatach woje-
wodztwa;
3.  Ze wzgledu na niewystarczajaca swiadomos$¢ ekologiczna mieszkancow w zakresie bezpiecznego uzyt-
kowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest konieczne jest przeprowadzenie kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej dotyczacej tych zagadnien.
Literatura:
1. ,,Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski”, War-
szawa, maj 2002.

2. ,,Program usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajacych azbest dla wojewodztwa wielkopolskiego”, Po-
znan, czerwiec 2008.

3. ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032”, Warszawa 2010.
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W roku 2009 WIOS w Poznaniu realizowat zadania kontrolne okreslone w ustawie o Inspekcji Ochrony
Srodowiska oraz w Ogélnych kierunkach dzialania 10S ustalonych przez Glownego Inspektora Ochrony
Srodowiska. Podstawowym celem kontroli byta poprawa komfortu zycia ludzi i stanu $rodowiska, dlatego
wybdr podmiotéw do kontroli dokonywany byt w oparciu o analiz¢ szeregu uwarunkowan i kryteriéw, mig-
dzy innymi, takich jak:

e potencjalna ucigzliwo$¢ instalacji dla srodowiska instalacji,

e  obowiazki adresowane do poszczegbélnych grup podmiotdow np. zwiazane z demontazem pojazdow wy-
cofanych z eksploatacji lub z gospodarowaniem zuzytym sprzgtem elektrycznym i elektronicznym,
wyniki automonitoringu emisji prowadzonego przez podmioty korzystajace ze srodowiska,

stan gospodarki odpadami,

stan wod powierzchniowych,

ograniczenie emisji do powietrza ze zrodel energetycznych i technologicznych,

ochrona §rodowiska przed hatasem,

wnioski o podjgcie interwencji.

Zadania kontrolne realizowano w ramach dziatan planowych oraz pozaplanowych, w tym interwencyj-
nych, podejmowanych na wniosek obywateli, organdéw administracji publicznej i innych jednostek organiza-
cyjnych. Kontrolami objgto przedsigbiorcéw, jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami oraz
podmioty prowadzace dziatalno$¢ wytworcza w rolnictwie. Skontrolowano 1310 zaktadow.

Grupe zaktadow, ktora ze wzgledu na wielko$¢ produkcji moze stanowi¢ najwigksza ucigzliwos$¢ dla
srodowiska, stanowia zaktady posiadajace instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego.

Instalacje wymagajqce pozwolenia zintegrowanego

W roku 2009 Wielkopolska byta wojewodztwem o najwigkszej liczbie instalacji wymagajacych pozwo-
lenia zintegrowanego (IPPC); zlokalizowano tu 413 instalacji [IPPC w 364 zaktadach (ponad 13% w skali
kraju). Z tej liczby 400 instalacji, w 351 zakladach posiadato pozwolenie zintegrowane. Przeprowadzono
140 kontroli w 135 zaktadach posiadajacych instalacje IPPC, w 88,6% z tych zakladéw stwierdzono naru-
szenia wymagan ochrony srodowiska. W odniesieniu do instalacji IPPC nie posiadajacych pozwolen zinte-
growanych w 6 przypadkach wszczgto postgpowanie w sprawie wstrzymania dzialalnos$ci, w 7 wydano
decyzje o wstrzymaniu uzytkowania instalacji.

Kontrole planowe

Kontrole planowe w roku 2009 obejmowaty:

— przestrzeganie wymagan ochrony srodowiska w zakresie 33 dyrektyw Unii Europejskiej. Tak jak w latach
poprzednich najwigcej kontroli przeprowadzono w odniesieniu do przepisow regulujacych gospodarke
odpadami (dyrektywy 75/442/WE, 91/689/EWG). Nieprawidlowosci, w gtéwnej mierze polegaly na bra-
ku uregulowan formalnoprawnych w zakresie wytwarzania odpadow, prowadzenia proceséw odzysku,
zbierania i transportu odpadow oraz braku ewidencji;

— dziatania w ramach projektu IMPEL TFS ,,Europejskie Akcje Inspekcyjne”, nadzorowanego przez GIOS
— kontrole drogowe przy wspoétudziale innych stuzb, realizowane w stacjonarnych punktach oraz prze-
prowadzane przez inspekcyjne grupy mobilne, ktorych celem byto sprawdzenie legalno$ci przemieszcza-
nia odpadow;

— 4 ogolnokrajowe cykle kontrolne — kontrole tematyczne realizowane wedtug wytycznych GIOS, réwno-
legle przez wybrane albo wszystkie wojewodzkie inspektoraty ochrony $rodowiska, obejmujace zagad-
nienia priorytetowe dla calego kraju:

e cykl kontrolny sktadowisk odpadéw komunalnych w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
2010,

e ocena wywiazywania si¢ przez prowadzacych instalacje energetycznego spalania paliw o nominalnej
mocy cieplnej przekraczajacej 50 MW, posiadajace pozwolenia zintegrowane, z obowiazkoéw wynika-
jacych z tych pozwolen oraz obowiazkéw pomiarowych;

e ocena wywiazywania si¢ przez operatorow instalacji IPPC do intensywnego chowu trzody chlewnej
o wigcej niz 2000 miejsc dla tucznikéw (powyzej 30 kg) oraz o wigcej niz 750 miejsc dla macior;

e ocena wypehliania wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ustawy
z dnia 11 maja 2001r. o obowiqzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpa-
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dami oraz o oplacie produktowej i depozytowej przez producentow farb i lakierow oraz podmioty wy-
korzystujqce je w prowadzonej dziatalnosci gospodarczey;
— 17 celow kontrolnych (rys. 8.1).

Poprawa stanu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Ograniczenie ucigzliwosci dla srodowiska zakladow
wymagajacych pozwolenia zintegrowanego

Wypelnianie wymagan ochrony srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami w zaktadach

Wypetnianie wymagan ochrony $rodowiska w zakresie
ochrony przed hatasem

Wypetnianie wymagar ochrony srodowiska w zakresie
ochrony wod przed zanieczyszczeniem

Wypetnianie wymagan ochrony $rodowiska w zakresie
ochrony powietrza

Ocena prawidtowosci naliczania oraz wnoszenia optat
za korzystanie ze srodowiska

o 4

20 40 60 80 100 120 140 160 180

H | iczba zaktadow skontrolowanych B Liczba zaktadéw, w ktérych stwierdzono naruszenie

Rys. 8.1. Wybrane cele kontrolne zrealizowane w roku 2009 w ramach planu rocznego

Wyniki wybranych kontroli planowych wedlug branz

Rolnictwo

Sektor rolniczy jest waznym obszarem dzialalnosci kontrolnej WIOS w Poznaniu, poniewaz produkcja
rolnicza stanowi jedna z gléwnych gatezi gospodarki w wojewoddztwie wielkopolskim, skupiajaca liczna
rzeszg producentow trudniacych si¢ dzialalnos$cia w zakresie ogrodnictwa, sadownictwa, upraw polowych
oraz chowu i hodowli zwierzat gospodarskich. Duza liczebno$¢ sektora rolnego oraz wielorakos¢ kierunkow
dziatalno$ci przektada si¢ na réznorodnos¢ oddziatywania na srodowisko, co powoduje, ze dbato$¢ o stan
srodowiska w tym sektorze wymaga szczegolnego nadzoru.

W 2009 roku przeprowadzono 173 kontrole w 168 zaktadach sektora rolnego, co stanowito 12,5%
wszystkich kontroli terenowych. Kontrolami obj¢to instalacje IPPC, mniejsze fermy hodowlane, gospodar-
stwa polozone na obszarach szczegdlnie zagrozonych azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) oraz gospo-
darstwa rolne o roslinno-zwierzgcym kierunku produkcji, niemieszczace si¢ w kategorii instalacji IPPC
i ferm hodowlanych. Najwigcej kontroli przeprowadzono w fermach zaliczanych do instalacji IPPC — 84.

Naruszenia stwierdzone w instalacjach IPPC w roku 2009, w przeciwienstwie do lat ubieglych, kiedy
glownym naruszeniem byt brak pozwolenia zintegrowanego i brak planu nawozenia, dotyczyly nierealizo-
wania obowiazkow okreslonych w pozwoleniach zintegrowanych, gldéwnie niewykonywania pomiaréw emi-
sji. Oprocz tego fermy eksploatowano z naruszeniem takze innych wymagan dotyczacych ewidencji, optat
ekologicznych, sprawozdawczos$ci, planow nawozenia oraz opinii Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozytywna
strong dziatalno$ci niektorych wihascicieli ferm jest oszczgdne gospodarowanie surowcami do produkcji (wo-
da, energia, pasza) oraz prawidlowe postgpowanie z odpadami. Wlasciwe jest takze postgpowanie z nawo-
zami naturalnymi. Wigkszo$¢ ferm ma odpowiednie urzadzenia do ich magazynowania i stosowania.

Podobnie jak w duzych fermach przedstawia si¢ sytuacja formalnoprawna i materialna w gospodar-
stwach uzytkujacych obiekty inwentarskie niespetiajace kryteriow IPPC, z ta r6znica, ze wymogi formalno-
prawne dotycza pozwolen sektorowych lub zgloszenia eksploatacji instalacji. Mimo braku zasadniczych
nieprawidlowosci w wigkszo$ci obiektow, gospodarstwa te sa czgstszym przedmiotem interwencji, w szcze-
gblnosci na uciazliwos¢ zapachowa.

W 2009 roku, skontrolowano 25 gospodarstw, w wigkszosci indywidualnych, w zakresie przestrzegania
wymagan ustawy o nawozach i nawozeniu oraz programow ograniczania odplywu azotu ze zrddet rolni-
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czych. Liczba skontrolowanych gospodarstw stanowi znikomy odsetek gospodarstw objetych ewidencja
OSN. W skali wojewoddztwa, w 2009 roku zarejestrowane byty 3433 gospodarstwa, z czego wynika, ze kon-
trola objgto zaledwie 0,7% gospodarstw. Liczba kontroli przeprowadzonych na terenach azotanowych w sto-
sunku do ogodlnej ilosci kontroli wynosita okoto 1,8%.

Kontrole na OSN wykazaty, ze znaczna cz¢$¢ kontrolowanych gospodarstw nie spetnia wymagan wyni-
kajacych z programow dla OSN. Do$¢ liczna grupa gospodarstw nie posiada bowiem zbiornikéw o odpo-
wiedniej pojemno$ci, umozliwiajacych magazynowa-
nie gnojowki i gnojowicy przez okres 6 miesigcy.
Stwierdzono takze zbyt mata pojemnos¢ lub brak ptyt
obornikowych, co powoduje, ze obornik w tych go-
spodarstwach przechowywany jest w dalszym ciagu w
sposob tradycyjny, w pryzmach, bez zabezpieczenia
przed wsiakaniem odciekow do gruntu. Sytuacja taka
wystepuje podczas przechowywania obornika na po-
lach i w obrgbie gospodarstw. Gospodarstwa nie wy-
konaty bilansu azotu oraz planu nawozenia. Wigkszo$¢
rolnikow nie byta dostatecznie przeszkolona w zakre-
sie przestrzegania programoéw ograniczenia odptywu
azotu ze zrddet rolniczych, badz w ogole nie uczestni-
czyta w takich szkoleniach.

W generalnej ocenie wskaza¢ nalezy, ze stan przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska jest na po-
dobnym poziomie we wszystkich grupach producenckich, mimo ze skala wymagan, jak i problemow jest
odmienna. Zaréwno w duzych instalacjach, jak i mniejszych obiektach fermowych czy gospodarstwach rol-
nych stwierdza si¢ podobne, cho¢ o r6znym wymiarze, nieprawidlowosci.

Dziatania pokontrolne WIOS takie jak: postgpowanie w sprawie wstrzymania uzytkowania instalacji
z powodu braku planu nawozenia, kary administracyjne, zarzadzenia pokontrolne, postgpowania w sprawach
o wykroczenia itp., w znacznym stopniu dyscyplinuja prowadzacych instalacje i mobilizuja ich do szybkiego
usunigcia naruszenia, co stwierdzono w wigkszosci przypadkow.

Przemyst spoywczy

W roku 2009 przeprowadzono 113 kontroli w 105 zaktadach przemyshi spozywczego, na terenie kto-
rych funkcjonowato 20 instalacji IPPC. Skontrolowano 49 zaktadow przemystu migsnego, w tym 20 ubojni
zwierzat i 24 przetwornie migsa, 46 zakladow przetworstwa surowcow pochodzenia roslinnego, w tym
10 gorzelni, 10 przetwdrni owocowo-warzywnych, 3 browary i 1 cukrownig oraz 10 zaktadow przetworstwa
mleka. Inne skontrolowane zaklady to wytwoérnie makaronu, piekarnie, wytwornie pasz oraz wytwornia
maczki ziemniaczane;.

Kontrole przeprowadzone w zaktadach branzy spozywczej stanowily 8,17% ogolnej ilosci kontroli
przeprowadzonych na terenie wojewodztwa. Na 105 skontrolowanych zakladow branzy spozywczej
w 93 zaktadach (88,6%) stwierdzono naruszenia przepisow ochrony srodowiska.

Naruszenia dotyczyly braku uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie korzystania ze srodo-
wiska, niedotrzymywania warunkow pozwolenia w zakresie jako$ci odprowadzanych Sciekow, niewlasciwej
eksploatacji urzadzen oczyszczajacych i niewlasciwego postepowania z odpadami, w tym z osadem $cieko-
wym. Nieprawidtowo$ci w zakresie gospodarki odpadami dotyczyly gléwnie niewlasciwego magazynowa-
nia odpadéow poubojowych powstajacych w zaktadach przemystu migsnego oraz niewlasciwego
gospodarowania wywarem w gorzelniach i serwatka w mleczarniach. Stwierdzano rowniez przekroczenia
dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu i nadmierng emisj¢ sadzy w gorzelniach oraz przekroczenia rocz-
nych wielkosci emisji gazoéw i pytow okreslonych w pozwoleniach zintegrowanych — w cukrowniach.

Reasumujac stwierdzi¢ nalezy, iz przemyst spozywczy nalezy do branz, w ktérych nadal wystepuja na-
ruszenia, a popraw¢ w zakresie przestrzegania przepisow ochrony srodowiska obserwuje si¢ glownie w du-
zych zaktadach. Nalezy zauwazy¢ jednak, ze branza spozywcza coraz czgsciej korzysta ze srodkow Unii
Europejskiej, w ramach programow prowadzonych przez Agencj¢ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Srodki te z pewnoscia pobudza rozwdéj zaktadow przemystu spozywczego, jako ze wzgledy ekonomicz-
ne stanowia gtowna barierg rozwoju tej branzy.
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Przestrzeganie priepisow ustawy o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji

Podmiotéw prowadzacych dzialalno$¢ w zakresie recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji na
terenie wojewodztwa wielkopolskiego, bedacych w rejestrze marszatka wojewodztwa, na koniec 2009 roku
byto 83, z czego 79 stanowily stacje demontazu pojazdéw, 3 — punkty zbierania pojazddéw oraz 1 — instalacja
do strzgpienia. Realizujac przepisy art. 43 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdow wycofa-
nych z eksploatacji, zgodnie z ktorym wojewodzki inspektor ochrony srodowiska co najmniej raz w roku
kontroluje kazda stacj¢ demontazu, przeprowadzono ogétem 85 kontroli tych jednostek. Na podstawie wyni-
kow kontroli stwierdzono, ze 53 podmioty prowadzily dziatalno$¢ z naruszeniem obowiazujacych przepisow
prawa, a najczesciej ujawniane nieprawidtlowosci dotyczyly:

e nieprzestrzegania warunkéw posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, tj.: wytwarzania
odpaddéw nieujetych w decyzjach, przekraczania ilosci odpadow dopuszczonych do wytworzenia w cia-
gu roku, magazynowania odpadoéw niezgodnie z warunkami decyzji oraz przekroczenia dopuszczalnej
ilosci odpadow poddawanych odzyskowi,

e  braku pelnych uregulowan formalnoprawnych, w szczegolnosci w zakresie odprowadzania $ciekow
zaliczanych do przemystowych,

e niespelniania minimalnych wymagan, polegajacego na braku pojemnikéw na wymontowane z pojazdow
odpady lub braku ich oznakowania oraz braku szczelnej nawierzchni w sektorach, ktore tego wymagaja,

e niezgodnosci w prowadzonych dokumentacjach ewidencyjnych w zakresie wytwarzania odpadow i dal-
szego z nimi postgpowania oraz niezgodnosci w sktadanych marszatkowi wojewddztwa zbiorczych ze-
stawieniach o odpadach,

e niezgodnosci w procedurach ewidencjonowania wydawanych zaswiadczen o demontazu pojazdéw oraz
braku terminowego przekazywania jednego egzemplarza tych zaswiadczen organom rejestrowym,

e niezgodno$ci w sktadanych sprawozdaniach rocznych o pojazdach wycofanych z eksploatacji, w po-
rownaniu do stanu rzeczywistego.

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami, Wielkopolski Wojewoddzki Inspektor Ochrony

Srodowiska podjat nastepujace dziatania pokontrolne:

e wydano 48 zarzadzen pokontrolnych,

natozono 8 mandatéw karnych,

udzielono 45 pouczen,

skierowano 12 wystapien pokontrolnych do Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego,

skierowano 3 wystapienia pokontrolne do Wojewody Wielkopolskiego,

Na podstawie skierowanych wystapien pokontrolnych Marszatek Wojewddztwa cofnal pozwolenie dla

jednej stacji demontazu. Zdecydowana wigkszo$¢ prowadzacych stacje demontazu dostosowata si¢ do obo-

wiazujacych wymagan i poinformowata o realizacji zarzadzen oraz o usuni¢ciu stwierdzonych wczesniej
nieprawidtowosci. O przypadkach nlelegalnego dziatania noszacego znamiona przestqpstwa przec1wk0 sro-

dowisku powiadomiono prokuratury oraz GIOS. 5 A i
Ponadto w roku 2009 przeprowadzono 21 kontroli w 20 ¢ ;

podmiotach podejrzewanych o prowadzenie nielegalnej dzia-

falnos$ci w zakresie demontazu pojazdoéw. Miejscami prowa-
dzenia tej dzialalnosci byly najczgSciej warsztaty naprawcze
pojazdéw samochodowych, firmy zajmujace si¢ handlem uzy-
wanymi pojazdami oraz punkty skupu ztomu. Demontaz po-
jazdow wczesniej zarejestrowanych w kraju lub sprowadzonych
do kraju z zagranicy, prowadzono w celu odzysku elementow

i podzespoldéw do ponownego zamontowania w naprawianych

pojazdach oraz wyodrgbnienia zlomu metali zelaznych oraz

metali kolorowych, z przeznaczeniem do dalszej sprzedazy. :

Sposrod 20 wezesniej wytypowanych do kontroli podmiotow w 6 nie potw1erdzon0 prowadzenia demontazu

pojazdow lub sprowadzania do kraju wrakow pojazdow. W pozostatych 14 przypadkach stwierdzono prowa-

dzenie dziatalnos$ci w zakresie nielegalnego demontazu pojazdéow, w tym 6 przypadkéw demontazu pojaz-
dow (wrakow) wczesniej sprowadzonych z zagranicy.
W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami, Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Ochrony

Srodowiska podjat nastepujace dziatania pokontrolne:

e wydano 13 zarzadzen pokontrolnych lub wezwano do realizacji wcze$niej wydanych zarzadzen,
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natozono 9 mandatéw karnych,

e udzielono 6 pouczen,

e skierowano 9 wystapien pokontrolnych do Marszatka Wojewoddztwa, informujacych o nieztozeniu rocz-
nych sprawozdan, magazynowaniu odpadéw bez uregulowan formalno-prawnych i niewnoszeniu nalez-
nych optat,

e skierowano jedno wystapienie do wojta gminy w celu zobowiazania posiadacza odpadéw do ich usunig-
cia z miejsca do tego celu nieprzeznaczonego,

e skierowano 6 wystapien do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska, w celu okreslenia sposobu za-
gospodarowania wrakow sprowadzonych z zagranicy,

e skierowano 6 zawiadomien do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popetnienia przestepstwa, polega-
jacego na wwozie do kraju odpadoéw bez wymaganego zgloszenia.

Na podstawie przestanej dokumentacji GIOS wszczat postepowania administracyjne w celu okreslenia
sposobu dalszego postepowania z wwiezionymi do kraju odpadami, a Prokuratury Rejonowe wszczetly sledz-
twa na podstawie przepisow art. 183 § 4 i 5 ustawy Kodeks karny. Marszatek Wojewddztwa wzywat prowa-
dzacych do zlozenia sprawozdan w zakresie gospodarowania odpadami i sprawozdan optatowych.
Z przestanych do WIOS informacji o sposobie realizacji zarzadzen pokontrolnych, 13 podmiotéw zaprzesta-
o prowadzenia dziatalno$ci w zakresie demontazu pojazdow i nielegalnego sprowadzania wrakow pojazdow
Z zagranicy.

Przestrzeganie przepisow ustawy o zuiytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym

W roku 2009 Wielkopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska skontrolowat 46 zaktadow
prowadzacych dziatalnos¢ w branzy sprzetu elektrycznego i elektronicznego, w tym 13 zakladoéw przetwa-
rzania wpisanych do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez GIOS; 2 z nich pomimo wpisu do reje-
stru nie prowadzily przetwarzania. Wszystkie zaklady przetwarzania posiadaty uregulowany stan
formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami.

Wsrod skontrolowanych zaktadow, 5 posiada decyzje zezwalajace na przetwarzanie urzadzen zawiera-
jacych freony, z czego 2 zaktady prowadza dziatalno$¢ w tym zakresie:

e  Zaklad Zaopatrzenia Hydrostal Sp. J., J6zef Wozniak i Jacek Kuszynski, w Koninie,

e  Przedsi¢cbiorstwo Wielobranzowe IGLO-HURT-SERWIS Wojciech Wierzbicki w Poznaniu.

Jeden skontrolowany zaktad posiada decyzje¢ oraz prowadzi dziatalno$¢ w zakresie przetwarzania urzadzen
zawierajacych luminofor — ,,Philips Lighting Poland” S.A. w Pile.

Ponadto w 2009 roku skontrolowano 33 przedsigbiorcow objgtych przepisami ustawy o zuzytym sprzg-
cie elektrycznym i elektronicznym niebedacych zaktadami przetwarzania, w tym 4 wprowadzajacych, 21 —
zbierajacych, 8 — wprowadzajacych begdacych jednoczesnie zbierajacymi.

W wyniku kontroli stwierdzono niespelnianie wymogow ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U. z 2005 r. Nr 180, | 4 2z ;
poz. 1495 z pozn. zm./. Glowny problem dotyczyt braku uregu-
lowan stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami
i gospodarki zuzytym sprzg¢tem; w wigkszosci przypadkow wy-
nikal z nieznajomosci przepisow. Zaktady kontrolowane po raz §
kolejny wykazywaty znaczna poprawe w zakresie przestrzegania ‘
przepis6w ochrony srodowiska.

W zwiazku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami:
— wydano 24 zarzadzenia pokontrolne i jedno wezwanie do

realizacji weczesniejszego zarzadzenia,

— w27 przypadkach pouczono kontrolowanych, -

— 6 razy osoby odpowiedzialne ukarano grzywna w drodze mandatu karnego,

—  skierowano 6 wystapien do Marszatka Wojewodztwa, jedno wystapienie do starosty i jedno wystapienie
do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego;

— wydano 2 decyzje o wymierzeniu kar administracyjnych z art. 80 wyzej wymienionej ustawy na taczna
kwotg 97 536 ztotych.

Transgraniczne przemieszczanie odpadow

W roku 2009 Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska przeprowadzit 10 kontroli
w zakresie migdzynarodowego przemieszczania odpadoéw, w tym kontrole sprawdzajace przestrzeganie wa-
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runkow decyzji GIOS. Kontrolowano podmioty zajmujace si¢ skupem i przetworstwem metali zelaznych
i niezelaznych, przetwarzaniem tworzyw sztucznych, sthuczki szklanej oraz zbieraniem i odzyskiem zuzy-
tych opon. Stwierdzono naruszenia przepisoéw prawa oraz warunkow posiadanych decyzji w zakresie gospo-
darki odpadami tj. nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarowania odpadami, brak
ewidencji ilosciowo-jakosciowej wytwarzanych odpadow, nienaliczanie optat za korzystanie ze srodowiska,
niewykonywanie sprawozdania rocznego wymaganego art. 37 ustawy o odpadach, niewykonywanie spra-
wozdan o zakresie korzystania ze §rodowiska, niewykonywanie sprawozdania rocznego o masie wywiezio-
nych za granic¢ opakowan wymaganego art. 9.3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
W wyniku prowadzonych dziatan wydano 4 zarzadzenia pokontrolne, sporzadzono 6 informacji do GIOS
o wynikach kontroli, skierowano wystapienie do starosty w sprawie nielegalnego demontazu pojazdow i wy-
stapienie do Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w sprawie braku wnoszenia optat za korzystanie ze
srodowiska oraz udzielono 2 pouczen.

Ogoéltem wykryto 11 przypadkéw nielegalnego miedzynarodowego przemieszczania odpadéw, w tym
10 w ramach kontroli WIOS i 1 przypadek w ramach wspolpracy z innymi stuzbami. Nielegalne przemiesz-
czanie odpadéw dotyczylo przede wszystkim zuzytych pojazdéw stanowiacych odpad. W zwiazku z niele-
galnym przemieszczaniem odpaddéw skierowano 10 zawiadomien do prokuratury.

W marcu i kwietniu 2009 roku przeprowadzono kontrole drogowe przy wspotudziale Inspekcji Trans-
portu Drogowego, Stuzby Celnej i Strazy Granicznej. Skontrolowano 248 transportdéw pojazdow, w tym
9 transportow odpadoéw krajowych i 5 transportow odpadéw w obrocie migdzynarodowym. Byly to: odpady
tworzyw sztucznych, odpady poubojowe, odziez stanowiaca odpad, odpady drewna i wraki samochodow.
Stwierdzono 2 nielegalne transporty odpadow pojazdow z Niemiec do Polski, transport 18 Mg odziezy od-
padowej z Wielkiej Brytanii na Litwe oraz 3 legalne transporty odpadow bez stwierdzenia nieprawidlowosci.

W 2009 roku WIOS na wniosek Urzedu Celnego dokonat 2 razy ogledzin uszkodzonych pojazdéw oraz
udzielit 6 informacji Urzgdowi Celnemu w Poznaniu i Urzgdowi Celnemu w Kaliszu na temat klasyfikacji
towaré6w do kategorii odpadow. Najczesciej watpliwosci budzita klasyfikacja uszkodzonych pojazdow.
W 2009 roku WIOS w Poznaniu wydat 3 decyzje administracyjne wymierzajace kary za nielegalne sprowa-
dzanie odpadoéw pojazdéw w wysokosci 250 000 zi.

Wyniki wybranych ogoélnokrajowych cykli kontrolnych

Ocena instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej o wiecej niz 2 000 miejsc dla tucznikow

(0o wadze ponad 30 kg) oraz o wigcej niz 750 miejsc dla macior.

W ramach powyzszego cyklu kontrolnego w wojewodztwie wielkopolskim przeprowadzono 19 kontroli
wielkoprzemystowych ferm trzody chlewnej, w ktorych skontrolowano 23 instalacje.

Zakres kontroli obejmowal sprawdzenie wywiazywania si¢ operatorow instalacji IPPC z obowiazkoéw
wynikajacych z przepiséw prawa oraz natozonych w pozwoleniach zintegrowanych i planach nawozenia.

Wszystkie kontrolowane fermy na dzien kontroli posiadaty pozwolenie zintegrowane, natomiast jedna
ferma nie posiadala wymaganych pozwolen sektorowych. Sposrod 19 kontrolowanych ferm, w 15 stwier-
dzono szereg nieprawidlowosci, a tylko w 4 przypadkach dziatalnos¢ byta zgodna z wymaganiami.

Najistotniejsze uchybienia dotyczyly: niedotrzymywania warunkow korzystania ze srodowiska okreslo-
nych w pozwoleniu zintegrowanym, nieterminowego przekazywania wynikéw pomiaréw do WIOS i Urzedu
Marszatkowskiego, niespetlniania wymogu wykonywania pomiaréw emisji do srodowiska przez akredyto-
wane laboratorium, braku pozwolen sektorowych na pobdér wod podziemnych oraz na odprowadzanie $cie-
kéw lub niewywiazywania si¢ z obowiazkéw natozonych w tych pozwoleniach, sposobu i terminowosci
sktadania informacji oraz optat za korzystanie ze §rodowiska, sprawozdan PRTR, ewidencji i sprawozdaw-
czosci z zakresu gospodarki odpadami.

Kontrole wykazaty, ze informacje i optaty za korzystanie ze srodowiska nie sa przekazywane lub prze-
kazywane sa po ustawowych terminach i nie uwzgledniaja wszystkich emisji do srodowiska lub optat pod-
wyzszonych z tytutu braku w danym okresie wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub sektorowego.

W przypadku sprawozdawczo$ci PRTR stwierdzono, ze w roku 2009 do ztozenia sprawozdania PRTR
za rok 2008 zobowiazanych bylto 7 operatoréw, z czego 6 ztozylo sprawozdanie, a jeden nie wykonal tego
obowiazku. Ponadto sprawozdanie ztozyto 6 operatoréw, ktorzy nie byli do tego zobowiazani, poniewaz nie
przekroczyli progéw uwolnien.

W zakresie przestrzegania planu nawozenia kontrole wykazaly, ze zdecydowana wigkszos¢ ferm, tj. 18
(95%) posiadata pozytywnie zaopiniowany przez SChR plan nawozenia. Kontrole stosowania si¢ do tych
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planéw nie wykazaly uchybien. W przypadku jednej fermy nie opracowano przedmiotowego planu, co uza-
sadniono faktem zbywania w 100% wyprodukowanej gnojowicy innemu podmiotowi na cele rolnicze z po-
wodu zbyt malej powierzchni uzytkéw rolnych bedacych we wtadaniu operatora instalacji.

W wyniku stwierdzonych nieprawidtowosci WIOS zastosowat nastepujace $rodki dyscyplinujace: wy-
dano decyzje o karze biegnacej za magazynowanie odpadow w sposob i miejscu niezgodnym z warunkami
pozwolenia zintegrowanego, natozono mandaty karne, udzielono pouczen, wydano zarzadzenia pokontrolne,
a takze skierowano wystapienia do organéw ochrony srodowiska.

Ocena wywiqzywania si¢ przez prowadzqcych instalacje energetycznego spalania paliw o nominalnej
mocy cieplnej przekraczajgcej 50 MW, posiadajgce pozwolenia zintegrowane, 7 obowiqzkow wynika-
Jacych z tych pozwolen oraz obowiqzkow pomiarowych
W ramach cyklu skontrolowano 11 instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej

przekraczajacej 50 MW:

Zespot Elektrowni Patnow-Adamow-Konin S.A. — Elektrownia Patnéw i Konin,

Dalkia Poznan ZEC S.A. — Elektrocieptownia II Karolin,

Dalkia Poznan ZEC S.A. — Elektrocieptownia I Garbary,

Zespo6t Elektrowni Patnow-Adamow-Konin S.A. — Elektrownia Adamow,

STEICO S.A. w Czarnkowie,

Odlewnia Zeliwa ,,Srem” S.A. w Sremie,

Energa Elektrocieptownia Kalisz S.A. w Kaliszu,

Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Lesznie,

Miejska Energetyka Cieplna Pita Spotka z o.0. w Pile,

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Gnieznie.

Celem kontroli byta ocena
przestrzegania przez prowadza-
cych instalacje wymagan ochro-

B ochrona przed halasem ny S$rodowiska okre§lonych
- w pozwoleniach zintegrowa-
Il gospodarka odpadami nych, jak rowniez wynikajacych
[ gospodarka wodno-sciekowa z art. 147 i 147a ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. — Prawo

Il ochrona powietrza ochrony $rodowiska (rys. 10.1.).

W PRTR
Na podstawie ustalen kon-

troli wydano 18 zarzadzen po-
kontrolnych, udzielono 12
Rys. 8.2. Procentowy udziat stwierdzonych nieprawidtowosci pouczefi, wydano decyzj¢ o ka-
w odniesieniu do poszczegélnych komponentéw srodowiska rze biegnacej, decyzje o karze za
oraz sprawozdawczosci okres trwania naruszenia oraz
decyzje o kosztach kontroli.
Poza tym skierowano 2 wnioski do organéw administracji samorzadowej. Natozono 2 mandaty karne. Kon-
trole wykazaty ogoétem 19 nieprawidtowosci. Najwigcej zastrzezen budzitlo wywigzywanie si¢ kontrolowa-
nych z obowiazkéw monitoringowych: pomiary byly wykonywane w niepelnym zakresie badz wyniki tych
pomiaréw nie byly przedktadane WIOS w terminach ustawowych. Po wydaniu zarzadzen pokontrolnych
zaktady usungty stwierdzone nieprawidtowosci.

Kontrole pozaplanowe — interwencyjne

W roku 2009 do Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplyneto 446 wnio-
skow o podjecie interwencji, z czego 93 wnioski przekazano wedtug wlasciwosci, a 353 zatatwiono we wia-
snym zakresie. W nadestanych wnioskach przewazata problematyka dotyczaca gospodarki odpadami (124
whnioski), nastgpnie gospodarka wodno-$ciekowa (101), ochrona przed hatasem (90) i ochrona powietrza (68).

Analiza wnioskow o interwencje wptywajacych do WIOS w Poznaniu wykazuje, ze okolo '/; spraw tra-
fia do zatatwienia niezgodnie z kompetencja. W 2009 roku 31% spraw przekazano do rozpatrzenia innym
organom ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci gminom i organom nadzoru budowlanego. Tematyka przeka-
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zywanych spraw dotyczyta legalnosci prowadzenia dziatalnosci w danej lokalizacji, legalnosci budowy lub
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Analiza tematyki przyjetych wnioskéw wskazuje na ciaglty wzrost liczby spraw dotyczacych ucigzliwo-
$ci zapachowej; w znacznej liczbie uciazliwosci te dotycza terenéw wiejskich. Przyczyna tych wnioskow jest
zmieniajacy si¢ charakter wsi — wzrastajaca liczba posesji niezwigzanych z rolnictwem przy jednoczesnej
intensyfikacji chowu. Powoduje to nieakceptowanie przez nowych mieszkancéw zapachow z hodowli,
uznawanych dotychczas za normalne na wsi. Negatywnym zjawiskiem, wyrazanym w interwencjach jest
spalanie odpadow, w szczegolnosci w sektorze komunalnym. Proceder ten, niekiedy powiazany z nielegal-
nym sprowadzaniem odpadow z zagranicy (szczegélnie zuzytej odziezy), z uwagi na uciazliwa emisj¢ odo-
row spotyka si¢ ze zdecydowanym sprzeciwem ,niezainteresowanych” mieszkancow spotecznosci
lokalnych. Do$¢ czestym motywem zadania kontroli WIOS przez zgtaszajacych interwencijg jest:
= brak pomocy od innych organow, zwlaszcza samorzadowych, ktoére nawet w sprawach bedacych w ich

wlasciwosci kieruja petentow do Inspekcji Ochrony Srodowiska,
=  inne ,,pretensje” pod adresem sasiadow; uciazliwo$¢ srodowiskowa — obiektywna lub wyimaginowana

— jest wykorzystywana jako pretekst do przysporzenia im ktopotow,
= darmowe” dziatania I0S — wniosek nawet niezasadny mozna zlozyé nie ponoszac zadnych konse-

kwencji.

Podkresli¢ nalezy takze fakt, ze czg$¢ interwencji wnoszona jest co roku przez te same osoby, ktore nie-
zadowolone sa z efektow dzialan 10S. Obserwuje si¢ rowniez, ze pewna grupa kontroli interwencyjnych
wynika z niewlasciwych decyzji w sprawach lokalizacji zakladow, zwtaszcza ustugowych, nie dos¢ rygory-
stycznego analizowania skutkéw danej dziatalnosci przez organy odpowiedzialne za prawne usankcjonowa-
nie budowy i uzytkowania obiektow budowlanych, nieznajomosci proceséw zachodzacych w $rodowisku
i praw rzadzacych przyroda oraz przepisow prawa ekologicznego przez prowadzacych dziatalnos¢, braku lub
nieprecyzyjnego okreslenia obowiazkow w decyzjach ekologicznych oraz z zapdznien w wyposazeniu jed-
nostek osadniczych w infrastrukture, w tym w urzadzenia chroniace srodowisko.

Dzialania pokontrolne

W efekcie prowadzonych dziatan kontrolnych wydano 931 zarzadzen pokontrolnych; wskaznik wyko-
nania zarzadzen wynosi 79,5%. Najczg$ciej powtarzajace si¢ przyczyny niewykonania zarzadzen pokontrol-
nych to:

—  brak $rodkéw finansowych,

— Dbrak lub niewystarczajaca liczba pracownikow zajmujacych sig ochrong srodowiska,

— nadmierne skomplikowanie przepisow prawnych, co powoduje trudnosci ze zrozumieniem ich przez
kontrolowanych,

— niedbato$¢ kontrolowanych.

Za przekroczenie lub naruszenie warunkow korzystania ze §rodowiska naktadano administracyjne kary
pienigzne. Na wniosek zakladu w przypadku, gdy realizuje terminowo dziatania zmierzajace do likwidacji
stwierdzonych przekroczen w okresie nie dtuzszym niz 5 lat od daty ztozenia wniosku, wojewddzki inspek-
tor ochrony srodowiska moze odroczy¢ termin platnosci kary lub jej czg$ci (na czas nie dtuzszy niz potrzeb-
ny do realizacji podjetych dziatan) oraz zmniejszy¢ jej wymiar. Jezeli podjete dzialania doprowadzity do
likwidacji przekroczen w zatozonym terminie, kara zostaje zmniejszona o wysokos¢ srodkow wydatkowa-
nych na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Tabela 8.1. Instrumenty prawno-administracyjne wykorzystywane przez WIOS w Poznaniu w roku 2009

Zastosowany instrument prawno-administracyjny w roku 2009 liczba | kwota zl
Zarzadzenia pokontrolne 931
Whioski do organdw $cigania 18
liczba spraw, w ktorych orzeczono wing 4
Whioski do sadéw grodzkich (kolegiow ds. wykroczen) 13
liczba spraw, w ktorych orzeczono wing 19
Mandaty karne 355 116 900,00
Decyzje wymierzajace kary biegnace (godzinowe i dobowe) 46
Decyzje wymierzajace kary za okres naruszenia (aczne), w tym: 90 5068 311,42
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Zastosowany instrument prawno-administracyjny w roku 2009 liczba | kwota zl

kary za wprowadzenie do wod lub ziemi $ciekow nieodpowiadajacych wymaganym warunkom 43 1779 125,50

kary za przekroczenie dopuszczalnej ilosci wprowadzanych do powietrza gazow lub pylow 11 149 214,08
kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu 17 283 812,88
kary za magazynowanie lub sktadowanie odpadow 3 2 548 622,96
kary za nielegalne lub niezgodne z warunkami migdzynarodowe przemieszczanie odpadow 2 100 000,00
kary na podstawie art. 80 ustawy o zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym 2 97 536,00

kary z art. 236d Po$ za nieprzekazanie do wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska
sprawozdania zawierajacego dane o przekroczeniu obowiazujacych wartosci progowych 12 110 000,00
dla uwolnien i transferéw zanieczyszczen oraz transferow odpadow ((PRTR)

Decyzje o roztozeniu kar na raty 2 186 331,00
Decyzje odraczajace kary 38 | 4263156,25

W okreslonych przepisami ustawy przypadkach wojewddzki inspektor ochrony $rodowiska moze
wstrzymac¢ dzialalno$¢ powodujaca pogorszenie stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrazajaca
zdrowiu lub zyciu, prowadzona bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem warunkow pozwolenia,
ustali¢ termin usunigcia naruszenia lub wstrzyma¢ oddanie inwestycji do uzytku. Innymi $rodkami, mobili-
zujacymi do dziatan proekologicznych, sa kary aresztu, ograniczenia wolnos$ci oraz grzywny, obciazajace
konkretne osoby winne zaniedbaniom.

1,9%

o
2% ‘2'2 L

B kary za wprowadzenie do wad lub ziemi $ciekow
nieodpowiadajgcych wymaganym warunkom

351% Lt : 5 .
|| kary za przekroczenie dopuszczalnej ilosci wprowadzanych

do powietrza gazéw lub pytéw
|| kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu
B kary za magazynowanie lub sktadowanie odpadow

| kary za nielegalne lub niezgodne z warunkami miedzynarodowe
przemieszczanie odpadow

[l kary wymierzone na podstawie art. 80 ustawy o zuzytym sprzecie
\ 7 2,9% elektrycznym i elektronicznym

- 5,6% " | kary z art. 236 d Pos$ za nieprzekazanie do wojewddzkiego
inspektora ochrony srodowiska sprawozdania PRTR

50,3%

Rys. 8.3. Procentowy udziat kar za przekroczenie lub naruszenie warunkéw korzystania
ze srodowiska

Tabela 8.2. Skutki dzialan dyscyplinujacych w drodze decyzji niepienigznych WIOS w Poznaniu (dane za rok 2009)

Zakres decyzji Podstawa prawna decyzji Liczba decyzji

11 | wtym z zakresu:

Prawo ochrony $rodowiska,

Wstrzymanie dziatalnosci Ustawa o odpadach, Ustawa -
o0 nawozach i nawozeniu | braku planu nawozenia lub

nawozenia niezgodnie z planem

10 | pozwolen zintegrowanych

Wyznaczenie terminu usunigcia naruszen

lub zaniedbas Prawo ochrony $rodowiska 6

Wyrazenie zgody na podjgcie dziatalnosci Prawo ochrony $rodowiska 3
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Whioski

W roku 2009 nie stwierdzono istotnej poprawy w zakresie przestrzegania wymagan ochrony srodowiska
w planowych kontrolach, w wybranych do analizy celach kontroli. W znacznym stopniu jest to wynikiem
kontroli nowych przedsigbiorcow dotychczas niekontrolowanych przez WIOS; wplyw na ustalenia kontroli
ma tez doskonalenie sposobu ich prowadzenia.

W roku 2009 naruszenia wymagan ochrony srodowiska wystgpowaly w 74,4 % planowo skontrolowa-
nych zakladow. Najwigkszy odsetek nieprawidtowosci stwierdzono w zakresie przestrzegania wymagan
przepisow dotyczacych gospodarowania odpadami w zaktadach przemystowych oraz prawidtowosci nali-
czania 1 wnoszenia optat za korzystanie ze srodowiska (przeprowadza si¢ je podczas kazdej kontroli, nieza-
leznie od wybranego celu kontroli). Znacznag ilo§¢ uchybien stwierdzono takze w gospodarowaniu odpadami
komunalnymi oraz w spelnianiu wymagan w zakresie ochrony powietrza.

M bez naruszen

[ kategoria 1) brak realizacji lub naruszenie obowigzkéw, niezwigzanych
z bezposrednim oddzialywaniem na srodowisko, wynikajacych z mocy
prawa i decyzji administracyjnych (np. brak wykonywania pomiarow,
brak ewidencji, brak przekazywania wynikow pomiaréw)

kategoria 2) naruszenie warunkéw pozwolen, zezwolen lub zgloszen
okreslajgcych warunki korzystania ze srodowiska

|| kategoria 3) brak uregulowan formalno-prawnych korzystania ze
$rodowiska, nieprzestrzeganie przepisow dotyczacych zapobiegania,
usuwania lub ograniczania skutkow powaznych awarii przemystowych

B kategoria 4) zanieczyszczenie srodowiska spowodowane
zaniedbaniami w eksploataciji instalacji chronigcych $rodowisko lub
innymi dziataniami uzytkownika instalaciji

Rys. 8.4. Wyniki kontroli wedtug kategorii naruszen

Porownywalny do roku poprzedniego procent naruszen stwierdzono przy kontrolach instalacji wymaga-
jacych pozwolenia zintegrowanego.
Wyniki dziatan kontrolnych wskazuja, ze podobnie jak w latach poprzednich najczgstszymi przyczyna-

mi nieprzestrzegania przepisow ochrony srodowiska sa:

- zla kondycja finansowa czg¢$ci przedsigbiorstw,

- nielegalna dziatalnos¢ grupy przedsigbiorcow tworzacych §wiadomie ,,szarg strefe” w obszarze demonta-
zu zuzytych pojazdow, demontazu zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego i obrotu odpadami,
zwlaszcza objetych obowiazkiem uzyskania wyznaczonych poziomow odzysku i recyklingu,

- niska znajomo$¢ obowiazkoéw prawnych spowodowana m.in. obszernym zakresem i duza czgstotliwoscia
zmian przepisow,

- brak osob odpowiedzialnych za sprawy ochrony §rodowiska w matych zaktadach,

- niechg¢ przedsigbiorcow do ponoszenia kosztow nie zwigzanych ze wzrostem przychodow firmy,

- lekcewazacy stosunek czesci przedsigbiorcow do problematyki ochrony §rodowiska,

- niska $wiadomos¢ ekologiczna czgs$ci wihascicieli matych zaktadéw i przekonanie, ze niewielka produkcja
nie szkodzi srodowisku,

- opieszato$¢ prowadzacych instalacje w wystgpowaniu o uregulowania prawne, przy jednoczesnym prze-
wlektym zatatwianiu spraw przez organy,

- dazenie do obnizania kosztéw dziatalno$ci, kosztem naktadoéw na ochrone srodowiska,

- brak zachet do inwestowania w ochrong Srodowiska np. poprzez odpowiednia polityka podatkowa,

- nieprecyzyjne prawo, generujace rozbiezne interpretacje przepisow.
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Ochrona srodowiska przed powazna awaria, oznacza zapobieganie zdarzeniom mogacym powodowac
awari¢ oraz ograniczanie jej skutkéw dla ludzi i $srodowiska. Do ochrony srodowiska przed awariami sa zo-
bowiazani prowadzacy zaklady stwarzajace zagrozenie wystapienia awarii, stosujacy i magazynujacy sub-
stancje niebezpieczne, dokonujacy przewozu tych substancji oraz organy administracji. Zaktady stwarzajace
zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemystowej, w zalezno$ci od rodzaju, kategorii i ilosci znajduja-
cych si¢ w nich substancji niebezpiecznych uznaje si¢ za zaklady o zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii
(ZZR), albo za zaklady o duzym ryzyku wystapienia awarii (ZDR). Przepisy dotyczace powaznych awarii
stosuje sie rowniez do zaktadow, w ktdrych przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienia substancji niebezpiecznej, lub
w ktorych powstanie tej substancji jest mozliwe w trakcie procesu przemystowego (ustawa z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska).

W roku 2009 na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego miato migjsce 8 zdarzen o znamionach po-
waznej awarii; 4 wystapity podczas transportu drogowego, 1 w zaktadzie duzego ryzyka wystapienia powaz-
nej awarii, 3 w zakladach niekwalifikujacych sig do listy potencjalnych sprawcéw powaznych awarii. Nie
odnotowano awarii podlegajacych zgloszeniu do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powaznych awarii objetych
obowiqzkiem zgtoszenia /Dz. U. z 2003 roku Nr 5, poz. 58/.

Inspekcja Ochrony Srodowiska prowadzi nadzér nad podmiotami, ktérych dziatalno$é moze by¢ przyczyna
powstania powaznej awarii poprzez state kontrole: w ZDR — co najmniej raz w roku, w ZZR — co najmniej raz
na 2 lata. Podmioty, w ktoérych istnieje najwigksze niebezpieczenstwo wystapienia awarii przemystowych
zostaty zewidencjonowane w Rejestrze potencjal-
nych sprawcow powaznych awarii, ktory wedtug
stanu na dzien 31 grudnia 2009 roku, liczyt
w wojewodztwie wielkopolskim 123 zaktady, w tym:
e 13 zakladow zakwalifikowanych do grupy

o duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii

przemystowych. W roku 2009 do grupy ZDR

zakwalifikowano nowowybudowany zaklad na-
lezacy do Przedsigbiorstwa Handlowo Ustugo-
wego BUT-GAZ Robert Ustasiak z siedziba

w Sremie — Punkt Przetadunkowo-Magazynowy

Gazu Plynnego w Sremie przy ul. Wiosennej;

e 20 zakladow =zakwalifikowanych do grupy
o zwigkszonym ryzyku wystgpienia powaznych
awarii przemystowych. W roku 2009 do grupy
dotaczono 6 zaktadoéw, z ktorych 3 dokonaly
samozgloszenia ze wzgledu na zwigkszenie
mozliwosci magazynowania substancji niebez-
piecznych, dwa zidentyfikowano w trakcie kon-
troli oraz jeden zaklad nowowybudowany,
oddany do uzytku w roku 2009. Jednocze$nie
z grupy usunieto 2 zaklady, ktére ze wzgledu na Mapa 9.1. Lokalizacja
zmniejszenie iloéci magazynowanych substancji ~ Zaktadow duzego
niebezpiecznych przeniesiono do grupy ,,pozo- i zwigkszonego ryzyka
statych”; w wojewodztwie wielkopolskim.

e 90 zaktadéw zaklasyfikowanych do grupy pozo-  Stan na 31.12.2009 roku
statych zaktadow mogacych spowodowaé powazne awarie, ktore ze wzgledu na ilo$¢ substancji niebez-
piecznej jaka moze znajdowaé si¢ w zakladzie nie klasyfikuja si¢ do grup ZZR lub ZDR, ale z uwagi na
rodzaj substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowia zagrozenie dla
srodowiska. W roku 2009 do grupy dotaczono 6 zaktadow: 2 z listy ZZR i 4 zidentyfikowane podczas
dziatalno$ci kontrolnej. Z grupy usunigto 2 zaklady, ktore przeniesiono do grupy ZZR ze wzgledu na
stwierdzone podczas kontroli zwigkszenie ilosci magazynowanych substancji niebezpiecznych.

Rejestr nie obejmuje stacji paliw, ktoére rowniez moga by¢ potencjalnym miejscem wystapienia powaznych

awarii.

® Zaklady duzego ryzyka

Zaktady zwiekszonego
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Wedhug stanu na dzien 31 grudnia 2009 wszystkie zaktady o duzym i zwigkszonym ryzyku posiadaja
wymagana prawem dokumentacj¢ przeciwdzialania powaznym awariom.

Okreslone substancje Kategorie substancji

g niebezpieczne niebezpiecznych
71 ] wg tabeli 1* wg tabeli 2*
6! M Acetylen - Substancje toksyczne
W Diizocyjanian toluenu i bardzo toksyczne
S5 Produkty destylacji 0O Substancje utleniajace,
ropy naftowej wybuchowe i fatwo palne
i Skrajnie fatwo palne gazy
3l skroplone i gaz ziemny
pr * Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 31 stycznia 2006 r.
21 Zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie rodzajow i ilosci
11 - substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sig
- w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do =zaktadu
0 0 zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku

ZZR wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz.U.Nr30, poz. 208)

Rys. 9.1. Liczba zaktadow w rejestrze potencjalnych sprawcéow powaznych awarii
ze wzgledu na rodzaj substancji niebezpiecznych. Stan na 31.12.2009 roku

9.1. Kontrole w zakresie przeciwdzialania powaznym awariom

W roku 2009 przeprowadzono 124 kontrole w zakresie przeciwdziatania powaznym awariom, w tym
13 kontroli zaktadow o duzym ryzyku, 13 kontroli zakladéw o zwigkszonym ryzyku, 17 kontroli pozostatych
zaktadow objetych rejestrem, 45 kontroli w zaktadach spoza rejestru oraz 36 kontroli w zakresie przestrze-
gania przepiséw ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

Przedmiotem kontroli w zaktadach spoza rejestru potencjalnych sprawcoéw powaznych awarii byto:
e rozpoznanie czy zaktady te ze wzgledu na posiadane substancje niebezpieczne moga zosta¢ zaliczone

do grupy ryzyka: ZDR, ZZR Iub ,,pozostatych”,

sprawdzenie przystosowania starych stacji paliw do aktualnie obowiazujacych przepisow,

sprawdzenie nowowybudowanych stacji paliw pod katem spetniania obowiazujacych przepisow,
e rozpatrzenie skarg na zanieczyszczanie Srodowiska przez zaktady posiadajace substancje niebezpieczne.

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisOw ustawy o substancjach i preparatach chemicznych dotyczyty:

e spelniania wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ustawy z dnia

11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz

o oplacie produktowe;j i optacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z pézn. zm.) przez pro-

ducentow farb i lakierow oraz podmioty wykorzystujace je w prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,

e realizacji obowiazkéw wynikajacych z posiadanych decyzji w sprawie korzystania ze Srodowiska,
e  sposobu magazynowania substancji niebezpiecznych, ich oznakowania i wyposazenia w karty charakte-
rystyki.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 51 zarzadzen pokontrolnych, w tym: 6 zarzadzen adre-
sowanych do zaktadéow o duzym ryzyku, 7 — do zaktadow o zwigkszonym ryzyku, 15 — do pozostatych za-
ktadéw oraz 23 zarzadzenia z tytutu realizacji ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. Do konca
2009 roku zrealizowano 41 zarzadzen, 10 zarzadzen bylto w trakcie realizacji. W 36 przypadkach pouczono
osoby odpowiedzialne, a w 11 ukarano je mandatem. Skierowano tez wystapienia do Panstwowej Inspekcji
Handlowej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Marszatka Wojewodztwa, Panstwowej Inspekcji
Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego i In-
spekcji Transportu Drogowego.

W czasie kontroli w zaktadach o duzym ryzyku i w zakladach o zwigkszonym ryzyku stwierdzono naste-
pujace naruszenia wymogoéw ochrony srodowiska:
— nieprawidlowosci w zakresie gospodarki odpadami;
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— brak uregulowanego stanu formalno prawnego na odprowadzanie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego i wod deszczowych, a takze w zakresie wprowadzania gazow i pytéw do powietrza,

— nieprawidlowosci w programach zapobiegania awariom,

— niedokonanie zgloszenia zakladu ZZR wiasciwemu organowi PSP oraz nieprzekazanie informacji do
wiadomosci WIOS,

— brak zabezpieczen w miejscu magazynowania i roztadunku substancji chemicznych na wolnym powietrzu,

— brak terminowej realizacji obowiazku w zakresie przekazywania informacji o stanie substancji niebez-
piecznych na koniec 2008 r.,

— brak informowania WIOS o sposobie realizacji wydanych wcze$niej zarzadzen pokontrolnych.

— brak zgodnego z wymogami prawa oznakowania opakowan jednostkowych, zawierajacych substancje
niebezpieczne,

— brak oznakowania w jezyku polskim niektérych substancji chemicznych.

W trakcie kontroli wykonanych na podstawie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych stwier-
dzono, nastgpujace naruszenia prawa:
e  brak aktualnych kart charakterystyki,
nieuregulowana strona formalnoprawna w zakresie gospodarki odpadami,
niesktadanie informacji o zakresie korzystania ze srodowiska,
niesktadanie informacji o rodzajach i ilo§ciach wytwarzanych odpadow,
niewlasciwe oznakowanie pojemnikow.

Znaczaca poprawe w zakresie zabezpieczenia powierzchni ziemi w miejscach przechowywania substan-
cji niebezpiecznych, modernizacji zbiornikdéw magazynowych o duzych pojemnosciach (podwojne plaszcze
i system monitorowania ewentualnych wyciekow) oraz wymiany instalacji przesylowych odnotowano w:

—  Sun Garden Sp. z 0.0.,
—  Zespole Elektrowni PAK — Elektrownia ADAMOW,
— Bazach Paliw nr 4 w Rejowcu i nr 8 w Jastrowiu, nalezacych do Operatora Logistycznego Paliw Plyn-

nych Sp. z 0.0.

9.2. Zdarzenia o znamionach powaznych awarii

W 2009 roku Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu zarejestrowal wystapienie
8 zdarzen o znamionach powaznej awarii. Przyczyna pigciu zdarzen byly zaniedbania cztowieka, przyczyna
trzech czynniki techniczne. Pobrano 6 prob wody i 5 prob gruntu, z ktorych w 3 odnotowano przekroczenia
standardow.

W dniu 21 stycznia na stacji paliw w Niatku Wielkim, gmina Wolsztyn, w wyniku zmgczenia materialu
(nieszczelna kryza) przy pompie cyrkulacyjnej nastapito uwolnienie ok. 300 1 propanu do atmosfery.

W dniu 10 marca na terenie NUTRICIA Sp. z 0.0. w Krotoszynie podczas przepompowywania kwasu
azotowego z autocysterny do zbiornika magazynowego doszto do wzrostu ci$nienia, rozszczelnienia zbiorni-
ka i wydostania si¢ oparow kwasu na zewnatrz zbiornika, a nast¢pnie poprzez otwory wentylacyjne na ze-
wnatrz budynku. Nie wystapil wyciek kwasu. PSP postawita kurtyng wodna i przepompowata kwas do
zbiornika zastgpczego.

W dniu 29 marca na drodze w miejscowosci Turek w wyniku rozszczelnienia w¢za gumowego doszto
do wycieku kwasu azotowego z cysterny samochodowej (szacunkowo 100—150 1). Z uwagi na uzycie bardzo
duzej ilo$ci wody podczas akcji ratowniczej uwolniony kwas ulegt bardzo duzemu rozcienczeniu.

Dnia 17 kwietnia w firmie RABEN Polska Sp. z 0.0. w Gadkach, gmina Komik, w czasie czynnosci za-
tadunkowych, w wyniku uderzenia widtami wozka w dolng cz¢$¢ kanistra wystajacego pod paleta nastapit
wyciek 40 1 kwasu mréwkowego. Wyciek miat miejsce na terenie magazynu, na powierzchni utwardzonej
i zostat zneutralizowany sorbentem. WIOS nie zostal powiadomiony o zdarzeniu w trakcie trwania akcji.

W dniu 8 czerwca podczas roztadunku samochodu dostawczego na terenie Firmy Handlowo-Ustugowej
»~AGRO-SERVICE” w Pleszewie spadly z palety transportowej 3 beczki z kwasem azotowym, z ktorych
jedna pekta 1 na teren utwardzony kostka brukowa na betonowej wylewce wylat si¢ kwas azotowy
techniczny w ilosci 60 kg.

W dniu 15 czerwca w Rejowcu Poznanskim, gmina Skoki, na drodze wojewddzkiej nr 197 Gniezno —
Stawa Wielkopolska miat miejsce wypadek, ktoremu ulegl zestaw transportowy z autocysterna, nalezacy do

118



Przeciwdziatanie powaznym awariom

»~ABS BONIFER POLSKA” Sp. z 0.0. w Otawie. Rozszczelnienie gornych wlazow cysterny spowodowato

wyciek do gruntu i wod gruntowych 16,8 Mg paliwa (olej napgdowy i benzyna). Powierzchnig zanieczysz-

czona produktami ropopochodnymi oceniono na okoto 2.500 m*. W bezposrednim sasiedztwie wycieku pa-
liwa nie ma ciekdbw wodnych oraz ujg¢ wod podziemnych. Miejsce zdarzenia zlokalizowane bylo

w odleglosci okoto 250 metrow od granicy OLPP Spotka z o.0., Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu.

Dziatania WIOS Poznan Delegatura w Pile polegaty na:

e wstepnej ocenie skutkéw zdarzenia oraz rodzaju i ilosci substancji niebezpiecznych, bioracych udziat
w zdarzeniu, ustaleniu sprawcy zdarzenia i okre§leniu wstepnych dzialan zapobiegawczych,

e  pobraniu probek gleby we wczesniej wybranych miejscach, na glgbokosci od 0,30 do 1,00 m. Miejsca
poboru 5 prob ustalono na kierunku sptywu paliwa. Wstepna analiza organoleptyczna pobranych prob
gleby i1 gruntu pozwolila stwierdzi¢, ze zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi dochodzito do
glebokosci 1 metra, z mozliwos$cia jej przekroczenia,

e wydaniu sprawcy zanieczyszczenia tj.
,»ABS Bonifer Polska” Sp. z o.0. za-
rzadzenia pokontrolnego zobowiazu-
jacego do przeprowadzenia badan
stanu Srodowiska gruntowo-wodnego
w celu okreslenia skali i zasiegu za-
nieczyszczenia s$rodowiska, spowo-
dowanego wypadkiem drogowym
i wyciekiem paliwa do gruntu,

e poinformowaniu Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Srodowiska w Po-
znaniu o zdarzeniu, szacunkowych
szkodach w srodowisku oraz sprawcy
zanieczyszczenia.

Cysterna zabezpieczona piana gasnicza
W dniu 22 lipca na tuku drogi nr 182 w Sokotowie, gmina Lubasz, kierujacy autocysterng zjechat na
pobocze drogi, co spowodowalo wywrdcenie cysterny na bok. W wyniku nieszczelnosci jednej komory na-
stapit wyciek okoto 20 1 oleju napedowego.

Dnia 3 wrze$nia na drodze wojewddzkiej Sulmierzyce — Krotoszyn, w miejscowosci Sulmierzyce miato
miejsce zdarzenie, w wyniku ktérego do rzeki Czarna Woda przedostat si¢ preparat chemiczny o nazwie
IZOLBET DP (masa asfaltowa). O zdarzeniu KPPSP w Krotoszynie powiadomita Delegature WIOS w Kali-
szu, ktorej pracownicy pobrali proby wody do analizy laboratoryjnej, a takze dotarli do przewoznika, od
ktorego uzyskali ,,Karte charakterystyki” przewozonego preparatu. [IZOLBET DP (masa asfaltowa) jest pre-
paratem niebezpiecznym dla srodowiska, w zwiazku z tym poproszono Starost¢ Krotoszynskiego i Burmi-
strza Sulmierzyc, aby o zdarzeniu powiadomili takze te jednostki, ktore pobieraja wodg z rzeki Czarna Woda
na potrzeby gospodarcze lub hodowlane. Delegatura WIOS w Kaliszu pobierata dwukrotnie probki wody,
aby okresli¢ aktualny stan czystosci.

Poza dziataniami wynikajacymi ze zdarzen majacych miejsce w roku 2009, Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu prowadzil nadzor nad usuwaniem skutkéw powaznych awarii majacych
miejsce w latach poprzednich, m.in.:

e nad sposobem rekultywacji $rodowiska gruntowo-wodnego po awarii zbiornika nr 7 i wycieku do gruntu
76.000 litrow paliwa lotniczego na terenie Bazy Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznanskim w marcu 2007 roku.
Realizujac wydane wczesniej zarzadzenie pokontrolne Baza Paliw nr 4 w Rejowcu przesyta do WIOS
kwartalne ,,Raporty z prac w zakresie rekultywacji srodowiska gruntowo-wodnego na terenie Bazy Paliw
nr 4 w Rejowcu Poznanskim”. Wstepna analiza dziatan rekultywacyjnych i przyrownanie ich do wyni-
kow prac prowadzonych w latach poprzednich, pozwala jednoznacznie stwierdzi¢, ze intensyfikacja pro-
cesu sczerpywania wody wraz z produktami ropopochodnymi pozwolita na odzysk w okresie dwoch lat
okoto 70 000 litrow wolnego produktu. Ocena wynikéw badan w zakresie skutkow prowadzonej rekul-
tywacji bedzie mozliwa po dtuzszym okresie badan i porownaniu otrzymanych na ich podstawie warto-
$ci stezen. Warunkiem dokonania takiej oceny bedzie systematyczne prowadzenie badan probek wody
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pobranych z tych samych otworow obserwacyjnych i dokonywanie analizy tych samych wskaznikow
rowniez w roku 2010;

e nad stanem wody w stawach Mata Kajka i Kajka oraz w rzece Gtoéwnej w Poznaniu; w konsekwencji
akcji gasniczej prowadzonej w sierpniu 2008 roku — zanieczyszczeniu wod w wymienionych stawach le-
zacych na terenie Rodzinnych Ogrodow Dziatkowych przy ul. Wrzesinskiej w Poznaniu — inspektorzy
WIOS, po zakonczeniu akcji, pobierali kilkakrotnie probki wody ze stawow oraz z Glownej, dopoki nie
stwierdzono braku przekroczen badanych parametrow, kazdorazowo wykonujac dokumentacj¢ fotogra-
ficzna. Wyniki analizy pobranych probek '
przekazywano do Wydziatu Bezpieczen-
stwa i Zarzadzania Kryzysowego Wielko-
polskiego Urzedu Wojewddzkiego oraz
odpowiedniego wydziatu Urzedu Miasta
Poznania, a takze umieszczano na stronie
internetowej WIOS w Poznaniu. W kwiet-
niu 2009 r., na poczatku sezonu dziatko-
wego przeprowadzono ponownie kontrolg
jako$ci wody — nie stwierdzono przekro-
czen badanych parametréw, w zwiazku
Z czym uznano, iz zanieczyszczenie wod
stawOw ustato.

Pobor préb gruntu przez pracownikéw laboratorium
Delegatury WIOS w Pile
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10. PODSUMOWANIE




Podsumowanie

Stan srodowiska w wojewodztwie wielkopolskim jest bardzo zréznicowany ze wzgledu na duze réznice
w zagospodarowaniu terenu, wielkosci zaludnienia i rozwoju gospodarczego poszczegolnych podregionow.

Jednoczesnie lokalnie, stan srodowiska w coraz wigkszym stopniu zalezy od swiadomosci ekologiczne;j
i mozliwosci finansowych spoleczenstwa. Zwigksza sig¢ rola gospodarstw domowych w ochronie srodowi-
ska: niekorzystanie z nielegalnych wysypisk i wylewisk, nieuzywanie odpadow do ogrzewania domow, se-
gregacja odpadow, czy czeSciowa rezygnacja z transportu indywidualnego. Coraz wazniejsza czgscia
ochrony srodowiska staje si¢ walka z ,,szara strefa”.

Ochrona powietrza

Rozktad emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza w znaczacym stopniu odpowiada charak-
terowi zagospodarowania terenu. Najwicksza emisja ze zrodel punktowych oraz znaczaca emisja liniowa
zwigzane sa z obszarami zurbanizowanymi miast oraz dominacja energetyki, gornictwa i przemystu wydo-
bywczego w czgsci wschodniej wojewddztwa. Z danych statystycznych wynika, ze emisja substancji gazo-
wych z zakladow przemystowych utrzymuje si¢ od lat na zblizonym poziomie, natomiast zauwazalny jest
spadek emisji pytow, w tym ze spalania paliw. O skali i strukturze emisji w wojewddztwie decyduje pion
energetyczno-przemystowy, ktory odpowiada za 60-70% emisji. Niebagatelne znaczenie ma takze emisja ze
srodkow transportu samochodowego tacznie z emisja pozaspalinowa i wtérna oraz emisja z ogrzewania bu-
dynkow indywidualnych. Majac na uwadze poprawe jakosci powietrza realizowane sa dziatania zmniejsza-
jace poziom emisji substancji zanieczyszczajacych. Prowadzone sa prace majace na celu poprawe
i utrzymanie stanu zieleni miejskiej, rozwoj transportu zbiorowego, $ciezek rowerowych, parkingéw bufo-
rowych na obrzezach miast. Systematycznie rozbudowywana jest miejska sie¢ cieplna, zmieniany jest nosnik
energii z wegla na gaz lub olej opalowy; modernizowane sa kotlownie, w magistralach cieptowniczych sto-
sowane sa rury preizolowane, zmieniane technologie odpopielania, modernizowane systemy odpylania
i odsiarczania spalin, wprowadzane instalacje multipaliwowe. Wzrasta udziat elektrowni wodnych, turbin
wiatrowych i innych zroédet odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplne;.

Obserwujac zmiany depozycji zanieczyszczen w opadach mozna zauwazy¢ wyrazng tendencje zmniejsza-
nia si¢ ich zawartosci w latach 1996-2003. Np. zawarto$¢ siarczanow od roku 1997 zmniejszyla sig pigciokrot-
nie, a zawarto$¢ zwiazkéw otowiu dwukrotnie. Od roku 2003 nastapita stabilizacja zawartoSci zanieczyszczen
w opadach i z niewielkimi odchyleniami utrzymuje si¢ na statym poziomie do roku 2009 wiacznie.

W wyniku rocznej oceny jako$ci powietrza za rok 2009 stwierdzono, ze:

e pod katem ochrony roslin wszystkie strefy oceniane dla SO, i NO, nalezy zaliczy¢ do klasy A, nato-

miast stref¢ wielkopolska dla ozonu — do klasy C,

e pod katem ochrony zdrowia nalezy sklasyfikowac:

- piec stref do klasy C ze wzgledu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pytu PM 10,

- trzy strefy do klasy C ze wzgledu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu,

- strefe wielkopolska do klasy C ze wzgledu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu.

Wystepowanie przekroczen dopuszczalnych stezen ozonu jest problemem w skali kraju.

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pylu PM10 dotycza wylacznie stgzen 24-godzinnych. Nie
sa przekraczane stezenia $rednie dla roku. Nalezy podkresli¢, ze st¢zenia pytu wykazuja wyrazna zmienno$¢
sezonowa — przekroczenia dotycza tylko sezonu zimnego (grzewczego). Powodem przekroczen jest niska
emisja z sektora komunalnego oraz emisja ze zrédet liniowych.

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczno$¢ wyznaczenia obszaro6w
przekroczen i zakwalifikowanie strefy do opracowania programéw ochrony powietrza. Dla stref, w ktorych
stwierdzono przekroczenia pylu PM10 programy naprawcze zostaly juz opracowane. W przypadku ozonu
i benzo(a)pirenu program naprawczy majacy na celu osiagnigcie poziomu docelowego substancji w powie-
trzu przygotowuje si¢ dla tych stref, dla ktorych jest to mozliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie.

Ochrona wéd

Problemy z gospodarowaniem woda w wojewodztwie wielkopolskim to ubogie zasoby wodne oraz nie-
zadowalajaca jako$¢ wody, ktora ogranicza mozliwos¢ jej wykorzystywania. Zasoby eksploatacyjne zwy-
ktych wéd podziemnych sa w wielu rejonach zagrozone deficytem spowodowanym zbyt duzym poborem
wod w stosunku do zasobow odnawialnych, czgsto powyzej ilosci okreslonej pozwoleniem wodnoprawnym.

Na stan wod w wojewodztwie wielkopolskim w najwigkszym stopniu wptywaja: punktowe zrodta za-
nieczyszczen: szczegdlnie wprowadzanie do wod nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych $cie-
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kéw komunalnych i przemystowych oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego. Coraz czg-
$ciej jako$¢ wod obniza rozwoj turystyki i rekreacji oraz sposob zagospodarowania zlewni bezposredniej
jezior.

W 2009 roku, w ramach realizacji programu monitoringu wod na terenie wojewodztwa wielkopolskiego

wykonano oceny:

stanu/potencjatu ekologicznego wod ptynacych. Sposrod 84 JCW badanych w 2009 roku — dla jednej
okreslono bardzo dobry stan ekologiczny, dla 11 uzyskano dobry stan/potencjat ekologiczny, dla 68 —
umiarkowany, a dla 4 — staby stan/potencjat ekologiczny. Zadna z badanych w 2009 roku JCW nie wyka-
zywala ztego stanu/potencjatu ekologicznego;

stanu chemicznego wod ptynacych. Oceng stanu chemicznego wod wykonano dla 7 JCW, w tym dla 6
JCW, w ktérych wyniki monitoringu diagnostycznego z lat 2007-2008 wykazaty przekroczenia do-
puszczalnych stgzen substancji priorytetowych. W jednej JCW w 2009 roku przekroczenia w zakresie
chemicznych wskaznikoéw jakosci wod nie wystapity; w 5 JCW stwierdzono ponadnormatywne wyniki
badan substancji priorytetowych — WWA i podobnie jak w latach 2007-2008 wyznaczono dla nich stan
chemiczny nieosiagajacy dobrego. W siddmej badanej JCW stan chemiczny uznano za dobry.

Na obszarach szczego6lnie narazonych na zanieczyszczenie wdod azotanami pochodzenia rolniczego IOR
w Poznaniu przeprowadzit uzupetniajaco badania stanu chemicznego wdd rzecznych w zakresie pozo-
statosci srodkow ochrony roslin. W 23 punktach pomiarowych poszukiwano 135 substancji aktywnych.
Sposrod przebadanych 46 probek wod zaledwie trzy nie posiadaty zadnych pozostatosci $rodkow
ochrony roslin. W 39% probek suma stgzen wszystkich wykrytych pozostatosci srodkéw ochrony rosélin
nie przekraczata 0,5 pg/l, w 50% wahata si¢ od 0,5 do 20 pg/l, a w 4% przekraczata 20 pg/l;

stanu wod plynacych. Stan jednolitych czg$ci wod powierzchniowych plynacych mozliwy byt do okre-
$lenia dla 7 JCW. Dla jednej jednolitej czgsci wod: Warta od Zbiornika Jeziorsko do Neru okreslono
dobry stan wod, pozostate charakteryzowat zty stan waod,

stanu/potencjatu ekologicznego wod powierzchniowych stojacych. Bardzo dobry stan ekologiczny cha-
rakteryzowal wody 3 jezior, stan dobry — jednego, stan/potencjat ekologiczny umiarkowany — 12, stan
zty — okreslono dla wod jednego jeziora;

potencjatu ekologicznego sztucznych zbiornikow wodnych. Wyniki monitoringu zbiornikéw zaporo-
wych: Zalewu Kowalskie na Gtownej oraz Zbiornika Stupca zasilanego woda z Meszny wykazaty od-
powiednio staby i umiarkowany potencjat ekologiczny;

stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych. W 2009 roku prowadzono badania jakosci wod podziem-
nych w jednolitych czgsciach wod podziemnych zagrozonych lub potencjalnie zagrozonych nieosia-
gnigciem dobrego stanu. Ocena jako$ci wod przedstawia si¢ nastgpujaco: wod o bardzo dobrej jakosci
nie oznaczono, wody dobrej jako$ci wystgpowaty na 10% stanowisk, zadowalajaca jakos¢ wod stwier-
dzono na 68% stanowisk, niezadowalajaca na 15% stanowisk, a zta jako$¢ wod na 7% stanowisk;

wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrodet rolniczych. Wyniki monitoringu wska-
Zuja na zagrozenie wod powierzchniowych zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego na
obszarach OSN w zlewniach rzek: Kopel, Pogona, Orla, Ciemna i Giszka oraz na zanieczyszczenie wod
Dabrowki, a takze na zanieczyszczenie wod podziemnych, w 2 punktach w zlewni Rowu Polskiego i
Rowu Racockiego, zlokalizowanych w Bukownicy i Morce oraz na zagrozenie zanieczyszczeniem wod
podziemnych na obszarze OSN w zlewni Ciemnej, w Kucharkach;

wod przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych. W roku 2009, pod katem przydatno-
$ci wod do bytowania ryb w warunkach naturalnych badaniami objeto szes$¢ jezior oraz rzekg Konczak.
Jedynie wody jeziora Powidzkiego okre$lono jako przydatne do bytowania ryb karpiowatych. Jako$¢
wod w pozostatych jeziorach oraz w rzece Konczak nie spetnia wymagan;

wod przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w wodg do spozycia. Monitoring woéd wykorzystywa-
nych do zaopatrzenia ludnos$ci w wode przeznaczona do spozycia prowadzony jest w celu okreslenia ja-
kosci wody przed uzdatnieniem dla dwoch uje¢ dla Poznania, zaopatrywanych w wode z Warty.
W obydwu punktach pomiarowo-kontrolnych woda nie spetnia wymagan zadnej kategorii, ze wzgle-
du na obecnos¢ bakterii Salmonella oraz poziom wskaznikoéw zawarto$ci materii organiczne;j.

Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku Polska ma osiagna¢ przynajmnie;j

dobry stan wszystkich wod. Cele srodowiskowe RDW maja zosta¢ zrealizowane poprzez wdrozenie zadan
zawartych w dokumentach planistycznych, wérod ktorych nadrzednym jest Plan gospodarowania wodami
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dla obszaru dorzeczy. Jego czescia jest Program wodno-srodowiskowy kraju (projekt), w ktérym dla po-
szczegblnych scalonych czesci wod oraz jednolitych czesci wod podziemnych okre§lono programy dziatan,
ktorych wdrozenie pozwoli osiagna¢ dobry stan wod do 2015 roku. Dziatania te to m.in. realizacja Krajowe-
go Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych oraz Programow dziatar majgcych na celu ograniczenie
odplywu azotu ze zrodet rolniczych.

Rosnaca liczba oczyszczalni $ciekow, szczegdlnie tych z podwyzszonym usuwaniem biogendw, a tym
samym zwigkszajaca si¢ liczba ludnosci korzystajacej z oczyszczalni Sciekow, postepujaca budowa sieci
kanalizacyjnej wplywa pozytywnie na stan wod. Jednakze wydaje sig, iz najwazniejszym zadaniem do wy-
konania pozostaje uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez przyjmowanie przez oczyszczalnie wigk-
szej ilosci $ciekow oraz podnoszenie stopnia redukcji zanieczyszczen $ciekow odprowadzanych
z oczyszczalni.

Ochrona przyrody

Na terenie wojewodztwa potozone sa dwa parki narodowe, 97 rezerwatow przyrody, 13 parkoéw krajo-
brazowych, 36 obszarow chronionego krajobrazu, 79 Obszarow Natura 2000, w tym 19 obszaréw specjalnej
ochrony ptakoéw oraz 60 obszarow specjalnej ochrony siedlisk, a takze ponad 3700 pomnikéw przyrody.

W roku 2009 celem oceny stanu oraz zmian zachodzacych w przyrodzie, na obszarach chronionych i
wybranych innych terenach prowadzony byl monitoring ptakdéw, zwierzat i siedlisk przyrodniczych oraz
lasow. Stwierdzono duze zréznicowanie stanu zachowania siedlisk na poszczegdlnych obszarach. W wyniku
monitoringu lasoéw oceniono, ze $rednia defoliacji gatunkow lisciastych wynosita 20,55%, a gatunkow igla-
stych — 18,10%.

Klimat akustyczny

Degradacja klimatu akustycznego $rodowiska ma miejsce przede wszystkim w sasiedztwie gtéwnych
tras komunikacji drogowej. Ze wzgledu na trudno$ci zwiazane z eliminowaniem tego rodzaju konfliktow
akustycznych, podstawowe znaczenie ma wlasciwa polityka w zakresie planowania przestrzennego. Dziala-
nia podejmowane w stosunku do sytuacji juz istniejacych, takie jak budowa obwodnic i wyprowadzenie ru-
chu komunikacyjnego poza tereny zurbanizowane, budowa ekranow akustycznych, wymiana taboru
i infrastruktury komunikacji drogowej i szynowej, ograniczanie predkosci pojazdow, wymagaja zwykle
znacznych $rodkéw finansowych, ponadto niejednokrotnie prowadza rowniez do skutkéw niekorzystnych,
takich jak wydluzenie czasu przejazdu, utrata walorow wizualnych przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej
(ekrany) i innych.

Problem hatasow kolejowych ma aktualnie mniejsze znaczenie w skali wojewddztwa. Istotne uciazliwo-
$ci akustyczne zwiazane sa natomiast z funkcjonowaniem lotnisk, dla ktérych wprowadza si¢ obszary ogra-
niczonego uzytkowania.

Mimo znacznej liczby, oddziatywanie zakladow przemystowych i obiektow ustugowych na klimat aku-
styczny ma charakter lokalny i moze by¢ skutecznie ograniczane poprzez wykorzystanie dostgpnych instru-
mentoéw kontroli.

Monitoring pél elektromagnetycznych

W ramach realizacji Panstwowego Monitoringu Srodowiska wykonano pomiary natezenia pol elektroma-
gnetycznych w 45 punktach zlokalizowanych w poblizu Zrédet emitujacych pola elektromagnetyczne — stacji
nadawczych telefonii komoérkowych. Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pdl elektro-
magnetycznych na terenach dostepnych dla ludnosci.

Gospodarka odpadami

Podstawowa zasada postgpowania z odpadami jest zapobieganie, minimalizacja ich powstawania, pro-
wadzenie selektywnej zbiorki u zrédla, a nastgpnie zapewnienie odzysku odpadow, poprzez budowe i uru-
chamianie niezbednych instalacji. Z kazdym kolejnym rokiem zwigksza si¢ ilo$¢ selektywnie zbieranych
odpadéw. Nowo uruchomionymi instalacjami w 2009 roku na terenie wojewodztwa wielkopolskiego byly
dwie sortownie w miejscowosciach: Plawce (powiat $redzki) i Dobra Nadzieja (powiat pleszewski). W roku
2009 przeprowadzono rekultywacje terenu po mogilniku w Niedzwiadach, konczac w ten sposob przedsig-
wzigcie likwidacji mogilnikow zawierajacych przeterminowane $rodki ochrony roslin. W latach 2000-2009
zaprzestano eksploatacji 104 sktadowisk odpadéw komunalnych i przemystowych, w 2009 roku w trakcie
rekultywacji byty 33 sktadowiska.
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Kontynuowano proces usuwania wyrobow zawierajacych azbest, ktéry ma by¢ zakonczony w 2032 ro-
ku. Obecnie konieczne jest doktadne zinwentaryzowanie wyrobow zawierajacych azbest znajdujacych si¢ na
terenie poszczegolnych gmin, a nast¢pnie weryfikacja skali problemu na obszarze wojewodztwa. Ze wzgledu
na niezbyt duza $swiadomos$¢ ekologiczna mieszkancow w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest konieczne jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej doty-
czacej tych zagadnien.

Dzialalnos¢ kontrolna

Podmioty korzystajace ze Srodowiska na terenie wojewoddztwa wielkopolskiego nie realizuja jego
ochrony w wymaganym stopniu. W roku 2009 naruszenia wymagan ochrony $rodowiska wystgpowaty w
74,4% planowo skontrolowanych zaktadow. Najwigkszy odsetek nieprawidtowosci stwierdzono w zakresie
przestrzegania przepisow dotyczacych gospodarowania odpadami w zaktadach przemystowych oraz w oce-
nie naliczania i wnoszenia oplat za korzystanie ze Srodowiska. Znaczng ilo$¢ uchybien stwierdzono takze
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz w spelnianiu wymagan w zakresie ochrony powietrza.
W efekcie prowadzonych dziatan kontrolnych wydano 931 zarzadzen pokontrolnych; wskaznik wykonania
zarzadzen wynosi 79,5%.

Wigkszos¢ nieprawidtowosci dotyczyta pojedynczych zagadnien. Nie stwierdzono przypadkow catko-
witego zaniedbania ochrony $rodowiska i jawnego lekcewazenia obowiazkow przez podmioty.

Znaczna czg$¢ podmiotéw nie $ledzi w dostatecznym stopniu zmian w prawie z zakresu ochrony $ro-
dowiska, w wyniku czego dziatania proekologiczne podejmuje dopiero w nastgpstwie kontroli i postgpowa-
nia pokontrolnego WIOS.

Waga zagadnien ochrony $rodowiska, obszar dziatania oraz liczba podmiotow i1 0s6b korzystajacych ze
srodowiska, przemawiaja za potrzeba aktywnego dziatania wszystkich ustawowo upowaznionych organow.

Przeciwdzialanie powaznym awariom

Wedtug stanu na 31 grudnia 2009, w wojewodztwie wielkopolskim dziatalty 123 zaktady wpisane do
Rejestru potencjalnych sprawcéw powaznych awarii. Nad tymi podmiotami Inspekcja Ochrony Srodowiska
prowadzi nadzor poprzez state kontrole. Wszystkie zaklady o duzym i zwigkszonym ryzyku posiadaja wyma-
gana prawem dokumentacj¢ przeciwdziatania powaznym awariom, w czasie kontroli stwierdzono jednak
naruszenia wymogow ochrony srodowiska.

W 2009 roku Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu zarejestrowat wystapienie 8
zdarzen o znamionach powaznej awarii. Przyczyna pieciu zdarzen byly zaniedbania czlowieka, przyczyna
trzech czynniki techniczne. Pobrano 6 prob wody i 5 prob gruntu, z ktorych w 3 odnotowano przekroczenia
standardow jakosci Srodowiska. Nie odnotowano awarii podlega]qcych zgloszeniu do Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie powaznych awarii objetych obowiqzkiem zgtoszenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 5, poz. 58).

Poza dziataniami wynikajacymi ze zdarzen majacych miejsce w roku 2009, Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu prowadzil nadzor nad usuwaniem skutkéw powaznych awarii majacych
miejsce w latach poprzednich.
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